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Исходя из потребностей рынка, наше
оборудование постоянно

совершенствуется, модернизируется.
Описание нашего оборудования

постоянно обновляется. Для получения
обновленной информации обращайтесь в

представительство компании в Вашем
регионе или в головной офис.

Настоящий Каталог является
объектом охраны в соответствии с

международным законодательством об
авторском праве. При перепечатки

данных из Каталога ссылка на источник
обязательна. Любое

несанкционированное использование
Каталога или его отдельных частей,

включая копирование, тиражирование и
распространение, влечет применение к
виновному лицу гражданско-правовой,

уголовной и административной
ответственности.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

a

Промышленно-производственная компания «Газ Сузан»

ППК«ГазСузан»

была основана
в 1980 году в И. Р. Иран. На сегодняшний день компания является одним из
крупнейших производителей практически всего спектра газорегулирующего,
газораспределительного и газоизмерительного оборудования низкого,
среднего и высокого давления на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и в
странахСНГ. включает в себя 4 завода, расположенныхна
территории в 10 г , с занятостью порядка 1500 работников на основном и
1000 на дочерних производствах. Производство всего перечня продукции
осуществляется по закрытому технологическому циклу по новейшим
технологиям с помощью высококвалифицированных специалистов и
конструкторов, а производственные мощности завода позволяют выполнить
любой заказ в максимально возможно короткие сроки. Целевая,
многоступенчатая система контроля качества на предприятии доводит до
минимума брак продукции уже на самых ранних стадиях производства, а
гибкая обратная связь с цехами и участками практически сводит к нулю брак
готовойпродукцииприприемо-сдаточныхиспытаниях.

Компания имеет сертификаты, подтверждающие соответствие системам

менеджмента качества, стандартам ISO 9001:2015 (Quality Service Swiss) и
ISO 9001 (SGS Швейцария), а также имеет первичное одобрение от
соответствующих органов для получения стандартов ISO 17025, ISO 14000,
CEMACK, OHSAS 18001. Продукция компании также имеет сертификаты
соответствия ГОСТ Р., сертификат об утверждении типа средств измерения и
разрешение на применение продукции Ростехнадзора Российской
Федерации, сертификат об утверждении типа средств измерения Республики
Армения, Республики Казахстан, Республики Грузия, сертификаты
соответствия Республики Украина, которые были получены на основе
успешнопроведенныхиспытаний.

Продукция компании представлена практически во всех странах СНГ, на
Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Список стран, где представлена
продукция компании, продолжает стабильно расти. Все эти достижения
являются гарантией качества выпускаемойпродукции.
Основными потребителями продукции являются промышленные объекты,

газовые хозяйства, мелкие, средние фирмы, отдельные физические лица -
потребители природного газа с различными технологическими циклами.



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

Газовые счетчики мембранные: G2.5 (GS-78-02.5А); G4А (GS-84-04А), G4С (GS-
84-04С), G4D (GS-84-04D), G6A(GS-79-06A), G6С (GS-84-06С), G10 (GS-76-010А),
G16(GS-76-016А),G25A(GS-77-025А),G25B (GS-80-025В),G40 (GS-77-040А),G65
(GS-77-065А), G100 (GS-78-100А),G160 (GS-78-160А)

Представляемыемембранные газовые счётчики типаG2,5 - G160фирмы ЗАОППК
«Газ Сузан» отличаются надежностью конструкции и точностью измерения
объёмныхрасходовпринизкихпотерях давления.

Точность измерения этих счётчиков обеспечивается:
пластиковоймембраной, поддерживающейдолгуюстабильнуюработу;
низкимипотерямидавления.
Однимизпреимуществ этих счетчиков является недорогостоящийремонт.

Эти счетчики обеспечивают широкий диапазон измерения от 0,025 до 250 м час,
порог чувствительности составляет 50% от Q .

Также возможна поставка данных счётчиков с датчиком импульсов (0,1 или
1 м час). Полукамеры данных счетчиков изготовлены из стального оцинкованного
листа, что полностью исключает их поломку. Корпуса газосчетчиков имеют
полимерные покрытия изнутри, что исключает коррозию внутренних деталей
газосчетчиков. Конструкция газосчетчиковG25A,G40, G65, G100, G160, исполнена в
такомварианте, что все загрязненияичастицы, проходящиепопотоку газа оседаютна
дне корпуса и не попадают в преобразователь расхода (во внутрь полукамер и на
решетку клапанов).

Все газосчетчикипроходят испытания:
адгезиюпокрытия:

специальныминструментомснанесениеммиллиметровойрешетки
исследованиемследовподмикроскопом.

ударамина корпус грузомв2 кг со встроеннымина концахшариками (2мм., 4мм.)
с высоты1м.После образования вмятинотшарика скол окраскине допустим;
испытанияна ходуприноминальномрасходе в термоморозильныхкамерах;
газосчетчикиподвергаются ударнымиспытаниямследующимобразом:
газосчетчикиподнимаютсяна высоту 0 5м ибьются об стальнойлист в свобод-
номпадении, после чегопроходят испытаниена точность измеренияпо всем
диапазонамрасходов;
счетчики подвергаются циклически повторяющимся перепадам давления в
течение 72 час, после чего проходят испытание на точность измерения по всем
диапазонамрасходов;
все детали газосчетчиковпроходят испытаниенапринудительнуюкоррозиюв
специальной ванне, при влажности 100% вспециальномрастворе в течение опре-
деленного времени. Разрушения защитныхпокрытийдеталейне допустимы;
входныеи выходныепатрубки газосчетчиковиспытываютсянамеханические
смещения (изгиб) и кручение.

В данных счётчиках применяются детали с порошковым покрытием - признанный
наиболее экологический способ лакокраски, обеспечивающий долговечность
эксплуатации.

Счетчики G25А - G160 являются альтернативой счетчикам РГ (ротационным
счетчикам) и отнесятся к счетчикам коммерческого учета газа. Для сравнения
отметим следующее ротационные счетчики РГ предназначены для измерения

расхода газа с давленем не более 1 кгс/см и температурой газа для окружающего

воздуха в пределах от 0 до +50 С. Диапазон рабочих температур предлагаемых

мембранных счетчиков от -30 °C до +60 С. Минимальный расход ротационных
счетчиков РГ не должен быть меньше 10% от номинального, а максимальный расход
не более 6 часов в суткиине долженпревышать 120% отноминального.
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Для сравнения: для счетчика РГ40 Q = 4 м /час, Q = 48 м /час; для мембранного

счетчика G40 Q = 0,4 м /час (порог чувствительности 0.2), Q = 65 м /час (без

ограничений); для мембранного счетчика G160 Q = 1,6 м /час (порог

чувствительности 0.8), Q = 250 м /час. Мы видим, в каком широком диапазоне

расходов работают мембранные газовые счетчики. Мембранные счетчики типа G10-
G160 также вне конкуренциипо стоимостиипоцене сервисного обслуживания.

Безальтернативны они также при комплектовании газораспределительных пунктов
с узлом учета расхода газа. А учитывая тот факт, что в бывших странах СССР
подобные счетчики не выпускаются и не выпускались, они вполне могут успешно
занять нишуна рынках странпостсоветскогопространства.

Основными потребителями этих счетчиков могут быть владельцы отдельных час-
тных домов, коттеджей, ферм, малых и средних фирм, мотелий, гостиниц, школ,
детских садыи т.д.

Одной из разработок компании ЗАО ППК «Газ Сузан» является производство
мембранных счетчиков расхода газа с установленными электронными корректорами
объема газа по температуре. При изменении температуры на 3% погрешность
измерения составляет 1%, при изменении температуры на 10 С погрешность
измерений уже составляет 3%. С помощью установленных на мембранные
газосчетчики от G2,5 до G160 электронных корректоров объема по температуре
погрешность измерений снижается доминимума.
Корректора по температуре имеют независимый от сети режим питания батареи со

сроком службы 7 лет, оптический порт для вывода данных настраиваемый (как
жесткое значение) давлениеи коэффициент сжимаемости в диапазоне от 0.7 до 1.3.
Электронный корректор имеет 6 разрядный жидкокристаллический дисплей,

индикацию данных: нормированный объем, температура газа, давление газа
(вводимыйпараметр), рабочийобъем, рабочийрасходикоэффициентпересчета.

Регулятор давления газа GS-87-0 имеет пружинную нагрузку и ПЗК,
срабатывающий как на повышение, так и на понижение давления газа, а также имеет
ПСК.
Уравновешенный клапан стабилизирует выходное давление при колебаниях

давления. ПЗК останавливает входной поток, когда выходное давление превышает
допустимый лимит или понижается ниже, чем его давление. Если по любой причине
ПЗКне срабатывает,ПСКвыводит дополнительныйпоток.

Регуляторы давления газа GS-84-22 предназначены для снижения давления газа и
автоматического поддержания заданного давления на выходе на постоянном уровне.
Благодаря пружинной нагрузке регуляторы работают независимо от монтажного
положения. Несмотря на малые габариты, данные регуляторы оснащены полным
комплектом защитных устройств, таких как ПЗК (В) (предохранительный запорный
клапан высокого давления) ПЗК (Н) (предохранительный запорный клапан низкого
давления) и ПСК (предохранительный сбросной клапан). Особенность данного
регулятора заключается также в возможности подключения к нему выходного
газопровода, как в вертикальном, так и в горизонтальномположении.

min max

min max

min

max

3 3

3 3

3

3

º

2

,

Газовые счетчики мембранные с электронным корректором объема газа по
температуре: G2.5 ЕТC (GS-78-02.5А); G4А ЕТC (GS-84-04А), G4С ЕТC (GS-84-
04С), G4D ЕТC (GS-84-04D), G6A ЕТC (GS-79-06A),G6С ЕТC (GS-84-06С), G10
ЕТC (GS-76-010А), G16 ЕТC (GS-76-016А), G25A ЕТC (GS-77-025А), G25B ЕТC
(GS-80-025В), G40 ЕТC (GS-77-040А), G65 ЕТC (GS-77-065А), G100 ЕТC (GS-78-
100А),G160ЕТC(GS-78-160А)

Регулятордавлениягаза серииGS-87-02
Р до1,2МПа Р 0,5-18кПа соед. вх.Ду25 - вых.Ду25

Регулятордавлениягаза серииGS-84-22
Р 0,035-0,6МПа Р 1-3кПа соед. вх.Ду20 - вых.Ду25

вх. вых.

вх. вых.

; ;

; ;

Q 90м /ч резьб.

Q= 6, 10м /ч резьб.
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Регулятордавлениягаза серииGS-64-22
Р 0,035-0,6 МПа; Р 1 -3 кП ; 38 м /ч; соед.

вх. Ду20 - вых. Ду25

Регулятор давления газа серии GS-74-27
Типы 40, 70, 100, 160, 250, 500; Р от 0,05 до 0,9 МПа; Р от 2 до 1 кПа;
при особой конструкции Р от 2 до 0 кПа; 640 м /ч; соед. резьб. Ду 40

Типы 5, 10, 20; а Q резьб.

Q

,5

=

max

max

=вх. вых.
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Данные регуляторымогут быть использованыдля всех типов неагрессивных газов в
быту и промышленности, а также для работы на парах сжиженного газа. Благодаря
пружинной нагрузке эти регуляторы работают независимо от монтажного
положения. Имея резьбовое соединение корпуса исполнительного звена с
регулирующим устройством, а с другой стороны также с устройством ПЗК, они
обеспечивают множество вариантов монтажа. Сопло, регулирующее устройство и
устройство ПЗК можно заменить, не снимая корпуса исполнительного звена из
объекта регулирования. Регуляторы легко собираются и разбираются. Обеспечивают
стабильное без колебаний давление газа у потребителя на горелке газовой плиты,
газовой колонкеидругих газовыхприборах.

Все внутренние детали регуляторов давления газа оцинкованы, испытываются на
принудительнуюкоррозию в специальной ванне, при влажности 100%в специальном
растворе в течении определенного времени. Регуляторыпроходят испытания в термо-
морозильной камере. С литейной партии выборочно под микроскопом
фотографируются структуры среза чугунных корпусов регуляторов (это исключает
наличие раковин после литья). Формовочный песок также проходит контроль в
лаборатории (влажность, прилипание, разрушение после прессовки). Режимы, литья
сравниваются с компьютерными данными. Корпуса исполнительных механизмов и
ПЗК производятся только литьем под давлением из первичного алюминия строго
подобранной лигатуры. Размеры, мембранных полукамер сконструированы таким
образом, что доводят доминимального колебания выходное давление.

Мембранное полотно регуляторов изготовлено по особой технологии обеспечива-
ющей эластичность мембраны и исключающей их разрыв, а также обеспечивающий
широкийдиапазонрабочей температурыот -30 °Cдо+60 °C .

В данных регуляторах применяются детали и корпус с порошковым покрытием -
признанный наиболее экологический способ лакокраски, обеспечивающий
долговечность эксплуатации.
Основнымипотребителями этих регуляторовмогут быть владельцыдомов, дачных

участков, а при подводе к жилым домам газа среднего давления отдельные
владельцы квартир в многоэтажных зданиях. Регуляторы давления газа GS-64-22
являются конкурентоспособнымина рынке газорегулирующего оборудования.

Эти регуляторы работают с пружинной нагрузкой и могут быть использованы для
всех видов неагрессивных газов в быту и промышленности, а также наши регуляторы
работаютнапарах сжиженного газа.
Несмотря на малые габариты, данные регуляторы оснащены полным комплектом

защитных устройств, таких как ПЗК (В) (предохранительный запорный клапан
высокого давления) ПЗК (Н) (предохранительный запорный клапан низкого
давления) и ПСК (предохранительный сбросной клапан). Эти регуляторы работают
независимо от монтажного положения, имеют резьбовое соединение корпуса
исполнительного звена с регулирующим устройством, а с другой стороны так же с
устройством ПЗК. Они обеспечивают множество вариантов монтажа. Сопло,
регулирующее устройство и устройство ПЗК можно заменить, не снимая корпуса
исполнительного звена из объекта регулирования. Регуляторы легко собираются и
разбираются.
Все внутренние детали регуляторов давления газа оцинкованы, испытываются на

принудительную коррозию в специальной ванне, при влажности 100% в
специальном растворе в течение определенного времени. Регуляторы проходят
испытания в термоморозильнойкамере.
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Ежедневно подмикроскопомфотографируются структуры среза чугунных корпусов
регуляторов (это исключает наличие раковин после литья). Формовочный песок
также ежедневно проходит контроль в лаборатории (влажность, прилипание,
разрушение после опрессовки). Режимы литья ежедневно сравниваются с
компьютерными данными. Корпуса исполнительных механизмов и ПЗК
производятся только литьем под давлением из первичного алюминия строго
подобранной лигатуры. Размеры мембранных полукамер сконструированы таким
образом, что доводят до минимального колебания выходное давление. Мембранное
полотно регуляторов изготовлено по особой технологии обеспечивающей
эластичность мембраны исключающей их разрыв, а также обеспечивающей
широкийдиапазонрабочей температурыот -30 °Cдо+60 °C .

Данные регуляторы обеспечивают стабильное, без колебаний, давление газа у
потребителяна горелке газовойплиты, газовой колонкеидругих газовыхприборах
В данных регуляторах применяются детали и корпус с порошковым покрытием,

признанный наиболее экологический способ лакокраски, обеспечивающий
долговечность эксплуатации.
Данные регуляторы незаменимы для снабжения газом котельных, школ, детских

садов и т.д., а также при использовании их в газораспределительных пунктах (шка-
фах) с узлами учета расхода газа. Основными потребителями этих регуляторов на
рынке, могут быть владельцы крупных частных домов, коттеджей, мелких мотелей и
гостиниц, сельскохозяйственных ферм, мелких производств (хлебопекарней и т.д.), а
при подводе газа среднего давления к многоквартирным зданиям, эти регуляторы
могут быть установлены из расчета один регулятор на весь дом с дальнейшей
разводкойпо квартирам газа низкого давления.

Эти регуляторы давления газа работают с пружинной нагрузкой и могут быть
использованыдля всех видовнеагрессивных газов в бытуипромышленности, а также
наширегуляторыработаютнапарах сжиженного газа.

Несмотря на малые габариты, данные регуляторы оснащены полным комплектом
защитных устройств, таких как ПЗК (В) (предохранительный запорный клапан
высокого давления) ПЗК (Н) (предохранительный запорный клапан низкого
давления) и ПСК (предохранительный сбросной клапан). Эти регуляторы работают
независимо от монтажного положения. Имея фланцевое соединение корпуса
исполнительного звена с регулирующим устройством, а с другой стороны так же с
ПЗК, они обеспечивают множество вариантов монтажа. Они имеют компактные
размеры.

Сопло, регулирующее устройство и устройство ПЗК можно заменить, не снимая
корпусисполнительного звенаиз объекта регулирования.

Все внутренние детали регуляторов давления газа оцинкованы, испытываются на
принудительнуюкоррозию в специальной ванне, при влажности 100%в специальном
растворе в течение определенного времени. Регуляторы проходят испытания в термо-
морозильной камере. С литейной партии выборочно под микроскопом
фотографируются структуры среза чугунных корпусов регуляторов (это исключает
наличие раковин после литья). Формовочный песок также проходит контроль в
лаборатории (влажность, прилипание, разрушение после опрессовки). Режимы
литья сравниваются с компьютерными данными. Корпуса исполнительных
механизмов и ПЗК производятся только литьем под давлением из первичного
алюминия строго подобранной лигатуры. Размеры мембранных полукамер
сконструированы таким образом, что доводят до минимального колебания выходное
давление.

Мембранное полотно регуляторов изготовлено по особой технологии обеспе-
чивающей эластичность мембраны и исключающей их разрыв, а также
обеспечивающейширокийдиапазонрабочей температурыот -30 °Cдо+60 °C .

Регулятордавлениягаза серииGS-74-27Н
Р от0,05

до 1,2МПа; Р от2до1 кПа; соед. фланц. Ду50
Типы40, 0, 100, 160, 250, 500 Q =750м /ч;ТипU1000 Q =1000м /ч;6 max max

3 3

ВХ.

ВЫХ. 3,8
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В данных регуляторах применяются детали и корпус с порошковым покрытием,
признанный наиболее экологический способ лакокраски, обеспечивающий
долговечность эксплуатации.

Данные регуляторы обеспечивают стабильное, без колебаний, давление газа у
потребителяна горелке газовойплиты, газовой колонкеидругих газовыхприборах .
Основными потребителями этих универсальных регуляторов могут быть крупные

фермы, гостиничные комплексы, средние промышленные предприятия, а также
службы газовых хозяйств отдельных районов. Данные регуляторы незаменимы при
использовании в газораспределительных (шкафных) пунктах с узлом учета расчета
газа с дальнейшим использовании этих пунктов в качестве головных для отдельных
населенныхпунктов.

Регулятор давленияGS-74-Hимеет толстостенныедетали корпуса ифункционирует
малошумно. Благодаря различным исполнительным приводам и размерам сопел,
можетпокрывать большойдиапазондавленияирасхода.
Заменяемые узлы обеспечивают особое удобство при техническом обслуживании

устройства. В случае необходимости эти узлы могут быть заменены на проверенные
запасные группы.
Данные регуляторы работают при быстрой смене нагрузок, могут компоноваться со

встроенным ПЗК, обеспечивают высокую точность регулирования, имеют внешнюю
измерительную линию, обеспечивают стабильное без колебаний давление газа у
потребителяна горелке газовойплиты, газовой колонкеидругих газовыхприборах.
Мембранное полотно регуляторов изготовлено по особой технологии обеспечи-
вающей эластичность мембраны и исключающей их разрыв, а также
обеспечивающейширокийдиапазонрабочей температурыот -30 °Cдо+60 °C .
Основными потребителями этих регуляторов могут быть управления газовых

хозяйств и газовые хозяйства отдельных регионов, с использованием их как
внутрисистемныхрегуляторов в составе газораспределительныхустановок.

Данные регуляторы давления газа выполняют несколько функций. Регулятор дав-
ления газа данной серии Ду 50 выпускается с двумя типами соединения: фланцевое
соединение и внутренняя резьба. Тщательно сконструированные внутренние
импульсные линии обеспечивают максимальную пропускную способность при
минимальнойпотере давления.
Высокая чувствительность достигается благодаря опорному материалу клапана и

превосходнойрабочейхарактеристикепринулевомрасходе.
Техническая характеристика:

Тип: автоматическийрегулятор давления газа.

Температура окружающей среды: от -30 Сдо+60 С (ввиду гибкоймембраны).
Рабочая среда: природный газ, пропан, воздух, азот или любой
безокислительный газ.
Установка: вертикальнаяили горизонтальная.
Соединения:Ду25, Ду50 внутренняя резьба;Ду50фланцевое соединение.
Точность: регулятор сохраняет точность в пределах±5%от ±2%до100%
максимального расхода.

Эти регуляторы являются стабилизаторами давления газа. Они могут
использоваться непосредственно у газовых горелок в котельных установках для
окончательной стабилизациидавления. Работаютпри входномдавлении0,05 МПа.

Регулятордавлениягаза серииGS-74-H
Р до1,2МПа;Р от2кПадо60кПа; Ду50, 100

Регулятордавлениягаза серииGS-78-R2
Р до0,05МПа;Р до10кПа; соед. резъб. Ду25, 50

вх. вых.

вх. вых.

Q =10000м /ч; соед.фланц.

Q =160м /ч;

max

max

3

3

о о
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Регулятордавлениягаза серииGS-64-22LPG
Р до2МПа;Р до50кПа; стальнойкорпус; соед. резъб.
вх. Ду15, 20, 25, 40 - вых. Ду20, 25, 40, 50

Регулятордавлениягаза серииGS-76-80
Р до3МПа;Р до1900кПа;классаANSI 150, 300;
Ду25, 50, 80, 100

Осевойрегулятордавлениягаза серииGS-80A-АF
Р до 10МПа; Р до 9000 кПа;

Ду50, 80, 100, 150, 200, 300

вх. вых.

вх. вых.

вх. вых.

Q =100м /ч, 100кг/ч;

Q =60450м /ч; соед.фланц.

классаANSI 150, 300, 600; Q = 80000 м /ч; соед.
фланц.

max

max

max

3

3

3

.

Уникальными свойствами регуляторов данной серии является их способность ре-
гулировать давление паров жидкого газа. Эти регуляторы также имеют возможность
установки предохранительных устройств. Они могут устанавливаться на большие
емкости сжиженного газа. Основными потребителями этих регуляторов могут быть
жители отдаленных районов использующие завозимый сжиженный газ в мощных
газобаллонныхустановках.

Регуляторы давления газа серии GS-76-80 могут поставляться как с ПЗК, так и без
него. Мембранные камеры данных регуляторов изготовляются методомштамповки с
помощью вытяжных штампов из стального 4 мм листа, а не из чугуна литьем, что
полностью исключает хрупкость полукамер, пропуск газа, наличие раковин и т.д..
Благодаря этому мембранный узел данных регуляторов может выдерживать большие
нагрузки по давлению. Наличие стабилизатора и регулируемого импульсного канала
распределителя регулятора позволяет снизить до минимума колебания выходного
давления (не более ± 5% от заданного контролируемого давления). В отличие от
российских аналогов данные регуляторы могут работать при давлении на входе до 3
МПа.Методами замены пружин выходное давление данных типов регуляторов могут
быть настроены от 2 кПа до 1900 кПа. Мембранные камеры данных регуляторов
располагаются над корпусами, что исключает воздействие веса подвижных частей на
мембрану, а также значительнооблегчает разборкумембранного узла.
Мембранное полотно регуляторов изготовлено по особой технологии обеспе-

чивающей эластичность мембраны и исключающей их разрыв, а также
обеспечивающейширокийдиапазонрабочей температурыот -30 °Cдо+60 °C .
Установка ПЗК в нижней части корпуса позволила значительно уменьшить

габаритныеразмерырегулятора, а также его вес.
В данных регуляторах применяются детали и корпус с порошковым покрытием,

признанный наиболее экологический способ лакокраски, обеспечивающий
долговечность эксплуатации
Основнымипотребителями этих регуляторов газовые управления краев,

областей и отдельных республик. Большие значения входных давлений дают
широкие возможности использования этих регуляторов на газораспределительных
станциях. Относительно небольшие размеры, хорошие технические характеристики
иценыделаютих весьма конкурентоспособнымис аналогичнымирегуляторами.

Эти регуляторы являются универсально используемым устройством, применяемым
вкачестве редукционного клапана впромышленностии в коммунальномсекторе.
Имеют исключительно компактные формы и выпускаются широким диапазоном

условныхпроходов (Ду50, 80, 100, 150, 200, 300)
Допустимое входное давление -до 10МПа.
Обеспечивают стабильное давлениена выходе.
Очень малые габариты и прекрасные характеристики регуляторов дают широкие

возможности использования их в сетях низкого, среднего и высокого давления.
Технически совершенная конструкция мембранного узла этих клапанов защищает
мембрану от разрыва, а входное давления (до 10МПа) дает возможность ихширокого
применения в сетях высокого давления газа. В данных регуляторах применяются
детали и корпус с порошковым покрытием, признанный наиболее экологический
способ лакокраски, обеспечивающийдолговечность эксплуатации

могут быть

9
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Муфтыизолирующие
P 10,52МПа и 42,5МПа классаANSI 150, 300,
600 отДу доДу1400

Запорныекранысчетчика (кранконусный)GS-77-37
1,2МПа Ду20, 25

Предохранительные запорныеклапана серии GS-78-25
1,2МПа Ду50 по спец. заказуДу100

max

, 900, 1500, 2500; 25

;

; ; ,

(согласно IGS) P (согласно IPS);

P

P классаANSI 150

max

max

max

Изолирующие муфты предназначены для электрохимической (катодной)
защиты от коррозии подземных, подводных (наземных) трубопроводов,
уменьшаютвозможность коррозииот блуждающих токов.
Изолирующие муфты применяются для систем транспортирования

природного газа (IGS), сырой нефти и продуктов ее переработки, воды, азота,
минеральныхмасели т.д (IPS).
Изолирующие муфты не требуют технического обслуживания в течение

всего срока службы, возможнокакназемная, так иподземная установка.
Изолирующие муфты сконструированы по стандартам 150, 300, 600, 900,

1500, 2500 классов с номинальнымдиаметромотДу2 доДу1400.
Электрическое сопротивлениена воздух:

более 4M при1000VDCипри3000VAC/50Hz (согласно IGS);
более 25M при1000VDCипри5000VAC/50Hz (согласно IPS).

Запорные краны этой серии являются одновременно изомуфтами, предохраня-
ющимипереход катодного тока кпотребителю.
Запорный кран счетчика (кран конусный) применяется в качестве запорной

арматурына трубопроводах среднего и низкого давления газа. Важнейшим свойством
данных типов является возможность смазывания, даже под рабочим давлением,
легкость открытияи закрытия замка.Вращающиймоментмакс. 320LB/IN.

Данный предохранительный клапан имеет малые габариты (при оптимальных
расходах) и чугунныйкорпус.
Основными потребители предохранительных запорных клапанов могут быть

промышленные предприятия и фирмы, производящие газорегуляторные пункты и
установки, в состав которых, в обязательномпорядке входят эти клапаны.
Основным достоинством этих клапанов является очень малые размеры, что очень

важно при компоновке ГРУ (газораспределительных установок). Высокая точность
обработки отдельных деталей и узлов дают высокую надежность и безотказность
срабатыванияприпонижениииповышениидавления.

5

Ώ
Ώ

Эти краны, устанавливаемые на трубопроводах перед регуляторами, счетчиками,
пунктамиизмерения газа и т. д., выполняют2основныефункции:

позволяют вручнуюостановить поток газа в случае необходимости;
предотвращаютвозможность перехода катодного тока кпотребителю.

Данные краны имеют возможность установки замка и опломбирование после
перекрытия.

Соединениена входе: Ду20иДу25, резьба внутренняя в корпусе
Соединениена выходе: Ду20иДу25, изолирующийкиплинг с внутренней

резьбой в патрубке полусгона. Присоединяется к
корпусу посредством накидной гайки

Материал корпуса: ковкоежелезо
Максимальное рабочее
давление: 1,2МПа
Класс герметичности: АГОСТ9544-93
Температурныйинтервал: -40 °Сдо+60 С
Минимальный ресурс: 30000циклов
Измерение электрического
сопротивления: 4

º

M ; 100VAC/50HzΩ



10

Предохранительные запорныеклапана серииGS-82.A
5,5МПа Ду 50 100

Пылевлагоотделители
5,5МПа отДу50доДу750, по спец. заказу доДу1400

ФильтрыгазаFGS
6,8МПа отДу50доДу400

ФильтрыгазаFGS-R
1,2МПа Ду50, 100

P

P классANSI 150, 300

P классANSI 150, 300, 600

P классaANSI 150

max

max

max

max

; ,

; ;

; ;

; ;

Основным достоинством этих клапанов является очень малые размеры, что очень
важно при компоновке ГРУ (газораспределительных установок). Высокая точность
обработки отдельных деталей и узлов дают высокую надежность и безотказность
срабатывания при понижении и повышении давления. Диаметры условных проходов
Ду50иДу100 с давлениемдо5,5МПа.
Данные клапана имеют возможность перекрывать поток газа, как при повышении,

так и при понижении контролируемого давления. Конструктивные особенности
данного ПЗК (относительно выровненный вход и выход) дали возможность снизить
доминимумашумприработе.
Корпуса этих клапанов изготовлены из стали, с последующей гальваникой, что

увеличило антикоррозийные свойства. Механизм срабатывания этих клапанов
закрыт и помещен в прозрачный корпус, что дает возможность визуального контроля
инаблюдения за работойприводногомеханизма клапана.

Пылевлагоотделители, производимые компанией ЗАО ППК “Газ Сузан”, разра-
ботаны на базе последних достижений техники специально для очистки газа.
Пылевлагоотделители удаляют пыль, ржавчины и другие твердые частицы, а также
отделяютжидкие частицыиз газовогопотока.
Пылевлагоотделители компании ЗАО ППК «Газ Сузан» обладают отличными

характеристиками по степени очистки газа. В диапазоне расхода от 0 до 100%
влагоотделение составляет 60-70% при частицах 10-12 мкм, отделение твердых
частиц составляет 99,5%причастицах размеромот 2мкм.
Корпуса пылевлагоотделителей антикорозийны, так как продуваются песком с
последующейокраской в 3 стадии.

Фильтры тонкой очистки высокого давления со встроенным дифференциальным
манометром особой конструкции, работающим в масле, обеспечивают высокую
степень очистки газа, при этом встроенный картридж фильтра задерживает частицы
до 3 мкм (по спец. заказу до 50 мкм). Они могут быть использованы на линиях до 6,8
МПа. Конструкция данных фильтров обеспечивает быстрый с ем фильтрующего
картриджа. Крышка фильтра не имеет резьбовых соединений и открывается простым
съемом фиксирующего штифта и поднятия крышки. Фильтры имеют шаровидное
днище, что обеспечивает равномерное распространение давления на поверхности
корпуса фильтра, а также обеспечивает очистку фильтра от грязи. Выходные и
входные патрубки привариваются к корпусу фильтра дополнительными
усиливающимибашмаками.

Фильтры тонкой очисткиFGS-Rот 3мкмдо 50мкм с входнымдавлениемдо 1,2МПа
и диаметром условного прохода Ду 50 и Ду 100 с пропускной способностью до 6600

м /ч (расход рассчитан на картриджи в 5 мкм). Фильтры имеют шаровидное днище,
что обеспечивает равномерное распространение давления на поверхности корпуса
фильтра, а также обеспечивает очистку фильтра от грязи. Выходные и входные
патрубки привариваются к корпусу фильтра дополнительными усиливающими
башмаками.

ъ
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11

Шаровыегазовыекраны
Типсоединения: резьбовое,фланцевоеиподприварку

Газораспределительные замерные пункты и установки (одна и двухлинейные).
Шкафные газорегуляторные пункты с узлом учета расхода газа и без.
Газораспределительные станции с узлом учета расхода газа различных
модификацийиразмеров.

Газовыешаровые краны (фланцевые и под приварку) предназначены для установки
в качестве запорных устройств наружного и внутреннего применения на
газопроводах низкого, среднего и высокого давления, а также на газорегуляторных
станциях в качестве запорных устройств. Данные краны производятся по
типоразмерам от Ду 50 до Ду 400, с максимальным входным давлением 5,5 МПа
классаANSI 150, 300, сминимальнымресурсом30000циклов.
Газовые шаровые краны (резьбовые) устанавливаются на трубопроводах перед

регуляторами, счетчиками, и пунктами измерения газа и т. д.
Данные краны производятся по

типоразмерам Ду 10, Ду 15, Ду 20, Ду 25, Ду 32, Ду 40, Ду 50, с максимальным
входнымдавлениемдо2,4МПа, сминимальнымресурсом30000циклов.

Шкафные газорегуляторные пункты (ГРПБ, ГРПШ, ГРУ) различных модификаций
и характеристик с узлом учета и без узла учета расхода газа с пропускной

способностью до 30 000 нм /ч и максимальным давлением на входе до 2,5 МПа.
Имеется возможность производства специфичных установок согласно требованиям
заказчика.
По специальному заказу возможна поставка: газонагревателей, автоматических

систем одоризации, магистральных турбинных газовых счетчиков с корректором
объема газа по давлению и температуре и без корректора (входное давление до 10

МПа, расход газа до 10 000м /ч).
Мощности завода «Газ Сузан» позволяют выпускать в сутки в большом количестве

различные виды продукции. Компания «Газ Сузан» Иран ежегодно производит до
2000шт. ГРС, ГРУит.д.
Газораспределительные станции производства ППК “Газ Сузан” изготавливаются с

учетом всех современных требований, предъявляемых к данному виду оборудования,
по любым техническим характеристикам, представленными заказчиком. Станции
укомплектовываются современным оборудованием, на ГРС используются новые
технические решения, которые выводят вопросы безопасности и надежности
газоснабжения на качественно новый уровень. ГРС проходят 100 % радиографию,
гидравлические тесты, соответствуют международным стандартам. Удобное
расположение оборудования внутри станции, обеспечивает хороший доступ при
ремонтныхработах. ГРСнебольшихрасходовмогут поставляться вшкафныхблоках.

Газораспределительные станции выпускаются со следующими
характеристиками:

Давлениена входе от 1,2 до 7МПа.
Давлениена выходе от 0,1 до 4МПа.
Расход газа нм чот 1000до300000 .

ДанныеГРСпожеланиюзаказчика укомплектовываются:
пылевлагоотделителем;
узломучета расхода газа;
системой (авт.) одорации газа;
газонагревателем;
сухимифильтрамина каждойнитке.

Газораспределительные станции изготовленные на заводе “Газ Сузан” надежны и
высокого качества.

Позволяют вручную
остановить поток газа в случае необходимости.

³/
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Завод по

регуляторов давления газа

производству

12

ФОТОАЛЬБОМ

ППК “ГАЗ СУЗАН”



Завод по диафрагменных

и турбинных газовых счетчиков

производству
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Завод по производству

ШГРП, ГРП ГРУ и ГРС,
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Завод по
изолирующих муфт, клапанов и фильтров

Литейный завод

производству
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СЕРТИФИКАТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16

Разрешение на применение
федеральной службы по

экологическому, технологическому
и атомному надзору

Приложение к разрешению
на применение (лист 1)

Приложение к разрешению
на применение (лист 2)

Приложение к разрешению
на применение (лист 3)



Сертификат соответствия
на газовые фильтры

17

Приложение к сертификату
соответствия на регуляторы

давления газа

Сертификат соответствия
на регуляторы давления газа

Приложение к сертификату
соответствия на регуляторы

давления газа



Сертификат соответствия
на запорный клапан счетчика

(кран конусный)

18

Сертификат соответствия
на диафрагменные газовые счетчики

Сертификат соответствия
на предохранительный

запорный клапан

Сертификат соответствия
на изолирующие муфты



Сертификат соответствия
на пылевлагоотделители

Сертификат соответствия
на шаровые газовые краны

19

Сертификат об утверждении
типа средств измерений

Сертификат об утверждении
типа средств измерений



СЕРТИФИКАТЫ
РЕСПУБЛИК АРМЕНИЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И

Сертификат об утверждении
типа средств измерений

на мембранный газовый счетчик
G2.5

Сертификат об утверждении
типа средств измерений

на мембранный газовый счетчик
G4

Сертификат об утверждении
типа средств измерений

на мембранный газовый счетчик
G6

Сертификат об утверждении
типа средств измерений

на мембранный газовый счетчик
G10
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Сертификат об утверждении
типа средств измерений

на мембранный газовый счетчик
G16

Сертификат об утверждении
типа средств измерений

на мембранный газовый счетчик
G25

Сертификат об утверждении
типа средств измерений

на мембранный газовый счетчик
G40

Сертификат об утверждении
типа средств измерений

на мембранный газовый счетчик
G65
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Сертификат об утверждении
типа средств измерений

на мембранный газовый счетчик
G100

Сертификат об утверждении
типа средств измерений

на мембранный газовый счетчик
G160

Сертификат об утверждении
типа средств измерений

на турбинный газовый счетчик TZ
22



СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ
РЕСПУБЛИКИ УКРАИНА

Приложение к сертификату
соответствия на регуляторы

давления газа

Сертификат соответствия
на регуляторы давления газа

Сертификат утверждения типа
средств измерительной техники
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Сертификат соответствия
на муфты изолирующие

Сертификат соответствия
на предохранительный

запорный клапан

Сертификат соответствия
на краны для газовых плит

Сертификат соответствия
на краны шаровые газовые

24



Сертификат соответствия
на пылевлагоотделители (скруберы)

Сертификат соответствия
на филтры газа

Сертификат соответствия
на запорный клапан (кран конусный)
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СЕРТИФИКАТЫ
РЕСПУБЛИКИ ГРУЗИЯ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Сертификат соответствия качества
на мембранный газовый счетчик

G2,5

Сертификат соответствия качества
на мембранный газовый счетчик

G4

Сертификат соответствия качества
на мембранный газовый счетчик

G6

Сертификат соответствия качества
на мембранный газовый счетчик

G10
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Сертификат соответствия качества
на мембранный газовый счетчик

G16

Сертификат соответствия качества
на мембранный газовый счетчик

G25

Сертификат соответствия качества
на мембранный газовый счетчик

G40

Сертификат соответствия качества
на мембранный газовый счетчик

G65
27



Сертификат соответствия качества
на мембранный газовый счетчик

G100

Сертификат соответствия качества
на мембранный газовый счетчик

G160
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Сертификат об утвержнеии
типа средств измерении
Республики Казахстан

Сертификат ISO 9001-2000
(Республика Иран)

Сертификат ISO 9001:2000 Сертификат ISO 9001:1994

Сертификат
(Республика Индонезия)
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2. Технические характеристики

1. Назначение и область применения

Газовые шаровые краны устанавливаются на
трубопроводах перед регуляторами, счетчиками,
пунктамиизмерения газа и т. д.

Позволяют вручную остановить поток газа в
случае необходимости.

Шаровые газовые краны ( )резьбовые

Входноеи в соединения: резьба внутренняя в корпусе,
Ду15,Ду20,Ду25,Ду32,Ду40,
по спец. заказуДу10

Максимальное рабочее давление: 2,4МПа
Класс герметичности: АГОСТ9544-93, тестировка 48 час

Температурныйинтервал: -29 Сдо66 С
Минимальный ресурс: 30000циклов
Материал: литье поддавлениемсплавамеди

о о

ыходное
Ду50

01 - корпус, 02 - крышка, 03 - шар,
04 - уплотнитель, 05 - ось, 06 - ручка,
07 - прокладка, 08 - прокладка под ручкой,
09 - гайка, 10 - железная шайба,
11- защитный колпачек.

среда
о о

L3

L1

G DN

L1

L

Тип
присоединения

Ду (мм)
Резьба G L L1 L2 L3

10*
Ду 10 X18

NPT
56.75 80 41,8 14,2

15
Ду 15 X14

NPT
60 99,65 42,1 16,5

20
Ду 20 X14

NPT
64 99,65 48,7 17,5

25
Ду 25 X11 1/2

NPT
84 129,74 52,9 21

32
Ду 32 X11 1/2

NPT
95 129,74 55,4 22,5

40
Ду 40 X11 1/2

NPT
100 129,74 60,4 22,5

50
Ду 50 X11 1/2

NPT
110 155,5 81,1 22
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1. Назначениеиобласть применения

-

-

-

-

Краны шаровые предназначены для установки в
качестве запорных устройств наружного и
внутреннего применения на трубопроводах транс
портирующих:

неочищенный от механических примесей при
родный газ поГОСТ5542-87;
очищенный от механических примесей природ
ный газ, паровые ижидкие газы сжиженных
углеводородов.
Краны устанавливаются на газопроводах низкого,

среднего и высокого давления, а также на газорегу
ляторных станциях в качестве запорных устройств.
Позволяют вручную остановить поток газа в случае
необходимости.

Шаровые газовые краны ( , )под приваркуфланцевые

2. Технические характеристики

Рабочая среда
Природный газ,

сжиженный газ, вода,
воздух, нефтепродукты

Размер Ду (мм) от 50 до 400
Тип соединения фланцевый, под приварку
Максимальное рабочее
давление

ANSI 150 2 МПа
ANSI 300 5,5 МПа

Тип корпуса разъемный
Материал корпуса ASTMA216-WCB
Тип шара самоустанавливающийся
Шар/покрытие A105/E.N.P

Тип отверстия свободное проходное
сечение

Устройство управления динамический винт, маховик

Седло ПТФЭ
(политетрафторэтилен)

Болты/Гайки A193-B7/A194-2H
Антистатическое устройство Да
Антиразрушительный шток Да

Класс герметичности А ГОСТ 9544-93,
тестировка 48 час

Температурный интервал -29 оС до 66 оС

Минимальный ресурс 30000 циклов
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Шаровыекраныпроходят:
визуальныйконтроль;
гидростатическое испытание;
испытание вращающегомомента;
испытаниена внешние климатические воздействия;
испытаниена загиб, кручение, растяжение, долговечность;
испытаниена герметичность;
испытаниена стойкость.

№ Кол-во Наименование детали Материал
01 01 Корпус ASTMA216-WCB

02 01 Кольцо седла ПТФЭ

03 01 Прокладка корпуса

04 01 Шток ASTMA105/ E.N.P.

05 01 Прокладка штока ПТФЭ

06 02 Антистатическая пружина AISI 302

07 02 Антистатический шар AISI 302

08 01 Шар ASTMA105/ E.N.P.

09 01 Уплотнение ASTMA216-WCB

10 04 Болты корпуса ASTMA193-B7

11 04 Гайки корпуса ASTMA194-2H

12 01 Нижнее уплотнение ПТФЭ

13 01 Среднее уплотнение ПТФЭ

14 01 Верхнее уплотнение ПТФЭ

15 01 Фланец с уплотнением ASTMA216-WCB

16 02 Нажимной болт сальника ASTMA193-B7

17 01 Упор крышки CK 45/ST52

18 02 Пружинный кольцевой замок Углеродистая сталь

19 01 Рычаг Чугун-GG 25

20 02 Заглушка PE

21 01 Шильдик AISI 316

22 02 Покрытие Алюминий

Все кранысоответствуютASTMA216-WCB 1600±25°F (870°C)

3. Испытания
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Габаритные размеры
(соединение фланцевое)

Класс ANSI 150 P=2МПа

Размер
Дюйм
Ду

2” ”
50

21/2

65
3”
80

4”
100

6”
150

6”
150

L Рабочая длина мм 178 191 203 229 394 394

d Условный проход мм 50.8 61.5 76.2 101.6 152.4 152.4

D Диаметр фланца мм 152.4 177.8 190.5 228.6 279.4 279.4

B Центр ко дну корпуса мм 62.5 81 100 121.5 165 165

E
Крайняя ширина

корпуса
мм 125 162 200 243 330 330

T От центра к верхушке мм 111.3 131.5 157.5 176.3 244.5 368.1

H Высота квадрата штанги мм 20 20 20 22.5 40 -

S
Величина квадрата

штанги
мм 13 16 16 19 26 -

A
Плечо турбинного

ключа
мм 230 325 325 400 750 -

V
Расстояние от центра

маховика

до центра корпуса

мм - - - - - 318

W Диаметр маховика мм - - - - - 578

Вес (прибл.) кг 9.5 15 22 24.5 93 102
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Класс ANSI 150 P=2 МПа

Размер
Дюйм
Ду

8”
200

10”
250

12”
300

14”
350

16”
400

L Рабочая длина мм 457 533 610 686 762

d Условный проход мм 203.2 254 304.8 336.5 387.4

D Диаметр фланца мм 342.9 406.4 482.6 533.4 597

B Центр ко дну корпуса мм 210 253.5 266 297 318

E Крайняя ширина корпуса мм 423 507 543 618 675

T От центра к верхушке мм 392.6 491.6 545.5 592 623.2

V
Расстояние от центра

маховика

до центра корпуса

мм 342.9 441.5 500.5 512 523.4

W Диаметр маховика мм 578 578 610 610 610

Вес (прибл.) кг 172.5 303 475 621 778

Класс ANSI 300 P=5,5 МПа

Размер
Дюйм
Ду

2”
50

21/2”
65

3”
80

4”
100

6”
150

6”
150

L Рабочая длина мм 216 241 283 305 403 403

d Условный проход мм 50.8 63.5 76.2 101.6 152.4 152.4

D Диаметр фланца мм 165.1 190.5 209.6 254 317.5 317.5

B Центр ко дну корпуса мм 82.5 93 110 135 165 165

E Крайняя ширина корпуса мм 165 192 220 270 330 330

T От центра к верхушке мм 135.5 148 166 218 244.5 368.1

H Высота квадрата штанги мм 20 22.5 22.5 32.5 40 -

S
Величина квадрата

штанги
мм 13 19 19 22 26 -

A Плечо турбинного ключа мм 270 415 415 470 750 -

V
Расстояние от центра

маховика

до центра корпуса

мм - - - - - 318

W Диаметр маховика мм - - - - - 578

Вес (прибл.) кг 17 26 35.2 58.5 108.8 118

Класс ANSI 300 P=5,5 МПа

Размер
Дюйм
Ду

8”
200

10”
250

12”
300

14”
350

16”
400

L Рабочая длина мм 502 568 648 762 838

d Условный проход мм 203.2 254 304.8 336.5 387.4

D Диаметр фланца мм 381 444.5 520.7 584.2 647.7

B Центр ко дну корпуса мм 200 241 305 329 365

E Крайняя ширина корпуса мм 400 482 540 614 693

T От центра к верхушке мм 393.6 475 582 633 675

V
Расстояние от центра

маховика
до центра корпуса

мм 441.5 430 502 553 575

W Диаметр маховика мм 578 578 610 610 610

Вес (прибл.) кг 273.5 303 507 784 990
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Габаритные размеры
(соединение под приварку)

Класс ANSI 150 P=2 МПа

Размер
Дюйм
Ду

2”
50

21/2”

65
3”
80

4”
100

6”
150

6”
150

L Рабочая длина мм 216 241 283 305 457 457

d Условный проход мм Определяет покупатель

D Диаметр фланца мм 62,3 75 91 117 172 172

B Центр ко дну корпуса мм 62.5 81 100 121.5 165 165

E Крайняя ширина корпуса мм 125 162 200 243 330 330

T От центра к верхушке мм 111.3 131.5 157.5 176.3 244.5 368.1

H Высота квадрата штанги мм 20 20 20 22.5 40 -

S Величина квадрата штанги мм 13 16 16 19 26 -

A Плечо турбинного ключа мм 230 325 325 400 750 -

V
Расстояние от центра

маховика

до центра корпуса

мм - - - - - 318

W Диаметр маховика мм - - - - - 578

Вес (прибл.) кг 9 13,5 18 21,5 82 91

Класс ANSI 300 P=5,5 МПа

Размер
Дюйм
Ду

2”
50

21/2”
65

3”
80

4”
100

6”
150

6”
150

L Рабочая длина мм 216 241 283 305 403 403

d Условный проход мм Определяет покупатель

D Диаметр фланца мм 62,3 75 91 117 172 172

B Центр ко дну корпуса мм 82.5 93 110 135 165 165

E Крайняя ширина корпуса мм 165 192 220 270 330 330

T От центра к верхушке мм 135.5 148 166 218 244.5 368.1

H Высота квадрата штанги мм 20 22.5 22.5 32.5 40 -

S Величина квадрата штанги мм 13 19 19 22 26 -

A Плечо турбинного ключа мм 270 415 415 470 750 -

V
Расстояние от центра

маховика

до центра корпуса

мм - - - - - 318

W Диаметр маховика мм - - - - - 578

Вес (прибл.) кг 13,5 24 31 49 102 111
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Фильтры газа

Назначение

Фильтры газа предназначены для очистки газа от пыли, ржавчины, смолистых
веществидругих твердыхчастиц.

Качественная очистка газа позволяет повысить герметичность запорных
устройств, а так же увеличить межремонтное время эксплуатации этих устройств за
счет уменьшенияизноса уплотняющихповерхностей.

1. Технические характеристики

Наименование
параметров Диапазон

Входное давление МПа, 0,1 (для Ду 15 )

Входное давление МПа, 0,4 (для Ду 20, 40 )

Допустимый перепад давления,Па 2500

Соединение резьбовое, Ду 15, 20, 40

р-р под ключ мм, 30/40/66

Степень очистки, мм 0,15- 0,3

Масса, г 200/350/450

Максимальная температура От -40 до +60ºС

по спец. заказу 0,6

ºС

Тип А Б Ф
FGSA Ду 40 230 130 40

FGSA Ду 20 180 120 20

FGSA Ду 15 160 95 15

бытовой

-AV1

Фильтр газа

FGSA
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1. Технические характеристики

Наименование параметров Диапазон

Входное давление 1,2

Рабочая температура -От 40°С до +50°С

Допустимый перепад давлений Па5000

Соединение фланцевое Ду 50, 80, 100

Степень очистки 3-5 мкм

МПа

(по заказу до 50 мкм)

Фильтр газа промышленный

FGSA-AV2

2. Схема и габаритные размеры

1) Корпус-отстойник
2) Фильтрующийкожух
3) Кассета
4) Фланцевыйпереход
5) Гайка
6) Oтбойныйдиск

120

L

280 D

2
3
0

Диаметр

(мм)
D L

Ду 50 100 500

Ду 80 150 550

Ду 100 200 600
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Фильтр газа промышленный

FGS

11

12

13

14

15

6

1

5

14
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7

2

9
8

10

16H
2

H
1

B

D

DN2

DN1

1. Технические характеристики

Наименование параметров Диапазон
Входное давление до 6,8 МПа

Допустимый перепад давления 5000 Па

Соединение фланцевое
Ду
по спец. заказу Ду350 и Ду400

50,80,100,150,200,250,300

Степень очистки 3-5 мкм по заказу до 50 мкм( )

Температура окружающей среды -29 6°С + 0°С÷

2. Схема и габаритные размеры

Ду D d H

1 Кассета 50 110 60 220

2 Кассета 80 145 85 380

3 Кассета 100 190 130 420

4 Кассета 150 250 165 680

5 Кассета 200 300 240 380

6 Кассета 300 410 290 400

№
Диаметр

Тип D B h1 h2 DN1 DN2
VF-S2 168.3 450 300 430 50 50

VF-S3 219.1 550 370 640 80 50

VF-S4 273.1 650 450 750 100 50

VF-S6 323.9 700 500 980 150 50

VF-S8 406.4 820 500 1250 200 80

VF-S10 508 960 600 1310 250 100

VF-S12 600 1100 700 1370 300 100

VF-S14 700 1200 800 1050 350 100

VF-S16 800 1300 800 1200 400 150

1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.
13. 14. 15.

Бесшовный корпус, Эллипсоидальное днище, Бесшовный входной патрубок,

Бесшовный выходной патрубок, Отвод 90 , Фланец, Башмак, Бесшовная
труба, Фланец, Сливной кран, Труба, Дифференциальный манометр,

Коллектор, Труба, Тредолет.

0
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№ Тип Ду
Класс
(ANSI)

P
(МПа)

Пропускная
способность

м3/ч

0,1 1600

0,2 2400

0,3 3200

0,4 4000

0,5 4800

0,6 5600

0,7 6400

0,8 7200

0,9 8000

1 8800

1,1 9600

1 VF1-S4-A 100 150

1,2 10400

1,3 11200

1,4 12000

1,5 12800

1,6 13600

1,7 14400

1,8-2 15200-16800

2,1-3 17600-24800

3,1-4 15600-22800

2 VF1-S4-B 100 300

4,1-5,5 33600-44800

5,6-6 45600-488003 VF1-S4-C 100 600

6,1-6,8 49600-55200

№ Тип Ду
Класс
(ANSI)

P
(МПа)

Пропускная
способность

м 3/ч

0,1 800

0,2 1200

0,3 1600

0,4 2000

0,5 2400

0,6 2800

0,7 3200

0,8 3600

0,9 4000

1 4400

1,1 4800

1

VF1-S3-A 80 150

1,2 5200

1,3 5600

1,4 6000

1,5 6400

1,6 6800

1,7 7200

1,8-2 7600-8400

2,1-3 8800-12400

3,1-4 12800-16400

2 VF1-S3-B 80 300

4,1-5,5 16800-22000

5,6-6 22400-244003 VF1-S3-C 80 600
6,1-6,8 24800-27600

2 8. Ду 0 3 10. Ду 0

1. Ду 50

№ Тип Ду
Класс
(ANSI)

P
(МПа)

Пропускная
способность

м3/ч

0,1 400

0,2 600

0,3 800

0,4 1000

0,5 1200

0,6 1400

0,7 1600

0,8 1800

0,9 2000

1 2200

1,1 2400

1 VF1-S2-A 50 150

1,2 2600

1,3 2800

1,4 3000

1,5 3200

1,6 3400

1,7 3600

1,8-2 3800-4200

2,1-3 4400-6200

3,1-4 6400-8200

2 VF1-S2-B 50 300

4,1-5,5 8400-11200

5,6-6 11400-122003 VF1-S2-C 50 600

6,1-6,8 12400-14200

Расходные характеристики фильтра газа FGS
(степень очистки 3-5 мкм)

при степени очистки в 50 мкм пропускная способность увеличивается на 70%. 39



4 15. Ду 0 5 20. Ду 0

№ Тип Ду
Класс
(ANSI)

P
(МПа)

Пропускная
способность

м3/ч

0,1 3200

0,2 4800

0,3 6400

0,4 8000

0,5 9600

0,6 11200

0,7 12800

0,8 14400

0,9 16000

1 17600

1,1 19200

1 VF1-S6-A 150 150

1,2 20800

1,3 22400

1,5 25600

1,6 27200

1,7 28800

1,8-2 30400-33600

2,1-3 35200-49600

3,1-4 31200-45600

2 VF1-S6-B 150 300

4,1-5,5 67200-89600

5,6-6 91200-976003 VF1-S6-C 150 600

6,1-6,8 99200-110400

№ Тип Ду
Класс
(ANSI)

P
(МПа)

Пропускная
способность

м3/ч

0,1 5000

0,2 7500

0,3 10000

0,4 12500

0,5 15000

0,6 17500

0,7 20000

0,8 22500

0,9 25000

1 27500

1,1 30000

1 VF1-S8-A 200 150

1,2 32500

1,3 35000

1,4 37500

1,5 40000

1,6 42500

1,7 45000

1,8-2 47500-52500

2,1-3 55000-77500

3,1-4 80000-102500

2 VF1-S8-B 200 300

4,1-5,5 105000-140000

5,6-6 142500-1525003 VF1-S8-C 200 600
6,1-6,8 155000-172500

6 250. Ду 7 300. Ду

№ Тип Ду
Класс
(ANSI)

P
(МПа)

Пропускная
способность

м3/ч

0,1 8000

0,2 12000

0,3 16000

0,4 20000

0,5 24000

0,6 28000

0,7 32000

0,8 36000

0,9 40000

1 44000

1,1 48000

1 VF1-S10-A 250 150

1,2 52000

1,3 56000

1,4 60000

1,5 64000

1,6 68000

1,7 72000

1,8-2 76000-84000

2,1-3 88000-124000

3,1-4 128000-164000

2 VF1-S10-B 250 300

4,1-5,5 168000-224000

5,6-6 228000-2440003 VF1-S10-C 250 600

6,1-6,8 248000-276000

№ Тип Ду
Класс
(ANSI)

P
(МПа)

Пропускная
способность

м3/ч

0,1 10000

0,2 15000

0,3 20000

0,4 25000

0,5 30000

0,6 35000

0,7 40000

0,8 45000

0,9 50000

1 55000

1,1 60000

1 VF1-S12-A 300 150

1,2 65000

1,3 70000

1,4 75000

1,5 80000

1,6 85000

1,7 90000

1,8-2 95000-105000

2,1-3 110000-155000

3,1-4 160000-205000

2 VF1-S12-B 300 300

4,1-5,5 210000-280000

5,6-6 285000-3550003 VF1-S12-C 300 600
6,1-6,8 360000-345000

при степени очистки в 50 мкм пропускная способность увеличивается на 70%.40



Фильтр газа промышленный

FGS-R

1. Технические характеристики

Наименование параметров Диапазон
Входное давление до 1 МПа,2

Допустимый перепад давления 5000 Па

Соединение фланцевое Ду 50, Ду100

Степень очистки 3-5 мкм
( )по заказу до 50 мкм

Температура окружающей среды -29 6°С + 0°С÷

2. Схема и габаритные размеры

150/1,2

41

№ Наименование
1 Фланец

2 Картридж

3 Отвод

4 Патрубок

5
Сосок под диф.

манометром

6 Отстойник

7 Болт

8 Прокладка

9 Заглушка

10 Прокладка паранитовая

11 Прокладка резиновая

12 Болт

13 Фланец

14 Гайка



Расходные характеристики фильтра газа FGS-R
(степень очистки 3-5 мкм)

при степени очистки в 50 мкм пропускная способность увеличивается на 70%.

№ Тип Ду
Класс
(ANSI)

P
(МПа)

Пропускная
способность

м3/ч

0,1 140

0,2 280

0,3 420

0,4 564

0,5 700

0,6 840

0,7 980

0,8 1100

0,9 1200

1,0 1400

1,1 1550

1 VF1-S2-A 50 150

1,2 1700

№ Тип Ду
Класс
(ANSI)

P
(МПа)

Пропускная
способность

м3/ч

0,1 550

0,2 1100

0,3 1650

0,4 2200

0,5 2800

0,6 3350

0,7 3900

0,8 4500

0,9 5000

1,0 5500

1,1 6200

1 VF1-S4-A 100 150

1,2 6600
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Пылевлагоотделитель

Пылевлагоотделители вертикальной конструкции
предназначенны для фильтрации и отделения твердых и
жидкихчастициз газовогопотока

1. Назначение

Тип:
Размерфильтра:

Класс:
Пропускная способность:
Радиография:
Допустимаякоррозия:
Рабочаятемпература:
Рабочее давление:
Степеньочистки:
Влагоотделение:
Отделениекрупныхчастиц:
Потерядавления:

Вертикальный
Ду50доДу600
по спец. заказуДу1400
150, 300

500-836400м /ч
100%
1.6мм

50 C
до5,5МПа
Вдиапазоненагрузки от 0 до 100%
60-70%причастицах крупнее 10-12мкм
99 5% причастицах крупнее 2мкм
потеря давления в аксиальном циклоне в
зависимости от нагрузки со ставляет
100-500мбар.

( )

3

o

2. Технические характеристики

1. Среда Природный газ

2. Мин. входящая температура газа
o
C -20

3. Макс. входящая температура газа
o
C 60

4. Температура окружающей среды
o
C -29÷60

5. Макс. содержание сероводорода H2S % 1.22

6. Количество картриджей фильтра отсутствует

7. Количество циклона отсутствует
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3. Устройства и принцип работы

¸

¸

¸

Газ протекает аксиально через циклом. В направляющем аппарате газ приводится
лппатками во врашательное движение. В последующем отсеке аксиального циклона
возникает вихревой сток. Газ течет по спиральным траекториям с увеличивающейся
скоростьюснаруживо внутрь.
При выбранных окружных скоростях и при имеющемся радиусе кривизны линии
обтекания центробежное ускорение в несколько сотен раз выше, чем земное ускорение.
Даже мелкие частицы пыли или жидкости не в состоянии точно следовать линиям
обтекания газа, так как под воздействием высоких центробежных сил они выводятся
наружук стенке.

В камере отделения статистическое давление резко падает, как в любом криволинейном
течении, снаруживо внутрь.

В главном течении существует равновесие между направленными вовнутрь силами
давления газа.Напограничныйслой, который
у стенки течет намногомедленнее, действуют
соответственноменьшиецентробежные силы.

Устенкиотделительнойкамерынанего
прикладывается перепад давления существующий
в главномтечении.
Такимобразом, его сила давлениянамного выше,

чемцентробежная сила иондвигается во
внутреннююсторону в качестве сильного
вторичного течения.

Такое вторичное течение вдоль
отделительнойкамерыважно потомучто оно
охватывает двигаемыек стенке загрязненияи

Размер Пропускная способность м3/ч
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Муфта изолирующая

2. Технические характеристики

Изолирующие муфты предназначены для электрохимической
(катодной) защиты от коррозии подземных, подводных (наземных)
трубопроводов, уменьшают возможность коррозии от блуждающих
токов.

Изолирующие муфты применяются для систем транспортирования
природного газа , сырой нефти и продуктов ее переработки, воды,
азота, минеральныхмасели т.д.

Изолирующие муфты не требуют технического обслуживания в
течение всего срока службы, возможно как наземная, так и подземная
установка.

Изолирующие муфты сконструированы по стандартам 150, 300, 600,
900, 1500, 2500 классов с номинальнымдиаметромотДу доДу1400

Электрическое сопротивлениена воздух:
более 4M при1000VDCипри 3000VAC/50Hz (согласно IGS)
более 25M при1000VDCипри 5000VAC/50Hz (согласно IPS)

(IGS)
(IPS).

25

Ώ
Ώ

№ Наименование Стандарт/Вещество

1 Труба API 5L :B,X42,X52,X60,X6

2 Стальной фланец ASTMA 694 &A105

3 Стальной фланец ASTMA 694 &A105

4 Стальное кольцо ASTMA 694 &A105

5 Изолирующее кольцо ASTM D709 G11 или G10

6 Изолирующее кольцо ASTM D709 G11 или G10

7 Наполнители ASTM D2000; Viton

8 Заливка Эпоксидная смола

9 Внутреннее покрытие
(BS 5943 SK 4) или

(IPS M TP 750/8)

10 Наружное покрытие
(BS 5943 SK 4) или

(IPS M TP 750/8)

11 Кайма ASTM/ANSI B 31.8 MSS SP 75

12 Сварной шов
ASTM/ANSI B 31.8 ASME Sec

VIII, IX

13 Заливка Эпоксидная смола

Диапазон температур -28 С до 38 С 38 С до 93 С Без диапазона температур

Класс ANSI
Максимальное рабочее давление,

(МПа)
Экспериментальное

рабочее давление, (МПа)

150 2 1,8 3,1

300 5,1 4,7 7,8

600 10,2 9,3 15

900 15,3 14 23

1500 25,5 23,3 38,3

2500 42,5 38,8 63.8

1. Назначение
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Габаритные размеры изолирующеймуфты

25 33.4 88 100 400 1000 3.91

50 60.3 120 104 400 1000 4.4

80 88.9 154 120 500 1000 6.35

100 114.1 188 132 600 1000 6

150 168.3 240 148 600 1000 7.11

200 219.1 298 158 600 1000 8.73

250 273.1 364 175 700 1000 9.27

300 323.9 420 180 900 1000 10.3

350 355.6 465 190 900 1000 9.52

400 406.4 515 200 1000 1500 12.7

450 457.4 580 225 1000 1500 9.53

500 508 640 250 1000 1500 14.27

600 609.6 756 290 1200 1500 14.27

650 660.4 825 303 1500 2000 15.87

750 762 920 320 1500 2000 15.87

800 813 995 353 1500 2000 22.2

900 914 1040 450 1500 2000 15.9

600

100 114.1 210 153 600 1000 7.9

150 168.3 285 183 600 1000 7.9
900

100 114.1 230 178 600 1000 13.49

150 168.3 350 198 600 1000 14.3
1500

150 168.3 380 213 600 1000 14.3 2500

Р-ры
Ду, мм А В С

D
(IGS)

D
(IPS)

S
Класс
ANSI

Р-ры
Ду, мм А В С

D
(IGS)

D
(IPS)

S
Класс
ANSI

25 33.4 58 37 400 700 3.91

50 60,3 110 90 400 700 4,4

80 88,9 140 82 500 700 6,35

100 114.1 185 82 600 700 6

150 168.3 230 95 600 700 7.11

200 219. 292 100 600 700 8.73

250 273.1 360 124 700 700 9.27

300 323.9 408 137 900 700 10.3

350 355.6 430 180 900 700 9.52

400 406.4 500 143 1000 1000 12.7

450 457.4 518 200 1000 1000 9.53

500 508 616 184 1000 1000 14.27

600 609.6 720 204 1200 1000 14.27

750 762 920 300 1500 1500 15.87

900 914.4 1030 343 1480 1500 10

1200 1219.2 1360 400 1730 2000 14.3

150

25 33.4 82 77 400 700 3.91

50 60.3 110 90 400 700 4.4

80 88.9 154 100 500 700 6.35

100 114.1 187 93 600 700 6

150 168.3 240 135 600 700 7.11

200 219.1 298 138 600 700 8.73

250 273.1 360 145 700 700 9.27

300 323.9 408 156 900 700 10.3

350 355.6 440 228 900 700 9.52

400 406.4 500 178 1000 1000 12.7

450 457.4 546 267 1000 1000 9.53

500 508 616 184 1000 1000 14.27

600 609.6 720 204 1200 1000 14.27

650 660.4 825 273 1500 1000 15.87

750 762 920 300 1500 1500 15.87

900 914 1020 320 1500 1500 14.3

300
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Предохранительные запорные клапаны предназначены для защиты
в случае повышения или понижения давления газа после регулятор

давления сверх заданныхпределов, чтоможетпривести к аварийной ситуации.
Для предотвращения недопустимого повышения или понижения давления
газа в ГРП (ГРПШ) устанавливают быстродействующие предохранительные
сбросные клапаны (ПСК) и запорные клапаны (ПЗК).
ПСК служат для сброса в атмосферу определенного избыточного объема газа
из газопровода после регулятора давления с целью предотвращения
повышения давления сверх заданного значения. Их устанавливают после
регулятора давления, а при наличии счетчика газа - после счетчика на
отводном трубопроводе. В ГРПШ допускается выносить ПСК за пределы
шкафа. После снижения контролируемого давления до заданного значения
ПСКдолжен герметично закрыться.

ПЗК предназначены для автоматического прекращения подачи газа к
потребителям в случае повышения или понижения давления газа сверх
заданных пределов. Их устанавливают регуляторов давления газа. ПЗК
срабатывают при экстренных ситуациях. Самопроизвольное их включение
недопустимо. Перед тем как вручную включить ПЗК, необходимо обнаружить
и устранить неисправности, а также убедиться, что перед всеми газо
использующимиприборамии агрегатами запорныеустройства закрыты.

В эксплуатационном состоянии ПЗК находятся в открытом положении.
Расход газа через н прекращается, когда в контролируемой точке
газопровода давление достигает нижнего или верхнего предела настройки
ПЗК. ПЗК являются отдельным самостоятельным оборудованием, но могут
быть включены в конструкцию регуляторов давления газа, однако запорный
орган не должен быть одновременно и исполнительным органом регулятора
давления газа. Отбор импульса контролируемого давления ПЗК

рядом с точкой отбора импульса регулятора давления, т. е. на
расстоянии от регулятора давления не менее пяти диаметров выходного
газопровода.

верхний предел срабатывания не должен превышать максимальное рабочее
давлениепосле регулятора более чемна 25%.
по входному рабочему давлению рассчитываются по ряду: 0,05; 0,3; 0,6; 1,2;
, МП .

точность срабатывания должна составлять ±5% заданных величин контро
лируемого давления для ПЗК устанавливаемых в ГРП, ±10% для ПЗК в
ГРПШикомбинированныхрегуляторов.
инерционность срабатывания должнабытьне более 40-60 сек.
свободный проход запорного органа должен составлять не менее 80%
условногопроходапатрубка ПЗК.

Подключать импульсный трубопроводПЗК к нижней части горизонтального
участка газопровода недопустимо предотвращения попадания
конденсата.

обору-
дования ов

предохранительные

до

-

их

необходимо
предусматривать

5 0; 10 а
-

с целью

КПЗКпред являютследующиетребования:ъ

Предохранительные запорные клапаны

Назначение и классификация
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Предохранительный запорный клапан

GS 78-25-

2. Устройство и принцип работы

-

( )

( )

( ) ( )

( ) ( )
( )

Предохранительный запорный клапан GS-78-25 предназначен для автомати
ческого перекрытия расхода газа на газорегулирующей установке, как только
давление в предохраняемой системе достигает верхнего (превышения давления) или
нижнего (понижения давляния) установленного предела давления срабатывания.
Контролируемое давление подается на мембранный измерительный механизм 5 . На
верхней стороне измерительного механизма действует усилие регулирующей
пружины 6 .Изменение происходит с помощью винта. Вращением винта по часовой
стрелке давление срабатывания повышается. Вращением винта против часовой
стрелкидавление срабатывания уменьшается.

При выходе за предел установленного давления срабатывания мембранный узел
5 поднимается, а через сопло 8 освобождается перепускнойобъем.

Переключающая мембрана работает против усилия слабой пружины (10) или
против силы трения фиксирующего механизма. Когда давление подается на
переключательное устройство, защелка 11 деблокируется и створчатый клапан 3
закрывается благодаря усилию пружин 12 . Это устройство вводится в действие
вручную, припомощиспециального рычага.

1. Технические характеристики

Допустимая нагрузка до 1.2 МПа

Условный проход
Ду-50

(по спец. заказу Ду100)

Вид присоединения фланцы по ANSI 150

Группы давления

срабатывания
3,5-10 кПа

10-80 кПа

60-660 кПа
Измерительный

механизм
350-1050 кПа

Рабочая температура От -30 ºС до+ 60 ºС

Температура окружающей

среды
От -40 ºС до+ 60ºС
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91

1) Отсекатель; 2) Переключательное устройство; 3) Створчатый клапан;
4) Корпус; 5) Мембранный измерительный механизм;
6) Регулирующая пружина; 7) Юстировочный винт; 8) Сопло;
9) Переключающая мембрана; 10) Фиксирующий механизм; 11) Защелка
12) Пружина кручения; 13) Предохранительный клапан; 14) Шток.

Схема и габаритные размеры

GS 78-25-
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Технические спецификации

Допустимое давление до 5,5

Диапазон входного давления от 0 до 5,5
МПа

Класс точности % до 1

Время срабатывания сек. 1

Коэффициент расхода до 18300

Предохранительный запорный клапан

GS-82.A

Производится с диаметрами, (мм)Ду50
(по спец. заказуДу100).
Соединенияфланцевые.
Применяется для давления класса ANSI 300.
Срабатывание при повышении и/или понижении
контролируемого давления газа сверх заданныхпределов.
Повторное открытие клапана можно сделать только
вручную.
Контроль давления в одном или нескольких местах
установки.

Кнопка аварийного выключения.
Возможность установки в любомнаправлении.
Осевойпоток.
Дроссельныйклапан.
Сокращается возможность помехприпрохождениипотока газа (принимается во внимание
выравнивание входногои выходного давления).
Сокращается возможность потери давления при прохождении потока газа (принимается
во внимание типисполнения).

Предохранительный запорныйклапан серииGS-82.Aсостоит из осевого клапана и
пилота, которыйудерживает клапаноткрытым.

Открытие клапана может быть сделано только вручную с помощью поворота
пускового вала против часовой стрелки.

Клапан GS-82.A очень простой, и оператор имеет возможность остановить поток
газа путемнажатия аварийнойкнопкиприлюбомположении.

Держатель прокладки защищает уплотнительную прокладку от воздействия
потока газа, и следовательно, частиц грязи, которые возможноприсутствуют в газе.

Когда управляемое давление находится в пределах заданных значений пилота,
пилот остается открытымипредотвращает вращение вала.

В случае если управляемое давление выходит за пределы установки, пилот
отпускает вали клапан закрывается поддействиемпружины.

Пилот снабжен аварийной кнопкой для быстрого закрытия ПЗК на случай аварии
илидля обслуживанияи контроля.

Если клапан используется с регулятором давления газа, который управляется
пилотом, входное давление к пилоту должно подаваться через отверстие, которое
находится под винтом.

1. Технические характеристики

2. Устройство и принцип работы
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№ Наименование
1 Выходной фланец

2 Пружина

3 Клапан

4 Гайка

5 Шпилька

6 Кольцо

7 Уплотнительное кольцо

8 Стопор уплотнения

9 Уплотнение

10 Уплотнительное кольцо

11 Держатель уплотнения

12 Входной патрубок

13 Винт

14 Втулка

15 Уплотнительное кольцо

16 Антифрикционное кольцо

17 Опорный ролик

18 Винт

19 Винт

20 Блок вала

21 Уплотнительное кольцо

22 Пилот

23 Кольцо стопорное

24 Импульсная линия

25 Пускной вал

Пример установки предохранительно запорного клапана
серии GS-82.A в блоке редуцирования с осевым регулятором
серии GS-80A-AF в качестве монитора и активного регулятора

2
1
0

270

Схема и габаритные размеры

51



1. Назначение

2. Технические

-

-

-

·
·

·
·
·
· º
·
·
·
·
·
·
·

Запорный кран счетчика (кран конусный) применяется в
качестве запорной арматуры на трубопроводах среднего и низ
кого давления газа. Важнейшим свойствами данных типов
является возможность смазывания даже под рабочим давле
нием, легкость открытия и закрытия замка. Вращающиймомент
макс. 320 .

Эти краны, устанавливаемые на трубопроводах перед
регуляторами, счетчиками, пунктами измерения газа и т. д.
выполняютдве основныефункции:

1. Позволяют вручную остановить поток газа в случае необ
ходимости

2. Предотвращают возможность перехода катодного тока к
потребителю.

Возможнаустановка замкаиопломбирования кранапосле перекрытия.

Соединениена входе: резьба внутренняя в корпусе,Ду20, 25
Соединение на выходе: изолирующий киплинг с внутренней резьбой в патрубке
полусгона.Присоединяется к корпусупосредствомнакидной гайки,Ду20, 25
Максимальное рабочее давление: 1,2МПа
Испытательное давление: 1.8МПа
Класс герметичности: АГОСТ9544-93
Температурныйинтервал: -40 °Сдо+60 С
Минимальный ресурс: 30000циклов
Измерение электрического сопротивления.4MΩ; 100VAC/50Hz
Корпус:Серыйчугун согласноСтандартуASTMA126
Конусный затвор: Бронза согласноASTMB584, сплавC84400
Гайка конусного затвора: сплавмеди согласноН.С.И. 4051
Уплотнительное кольцо: РезинаASTMD2000
Винт (смазочный): сталь

LB/IN

характеристики

Запорный кран счетчика (кран конусный)

GS-77-37

15

L

G

9

1

13

2

11

12

4

14

10

3

8

5

6

7

H

G
(мм)

H
(мм)

L
(мм)

20 95 130

25 100 160

№ Описание
1 Корпус
2 Конусный затвор
3 Гайка
4 Нипель
5 Втулка смазки
6 Гайка
7 Штифт
8 Уплотнительное кольцо
9 Уплотнительное кольцо
10 Уплотнительное кольцо
11 Уплотнительное кольцо
12 Нипель
13 Заглушка
14 Заглушка
15 Винт
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Назначение

Устройство, принцип работы

Регуляторы давления газа предназначены для автоматического поддерживания
постоянного давления в точке отбора импульса независимо от
интенсивности потребления газа. При регулировании давления происходит снижение
начального более высокого давления на конечное более низкое. Это обеспечивается
автоматическим изменением степени открытия дросселирующего органа регулятора,
вследствие чего происходит автоматическое изменение гидравлического
сопротивленияпроходящемупотоку газа.
В зависимости от условий поддерживания давления (расположения контролируемой
точки в газопроводе) регуляторы давления разделяются на регуляторы «до себя» и
«после себя». В газорегуляторных пунктах применяются только регуляторы «после
себя».

Автоматические регуляторы давления состоят из исполнительного механизма и
регулирующего органа. Основной частью исполнительного механизма является
чувствительный элемент, который сравнивает сигналы датчика и текущего значения
регулируемого давления. Исполнительный механизм преобразует командный сигнал
в регулирующее воздействие и в соответствующее перемещение подвижной части
регулирующего органа за счет энергии рабочей среды: энергия газа, проходящего
через регулятор или энергия среды от внешнего источника (электрическая,
гидравлическая, сжатого воздуха).
Так как втоматические регуляторы предназначены для поддержания постоянного

давления в заданной точке, то всегда необходимо рассматривать систему
автоматического регулирования в целом: регулятор и объект регулирования газовая
сеть. Принцип работы регуляторов давления газа основан на регулировании по
отклонению регулируемого давления . Разность между
требуемым и фактическим значениями регулируемого давления называется
рассогласованием. Оно может возникнуть вследствие различных возбуждений: либо
в газовой сети из-за разности между притоком газа в нее и отбором газа, либо из-за
изменения входного давления газа. Регуляторы давления газа должны обеспечить
устойчивость системы «регулятор-газовая сеть», т.е. способность ее возвращаться к
исходному состоянию после прекращения возмущения. Регуляторы давления газа
исходя из закона регулирования, положенного в основу работы, подразделяются на
астатические статические. В астатических регуляторах на чувствительный элемент
(мембрану) действует постоянная сила от груза.

в газопроводе,

газа

с

а

-

от заданных пределов

,

и

Противодействующая сила это усилие, которое воспринимает мембрана от
выходного давления. При увеличении отбора газа из сети будет уменьшаться
выходное давление, баланс сил нарушится, мембрана пойдет вниз и регулирующий
орган откроется. Такие регуляторы после возмущения приводят регулируемое
давление к заданному значению независимо от величины нагрузки и положения
регулирующего органа. Равновесие системы может наступить только при заданном
значении регулируемого давления, причем регулирующий орган может занимать
любое положение. Такие регуляторы применяются на сетях с большим самовырав
ниванием, например в газовых сетях низкого давления достаточно большой емкости.
Однако, люфтыитрение в сочлененияхприводят кнеустойчивости регулирования.

-

-

Регуляторы давления газа
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Для стабилизации процесса в регулятор вводят жесткую обратную связь. Такие
регуляторы называются статическими. При статическом регулировании равновесное
значение регулируемого давления всегда отличается от заданной величины, и только
при нормальной нагрузкефактическое значение становится равнымноминальному. В
статических регуляторах груз заменен пружиной стабилизирующим устройством.
Усилие, развиваемое пружиной, пропорционально ее деформации. Когда мембрана
находится в крайне верхнем положении (регулирующий орган закрыт), пружина
приобретает наибольшую степень сжатия и выходное давление максимальное. При
полностью открытом регулирующем органе значение выходного давления
уменьшается до минимального. Статическую характеристику регуляторов выбирают
пологой, с темчтобынеравномерность регулятора была небольшой, при этомпроцесс
регулирования становится затухающим.
Если перестановочное усилие, развиваемое чувствительным элементом регулятора,

достаточно большое, то он сам осуществляет функции управления регулирующим
органом. Такие регуляторы называются регуляторами прямого действия. Для
достижения необходимой точности регулирования и увеличения перестановочного
усилиямеждучувствительнымэлементомирегулирующиморганомустанавливается
командный прибор пилот. Измеритель управляет усилителем, в котором за счет
постоянного воздействия энергии рабочей среды создается усилие, передающееся на
регулирующийорган.

По сравнению с пружинными регуляторами прямого действия, пилотные имеют
следующиепреимущества:

широкийинтервал выходного давления 0,01-0,06МПаи0,06-0,6МПа;
большуюпропускнуюспособность
возможность в ряде случаев перенастройки регуляторов на рабочие параметры без
прекращенияподачи газа к потребителям.

Привыборе регуляторов давления газа необходимоучесть следующиефакторы:
типобьекта регулирования;
максимальноеиминимальное входное давление;
максимальноеиминимальное выходное давление;
максимальныйиминимальный требуемыйрасход газа;
точность регулирования: максимально допустимое отклонение регулируемого
давленияи времяпереходногопроцесса регулирования
полная герметичность при закрытиирегулятора

Основные критерии выбора регуляторов

При подборе регулятора давления газа основным требованием является
обеспечение устойчивости его работы на всех возможных режимах. Для тупикового
газопровода (с отбором газа в конце газопровода) необходимо применять статические
регуляторыпрямого действия.
При подборе регулятора давления газа основным требованием является

обеспечение устойчивости его работы на всех возможных режимах. Для тупикового
газопровода (с отбором газа в конце газопровода) необходимо применять статические
регуляторыпрямого действия.
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В случае больших расходов газа - непрямого действия. Для кольцевых и
разветвленных газовых сетей, учитывая их способность к само выравниванию,
можно использовать любые типы регуляторов, но так как эти сети имеют обычно
большие расчетные расходы, то лучше применять астатические регуляторы
непрямого действия (с пилотом). Эти регуляторы позволяют более точно
поддерживать давлениепосле себя.

Неравномерность регулирования у статических регуляторов давления прямого
действия составляет ± (0-20)%, статических непрямого действия (с пилотом) и
астатических± (5-10)%.

При подключении к сетям высокого давления, давление в которых имеет
значительные колебания следует применять двухступенчатый регулятор давления
или применять двухступенчатое редуцирование, при котором первым регулятором
давление снижается до промежуточного значения, а вторым до необходимого с
высокой точностью.

Пропускная способность регулятора выбирается из условия, что она должна быть
на 15 20% больше максимального часового расхода газа потребителя, т. е. регулятор
будет загружен при максимальном газопотреблении не более, чем на 80%, а при
минимальном газопотреблении - не менее, чем 10%. Если это условие не будет
выполняться, то при максимальном отборе газа регулирующий орган будет
полностьюоткрытине сможет выполнитьфункциирегулирования.

-

-

÷
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2 Технические характеристики.

Регулятор давления газа

-84-22GS

1. Назначение

-

-

Регуляторы давления газа серии GS 84-22
предназначены для снижения давления газа и
автоматического поддерживания заданного давления на
выходе на постоянном уровне и используются в быту и в
промышленности. Регуляторы могут использоваться для
всех неагрессивных видов газа. Благодаря пружинной
нагрузке регуляторы работают независимо от монтажного
положения.

Соединения корпуса исполнительного звена с регули
рующим устройством и устройством ПЗК обеспечивают их
замену и замену клапанов, не снимая корпус
исполнительного звенаиз объекта регулирования.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА СЕРИИ
GS-84-22 (6, 10 м3/ч)

Наименование
параметров

Ед.
изм.

Величина параметров

Регулируемая среда -
Природный газ, все
неагрессивные газы

Давление на входе МПа 0,035÷0,6

Давление на выходе кПа 1÷3

Пропускная способность м
3
/ч 6;10

Диапазон температуры
рабочей среды

от -30 до +60

Диапазон температуры
окружающей среды

°С

от -40 до +60

Тип соединения
Резьба внутренняя

Ду вход 20
выход 25

Масса кг 1,5

Допустимые колебания выходного давления не должны превышать
±5%номинального значенияприколебаниях входного давления 25%±
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3. Устройствo и принцип работы

-

-
-

-

Регуляторы давления газа GS 84-22 (6, 10 м /ч) предназначены для снижения
давления природного газа со среднего до низкого и подержание его на постоянном
уровне, независимо от давления на входе и от расхода газа. Регуляторы давления
состоят из непосредственно регулятора давления, автоматически отключающего
устройства и встроенного предохранительного сбросного клапана, расположенного в
мембранном узле регулятора. Сопло регулятор, расположенное в корпусе является
одновременно седлом рабочего и отсечного клапанов. Рабочий клапан посредством
штока и рычажного механизма соединен с рабочей мембраной. Нагрузочная пружина
и нажимная гайка предназначены для настройки давления газа на выходе. Предо
хранительное отключающее устройство имеет мембрану, соединенную с исполни
тельным механизмом, который имеет фиксатор, удерживающий отсечной клапан в
открытом положении. Настройка отключающего устройства осуществляется с
помощьюнагруженнойпружины.

Подаваемый к регулятору газ среднего давления, проходная через зазор между
клапаном и соплом, редуцируется до низкого давления и поступает к потребителю.
Импульс от выходного давления по внутреннему каналу поступает из выходного тру
бопровода подмембранную полость регулятора и на отключающее устройство. При
повышении или понижении выходного давления сверх заданных пределов фиксатор
усилием на мембране выводится из зацепления, и клапан перекрывает сопло. Подача
газа прекращается.Пуск регулятора производится вручнуюпосле устранения причин
вызвавших срабатывание отключающего устройства. В случае дефекта
исполнительного звена или защемления механизма, давление внутри регулирующего
устройства и за звеном может повышаться только до тех пор, пока не сработает
встроенныйпредохранительный запорныйклапан, перекрываяприток газа.

3

№ Название

1 Регулирующая гайка

2 Пружина настроечная

3 Пружина ПСК

4 Рычаг клапана

5 Мембрана

6 Клапан ПЗК

7 Сопло

8 Манжета

9 Прокладка

10 Мембрана ПЗК

11 Сальник штока ПЗК

12 Гайка ПЗК

13 Пружина ПЗК

14 Стопорные шарики

15 Сальник

16 Сальник ПСК

17 Тарелка мембраны
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Регулятор давления газа

-87-02GS

2 Технические характеристики.

1. Назначение

Регулятор давления газа GS-87-02 имеет пружинную
нагрузку и ПЗК, срабатывающий как на повышение, так и
напонижение давления газа, а такжеимеетПСК.

Уравновешенный клапан стабилизирует выходное
давлениеприколебаниях давления.

Его ПЗК останавливает входной поток, когда
выходное давление превышает допустимый лимит или
понижается ниже, чем его давление.

Если по любой причине ПЗК не срабатывает, ПСК
выводит дополнительныйпоток.

Максимальное вх. давление 1,2 МПа

Выходное давление
0.5 кПа – 18 кПа

широкий диапазон до 75 кПа

Точность и перекрытие

давления
До AC 5/ до SC 10

Рабочая температура -20 °C до +60°C

Применимые газы
Природный газ, городской газ, пропан, бутан, воздух,

азот или любой не коррозийный газ кроме кислорода

Установка Горизонтальный или вертикальный

Тип соединения: резьбовое вх. Ду 25 - вых. Ду 25

Безопасные устройства

Стандартный сбросной клапан

Дополнительно встроенное ПЗК

- на повышение давления

- на понижение давления

Опции
Внутренняя или внешняя шина считывания (датчик)

Версия монитора

Материалы
Корпус Серый чугунASTMA126 c1 B

Давление Литьё под давлением алюминия

Внутренние части Нержавеющая сталь и латунь

Сальник Нитриловая резина

Диафрагма Прорезиненная ткань

Коэффициент расхода
Пропускная способность может быть рассчитана, используя следующую формулу:
- в критических условиях потока: если (Pe/Pa) >2Q= Kg Pe/2

- в некритических условиях потока: если (Pe/Pa) 2Q= Kg Pа (Pe/Pa)≤ √

Где:
Q= максимальная пропускная
способность
Pe= полное вх. давление
Pa= полное вых. давление
Kg= коэффициент потока

Размер сопла,
(мм)

7 11 13 14

Kg 40 100 140 160
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Схема и габаритные размеры

100

120

114

147

Деталь E

Деталь E

180

№ Наименование

1 Корпус регулятора

2 Крышка большой тарелки

3 Регулирующая гайка

4 Пружина

5 Регулирующая гайка пружины

6 Пружина ПСК

7 Большая тарелка

8 Болт ПСК

9 Крышка отверстия

10 Болт отверстия

11 Гайка отверстия

12 Гайка

13 Маленькая шайба

14 Большая шайба

15 Мембрана

16 Гайка ПСК

17 Уплотнительное кольцо Ø12x2

18 Большая

19 Ось рычага

20 Рычаг

21 Уплотнительное кольцо Ø 52x2

22 Цилиндр

23 Прокладка рычага

24 Прокладка клапана

25 Гайка клапана

26 Уплотнительное кольцо Ø10x2

27 Уплотнительное кольцо Ø27x3.5

28 Мембрана

29 Болт M5

30 Цилиндр

№ Наименование

31 Уплотнительное кольцо Ø18x1.5

втулки

32 Комплект прокладок

33 Клапан

34 Уплотнительное кольцо Ø12x2

35 Уплотнительное кольцо Ø24x2

сопла

36 Сопло

37 Клапан ПЗК

38 Ось

39 Ось ПЗК

40 Пружина

41 Корпус ПЗК

42 Опора

43 Направляющая

44 Мембрана ВД, НД

45 Опора пружины ВД

46 Маленькая крышка

47 Пружина ВД

48 Втулка ВД-НД

49 Пружина НД

50 Регулирующая гайка НД

51 Регулирующая гайка ВД

52 Крышка ПЗК

53 Уплотнительное кольцо Ø52x2

54 Уплотнительное кольцо Ø21x1.5

Уплотнительное кольцо Ø18x1.555
56 Крышка отверстия ВД
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Регулятор давления газа

GS-64-22

Допустимые колебания выходного давления не должны превышать ±5% номиналь
ного значения при колебаниях входного давления 25%.

-
±

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА СЕРИИ
GS-64-22 (типы 5, 10, 20)

Наименование
параметров

Ед.
изм.

Величина параметров

Регулируемая среда -
Природный газ, все
неагрессивные газы

Давление на входе МПа 0,035÷0,6

Давление на выходе кПа 1÷3

Пропускная способность м
3
/ч до 38

Диапазон температуры
рабочей среды

от -30 до +60

Диапазон температуры
окружающей среды

°С

от -40 до +60

Тип соединения
Резьба внутренняя

Ду вход -20
выход -25

Масса кг 3,5

Регуляторы давления газа серии GS-64-22

(5, 10, 20) предназначены для снижения

давления г а з а и автоматиче ско го

поддерживания заданного давления на

выходе на постоянном уровне при изменении

входного давления и расхода газа,

автоматического отключения подачи газа при

аварийном повышении или понижении

1. Назначение

2 Технические характеристики.

входного давления и расхода газа, автоматического отключения подачи газа при

аварийном повышении или понижении выходного давления за пределы допустимых

заданных значений в системах газоснабжения бытовых и промышленных

потребителей. Регуляторы могут использоваться для всех неагрессивных видов газа.

Благодаря пружинной нагрузке регуляторы работают независимо от монтажного

положения. Соединения корпуса исполнительного звена с регулирующим

устройством и устройством ПЗК обеспечивают их замену, и замену сопла не снимая

корпусисполнительного звенаиз объекта регулирования.
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3. Устройствo и принцип работы

Регуляторы давления газа GS-64-22 предназначены для снижения давления
природного газа со среднего до низкого и поддержание его на постоянном уровне,
независимо от давления на входе и от расхода газа. Регуляторы давления состоят из
непосредственно регулятора давления, автоматически отключающего устройства и
встроенного предохранительного сбросного клапана, расположенного в мембранном
узле регулятора. Сопло регулятора, расположенное в корпусе является одновременно
соплом рабочего и отсечного клапанов. Рабочий клапан посредством штока и
рычажного механизма соединен с рабочей мембраной. Нагрузочная сменная
пружина и нажимная гайка предназначены для настройки давления газа на выходе.
Предохранительное отключающее устройство имеет мембрану, соединенную с
исполнительным механизмом, который имеет фиксатор, удерживающий отсечной
клапан в открытом положении. Настройка отключающего устройства
осуществляется с помощью сменных нагруженных пружин. Подаваемый к
регулятору газ среднего давления, проходя через зазор между клапаном и соплом,
редуцируется до низкого давления и поступает к потребителю. Импульс от
выходного давления по внутреннему каналу поступает из выходного трубопровода в
подмембраннуюполость регулятораина отключающееустройство.

№ Наименование
1 Корпус

2 Предохранительный клапан отсекатель

3 Регулирующая камера

4
Узел предохранительного – сбросного

клапана

5 Клапан камеры

6
Клапан предохранительного клапана

отсекателя

7 Затвор

8

Узел мембраны предохранительного

клапана

отсекателя

9 Пружина

10
Регулирующая гайка предохранительного

клапана-отсекателя

11 Регулирующая гайка

12 Мембранный узел

13 Пружина

14
Пружина предохранительного –

сбросного клапана

15 Шток

16 Собачка

17 Сопло
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Регулятор давления газа GS-64-22 (резьб.)

Тип / Сопло, мм
№ Рвх. Рвых. Мах. пропускная

способность (м³/час)
МПа КПа 5/3.2 10/3.5 20/5.5

1 0.035 2 5 6 9

2 0.05 2 7 8 16

3 0.1 2 8 10 18

4 0.15 2 6 12 21

5 0.2 2 10 16 25

6 0.25 2 12 19 27

7 0.3 2 15 22 29

8 0.35 2 16 22 31

9 0.4 2 17 25 33

10 0.45 2 18 27 34

11 0.5 2 20 28 36

12 0.55 2 22 29 37

13 0.6 2 23 30 38

4. Расходные характеристики

Интервалы регулирования выходного давления в зависимости
от диаметра проволоки пружины регулятора

Диаметр проволоки, мм Выходное давление, кПа
1,6 от 1,5 до 3,0

Диапазон срабатывания

ПСК - 2.7- 4 кПа

ПЗК - При повышении выходного давления 2.8 – 4.5 кПа

ПЗК - При понижении выходного давления 0.7 – 1.0 кПа
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Регулятор давления газа

64 2 LPGGS- -2

1.Назначение

-
-
-

-
-

Регуляторы давления газа серии GS-64-22
L P G п р е д н а з н а ч е н ы д л я
снижения давления газа и автоматического
поддерживания заданного давления на выхо
де на постоянном уровне используются в бы
ту и в промышленности, а так же для регули
рования давления паров сжиженного газа.
Данные регуляторы могут устанавливаться
непосредственно на газобаллонных установ
ках сжиженного газа. Регуляторы могут ис
пользоваться для всех неагрессивных видов
газа. Благодаря пружинной нагрузке

регуляторы работают независимо от монтажного положения. GS-64-22 LPG под
пружиненный автоматический регулятор с простой системой функционирования и
высокой точностью, предназначен для применения с разным давлением на входе.
Уникальным свойством данного регулятора является его способность регулировать
давление паров жидкого газа. Данное устройство имеет возможность установки
предохранительныхустройств.

2 Технические характеристики.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА СЕРИИ
GS-64-22 LPG

Наименование
параметров

Ед.
изм.

Величина параметров

Регулируемая среда -

Природный газ,
жидкий газ, все

неагрессивные газы

Присоединение:

Размеры на входе 15, 20¸ 25¸ 40

Присоединение:

Размеры на выходе

Ду

20, 25¸ 40¸ 50

Давление на входе

(стальной корпус)
2МПа

Максимальное давление на

выходе
кПа 50

Максимальная пропускная

способность

(для природного газа)

м³/ч 100

Максимальная пропускная

способность

(для жидкого газа)

кг/ч 100

Диапазон температуры
рабочей среды

от -30 до +60

Диапазон температуры
окружающей среды

ºС
от -40 до +60

Данный регулятор производится по специальному заказу
в количестве не менее 50 штук
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Регулятор давления газа

4

ы

GS-7 -27 и GS-7 -274 H

1. Назначение

2 Технические характеристики.

Регуляторы давления газа серии GS-74-27 и предназначены для
снижения давления газа и автоматического поддерживания заданного давления на
выходе на постоянном уровне при изменении входного давления и расхода газа,
автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении
выходного давления за пределы допустимых заданных значений в системах
газоснабжения бытовых и промышленных потребителей. Регуляторы могут
использоваться для всех неагрессивных видов газа. Благодаря пружинной нагрузке
регуляторы работают независимо от монтажного положения. Соединения корпуса
исполнительного звена с регулирующим устройством и устройством ПЗК
обеспечивают их замену, и замену сопла не снимая корпус исполнительного звена из
объекта регулирования.

HGS-74-27

Допустимые колебания выходного давления не должны превышать ± 5%
номинального значенияприколебаниях входного давления 25%±

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА СЕРИИ
GS-74-27 типы (40, 70, 100, 160, 250, 500)

Наименование параметров
Ед.
изм.

Величина параметров

Регулируемая среда - Природный газ, все

неагрессивные газы

Давление на входе МПа 0,05÷0,9

Давление на выходе

(маленькая тарелка)
кПа

2÷13,8

2÷70

Пропускная способность м
3
/ч до 640

Диапазон температуры рабочей
среды

от -30 до +60

Диапазон температуры
окружающей среды

°С

от -40 до +60

Тип соединения: резьбовое Ду 40

Масса кг 10

GS-74-27 GS-74-27H
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РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА СЕРИИ
GS-74-27H типы (40, 60, 100, 160, 250, 500 и U1000)

Наименование
параметров

Ед.
изм.

Величина
параметров

Регулируемая среда -
Природный газ, все

неагрессивные газы

Давление на входе МПа 0,05÷1,2

Давление на выходе кПа 2÷13,8

Пропускная способность
GS-74-27H(40,60,100,160,

250,500)
до 750

GS-74-27H (U1000) 1000
м

3
/ч

Диапазон температуры

рабочей среды
от -30 до +60

Диапазон температуры

окружающей среды

ºС

от -40 до +60

Тип соединения: фланцевое Ду 50

Масса кг 13,5

3. Устройство и принцип работы

GS-74-27HРегуляторы давления газа GS-74-27 и предназначены для снижения
давления природного газа с высокого, среднего до среднего, низкого и поддержания
его на постоянном уровне, независимо от давления на входе и от расхода газа.
Регуляторы давления состоят из непосредственно регулятора давления,
автоматически отключающего устройства и встроенного предохранительного
сбросного клапана, расположенного в мембранном узле регулятора. Сопло
регуляторов, расположенное в корпусе, является одновременно соплом рабочего и
отсечного клапанов. Рабочий клапан посредством штока и рычажного механизма
соединен с рабочей мембраной. Нагрузочная сменная пружина и нажимная гайка
предназначены для настройки давления газа на выходе. Предохранительное
отключающее устройство имеет мембрану, соединенную с исполнительным
механизмом, который имеет фиксатор, удерживающий отсечной клапан в открытом
положении. Настройка отключающего устройства осуществляется с помощью
сменных нагруженных пружин. Подаваемый к регулятору газ высокого, среднего
давления, проходя через зазор между клапаном и соплом, редуцируется до среднего,
низкого давления и поступает к потребителю. Импульс от выходного давления по
внутреннему каналу поступает из выходного патрубка в подмембранную полость
регулятора и на отключающее устройство. При повышении или понижении
выходного давления сверх заданных пределов фиксатор усилием на мембране
выводится из зацепления, и клапан перекрывает седло. Подача газа прекращается.
Пуск регулятора производится вручную, после устранения причин, вызвавших
срабатывание отключающего устройства. В случае дефекта исполнительного звена,
или защемления механизма, давление внутри регулирующего устройства и за звеном
может повышаться только до тех пор, пока не сработает встроенный
предохранительный запорныйклапан, перекрываяприток газа.
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GS-74-27H

(40,60,100,160,250,500)

GS-74-27

7(40, 0,100,160,250,500)

GS-74-27H

(U1000)

4.Габаритные и присоединительные размеры
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5. Принцип действия против превышения давления.

6. Принцип действия при недостатке давления

Вслучае недопустимого повышения давления на выходе устройства регулирования
давления газа повышенное давление направляется через импульсное отверстие также
к компаратору ПЗК. Если усилие под компаратором выше усилия нагрузочной
пружины против сверхдавления, тогда компаратор передвигается рычажным
механизмом (для ПЗК с верхней точкой включения) и направляющей втулкой (для
ПЗК с верхней и нижней точками включения) наверх. Рычажный механизм
разблокируется так, что усилие закрывающейпружиныосвобождается и тарельчатый
затворприжимается к соплу.

Когда давление на выходе устройства регулирования уменьшается настолько, что
усилие подмембраной становится меньше усилия пружиныдля недостатка давления,
тогда нагрузочная пружина давит мембрану вниз. Причем нагрузочная пружина
против сверхдавления опирается с направляющей втулкой у поддерживающего
уступа. Рычажный механизм разблокируется так, что усилие закрывающей пружины
освобождается и тарельчатый затворприжимается к соплу.

N Описание
1 Корпус
2 ПЗК
3 Регулирующая камера
4 Узел ПСК
5 Клапан камеры
6 Клапан ПЗК
7 Затвор
8 Мембранный узел
9 Пружина ПЗК
10 Пружина
11 Регулирующая гайка ПЗК
12 Мембранный узел
13 Пружина
14 Регулирующая гайка
15 Пружина настройки ПСК
16 Затяжная гайка
17 Затяжной винт
18 Рычаг
19 Сопло
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Интервалы регулирования выходного давления в зависимости
от диаметра проволоки пружины регулятора

Диаметр проволоки, мм Выходное давление, кПа
3,5 от 2 до 4

4,5 от 4 до 7

6 от 7 до 13,8

6 (маленькая тарелка) от 13.8 до 30

7 (маленькая тарелка) от 30 до 70

Диапазон срабатывания

ПСК - 3 – 25 кПа

ПСК - (маленькая тарелка) 33 – 72 кПа

ПЗК - При повышении выходного давления Ø 1.6мм 2.2 – 5 кПа

ПЗК - При повышении выходного давления Ø 2.5 мм 5 - 25 кПа

ПЗК - При понижении выходного давления Ø 0.9мм 0.5 - 2.5кПа

ПЗК - При повышении выходного давления Ø 3мм 31 - 72 кПа

ПЗК - При понижении выходного давления (маленькая тарелка)

Ø 1мм 28 - 31кПа

Интервалы регулирования выходного давления в зависимости
от диаметра проволоки пружины регулятора

Диаметр проволоки, мм Выходное давление, кПа
3,5 от 2 до 4

4,5 от 4 до 7

6 от 7 до 13,8

Диапазон срабатывания

ПСК - 3 – 25 кПа

ПЗК - При повышении выходного давления Ø 1.6мм. 2.2 - 5 кПа

ПЗК - При повышении выходного давления Ø 2.5 мм. 5 - 25 кПа

ПЗК - При понижении выходного давления Ø 0.9мм. 0.5 - 2.5кПа

Регулятор давления газа GS-74-27

Регулятор давления газа GS-74-27H
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Расход м час природного газа
в нормированном состоянии (n=0.78 кг/см )

³/
3

7. Расходные характеристики
регулятора давления газа

GS- (40, 70, 100, 160, 250, 500)74-27

Тип / Размер сопла, (мм)
Pвх Pвых Мах. пропускная способность

(м³/час)№

МПа КПа
40
/ 8

70
/ 10

100
/ 12,5

160
/ 14

250
/ 17

500
/ 19

1 0,05 2 20 30 35 45 55 65

2 0,1 2 40 65 100 110 120 140

3 0,15 2 45 75 115 125 140 170

4 0,2 2 50 100 140 160 180 210

5 0,25 2 55 120 155 185 210 245

6 0,3 2 60 150 200 230 260 300

7 0,35 2 65 155 205 250 290 350

8 0,4 2 70 160 220 270 350 420

9 0,45 2 80 175 240 285 370 460

10 0,5 2 100 200 280 320 400 520

11 0,55 2 120 210 285 340 430 -

12 0,6 2 160 230 300 380 480 -

13 0,65 2 175 245 320 390 485 -

14 0,7 2 200 260 350 410 495 -

15 0,75 2 220 275 365 420 505 -

16 0,8 2 250 320 400 450 530 -

17 0,85 2 270 330 405 465 540 -

18 0,9 2 300 360 420 480 550 -

Регулятор давления газа GS-74-27 (40, 70, 100, 160, 250, 500)
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Расход м час природного газа
в нормированном состоянии (n=0.78 кг/см )

³/
3

Тип / Размер сопла, (мм)
Pвх Pвых Мах. пропускная способность

(м³/час)№

МПа КПа
40
/ 8

70
/ 10

100
/ 12,5

160
/ 14

250
/ 17

500
/ 19

1 0,05 3 25 35 40 45 60 80

2 0,1 3 45 70 110 120 160 180

3 0,15 3 50 85 125 145 175 200

4 0,2 3 55 110 150 170 200 230

5 0,25 3 60 130 170 195 235 255

6 0,3 3 70 160 220 250 270 310

7 0,35 3 75 170 225 260 310 360

8 0,4 3 80 180 230 280 360 430

9 0,45 3 85 195 255 295 380 470

10 0,5 3 110 215 300 330 410 530

11 0,55 3 130 220 305 355 450 -

12 0,6 3 170 240 320 400 490 -

13 0,65 3 185 245 335 410 495 -

14 0,7 3 210 230 360 420 500 -

15 0,75 3 225 260 380 435 520 -

16 0,8 3 260 330 410 460 540 -

17 0,85 3 275 345 415 475 550 -

18 0,9 3 310 370 430 490 560 -

Регулятор давления газа GS-74-27 (40, 70, 100, 160, 250, 500)

70



Расход м час природного газа
в нормированном состоянии (n=0.78 кг/см )

³/
3

Тип / Размер сопла, (мм)
Pвх Pвых Мах. пропускная способность

(м³/час)№

МПа КПа
40
/ 8

70
/ 10

100
/ 12,5

160
/ 14

250
/ 17

500
/ 19

1 0,05 4 25 35 40 45 60 80

2 0,1 4 45 70 110 120 160 180

3 0,15 4 50 85 125 140 175 200

4 0,2 4 60 115 155 170 200 235

5 0,25 4 65 135 170 205 240 265

6 0,3 4 70 160 225 250 280 310

7 0,35 4 75 175 230 265 305 360

8 0,4 4 85 190 235 280 365 430

9 0,45 4 95 205 255 295 385 432

10 0,5 4 115 220 300 335 410 435

11 0,55 4 130 235 310 385 420 -

12 0,6 4 175 250 325 415 440 -

13 0,65 4 195 260 350 425 465 -

14 0,7 4 220 270 380 450 500 -

15 0,75 4 240 295 395 470 520 -

16 0,8 4 265 340 420 500 550 -

17 0,85 4 285 365 430 515 565 -

18 0,9 4 320 390 440 540 590 -

Регулятор давления газа GS-74-27 (40, 70, 100, 160, 250, 500)
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Расход м час природного газа
в нормированном состоянии (n=0.78 кг/см )

³/
3

Тип / Размер сопла, (мм)
Pвх Pвых Мах. пропускная способность

(м³/час)№

МПа КПа
40
/ 8

70
/ 10

100
/ 12,5

160
/ 14

250
/ 17

500
/ 19

1 0,05 7 30 35 55 65 70 90

2 0,1 7 60 80 130 160 180 200

3 0,15 7 62 95 125 175 205 220

4 0,2 7 65 120 160 190 240 250

5 0,25 7 70 135 190 215 250 295

6 0,3 7 80 170 230 250 280 350

7 0,35 7 85 185 250 275 330 385

8 0,4 7 90 200 280 330 380 420

9 0,45 7 115 245 305 355 415 475

10 0,5 7 160 300 340 410 470 510

11 0,55 7 190 325 375 445 495 -

12 0,6 7 230 360 430 500 520 -

13 0,65 7 260 385 445 510 535 -

14 0,7 7 300 420 480 520 560 -

15 0,75 7 320 435 485 530 575 -

16 0,8 7 350 450 500 550 590 -

17 0,85 7 370 465 520 570 605 -

18 0,9 7 400 480 560 620 640 -

Регулятор давления газа GS-74-27 (40, 70, 100, 160, 250, 500)
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Расход м час природного газа
в нормированном состоянии (n=0.78 кг/см )

³/
3

Тип / Размер сопла (мм)
Pвх Pвых Мах. пропускная способность

(м³/час)№

МПа КПа
40
/ 8

70
/ 10

100
/ 12,5

160
/ 14

250
/ 17

500
/ 19

1 0,05 13,8 40 45 65 75 90 95

2 0,1 13,8 80 100 150 180 200 210

3 0,15 13,8 85 115 165 190 215 220

4 0,2 13,8 90 130 190 210 230 240

5 0,25 13,8 95 150 195 220 255 270

6 0,3 13,8 100 180 200 250 270 320

7 0,35 13,8 105 195 220 270 305 350

8 0,4 13,8 110 220 260 310 360 400

9 0,45 13,8 135 245 290 335 375 415

10 0,5 13,8 200 300 350 370 400 435

11 0,55 13,8 205 305 365 395 425 450

12 0,6 13,8 220 310 370 420 460 480

13 0,65 13,8 230 315 380 430 475 500

14 0,7 13,8 250 330 400 450 490 540

15 0,75 13,8 270 355 435 470 505 545

16 0,8 13,8 300 400 470 500 530 560

17 0,85 13,8 320 420 475 515 545 575

18 0,9 13,8 350 450 490 540 570 600

Регулятор давления газа GS-74-27 (40, 70, 100, 160, 250, 500)
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8. Расходные характеристики
регулятора давления газа

GS-74-27H (40, 60, 100, 160, 250, 500)

Расход м час природного газа
в нормированном состоянии (n=0.78 кг/см )

³/
3

Регулятор давления газа GS-74-27H (40, 60, 100, 160, 250, 500)

Тип / Размер сопла, (мм)
Pвх Pвых Мах. пропускная способность

(м³/час)№

МПа КПа
40
/ 8

60
/ 10

100
/ 12,5

160
/ 14

250
/ 17

500
/ 19

1 0,05 2 20 30 35 45 55 65

2 0,1 2 45 60 70 80 110 140

3 0,15 2 55 65 75 95 135 165

4 0,2 2 70 80 90 120 180 220

5 0,25 2 75 85 105 140 195 230

6 0,3 2 80 90 120 180 230 270

7 0,35 2 85 95 145 215 260 325

8 0,4 2 90 120 180 250 310 380

9 0,45 2 95 140 215 280 330 400

10 0,5 2 120 180 250 320 360 420

11 0,55 2 140 215 280 345 395 445

12 0,6 2 185 260 320 370 450 490

13 0,65 2 210 285 350 395 475 505

14 0,7 2 250 315 375 440 510 525

15 0,75 2 270 335 400 455 525 -

16 0,8 2 320 370 435 480 550 -

17 0,85 2 355 395 445 490 565 -

18 0,9 2 400 430 470 500 585 -

19 0,95 2 405 445 485 515 615 -

20 1,0 2 420 460 500 530 650 -

21 1,05 2 430 475 520 550 665 -

22 1,1 2 450 500 550 600 695 -

23 1,15 2 470 520 565 615 700 -

24 1,2 2 500 550 590 630 710 -
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Расход м час природного газа
в нормированном состоянии (n=0.78 кг/см )

³/
3

Тип / Размер сопла, (мм)
Pвх Pвых Мах. пропускная способность

(м³/час)№

МПа КПа
40
/ 8

60
/ 10

100
/ 12,5

160
/ 14

250
/ 17

500
/ 19

1 0,05 3 20 30 35 40 50 60

2 0,1 3 40 55 65 75 100 130

3 0,15 3 45 60 70 80 125 155

4 0,2 3 60 65 75 110 170 210

5 0,25 3 65 70 85 135 190 230

6 0,3 3 70 75 115 170 220 260

7 0,35 3 75 85 140 195 250 315

8 0,4 3 90 120 190 240 300 370

9 0,45 3 105 150 215 265 320 385

10 0,5 3 120 200 250 310 350 410

11 0,55 3 150 220 270 330 380 445

12 0,6 3 200 250 300 360 440 480

13 0,65 3 220 270 330 390 465 490

14 0,7 3 250 300 370 430 500 520

15 0,75 3 270 320 380 450 515 -

16 0,8 3 300 350 400 470 540 -

17 0,85 3 305 370 415 480 555 -

18 0,9 3 320 400 440 490 580 -

19 0,95 3 355 415 455 500 600 -

20 1,0 3 400 440 480 520 640 -

21 1,05 3 415 455 495 540 660 -

22 1,1 3 440 480 520 580 690 -

23 1,15 3 455 500 535 595 695 -

24 1,2 3 480 530 570 620 700 -

Регулятор давления газа GS-74-27H (40, 60, 100, 160, 250, 500)
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Расход м час природного газа
в нормированном состоянии (n=0.78 кг/см )

³/
3

Тип / Размер сопла, (мм)
Pвх Pвых Мах. пропускная способность

(м³/час)№

МПа КПа
40
/ 8

60
/ 10

100
/ 12,5

160
/ 14

250
/ 17

500
/ 19

1 0,05 7 20 25 30 40 55 60

2 0,1 7 40 50 60 90 110 130

3 0,15 7 55 60 80 115 145 180

4 0,2 7 80 90 120 160 190 230

5 0,25 7 90 115 145 190 230 280

6 0,3 7 110 160 200 240 280 350

7 0,35 7 135 185 240 285 330 385

8 0,4 7 170 220 290 330 380 420

9 0,45 7 195 255 325 355 420 460

10 0,5 7 220 300 370 410 470 510

11 0,55 7 250 320 410 445 470 -

12 0,6 7 300 350 450 500 520 -

13 0,65 7 320 365 460 510 530 -

14 0,7 7 350 390 480 520 560 -

15 0,75 7 370 415 495 530 575 -

16 0,8 7 400 450 520 550 600 -

17 0,85 7 420 470 530 565 615 -

18 0,9 7 450 500 550 590 640 -

19 0,95 7 460 510 560 600 650 -

20 1,0 7 480 530 580 620 670 -

21 1,05 7 490 550 595 635 680 -

22 1,1 7 510 580 620 660 690 -

23 1,15 7 525 590 630 665 700 -

24 1,2 7 560 600 650 680 710 -

Регулятор давления газа GS-74-27H (40, 60, 100, 160, 250, 500)
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Расход м час природного газа
в нормированном состоянии (n=0.78 кг/см )

³/
3

Тип / Размер сопла, (мм)
Pвх Pвых Мах. пропускная способность

(м³/час)№

МПа КПа
40
/ 8

60
/ 10

100
/ 12,5

160
/ 14

250
/ 17

500
/ 19

1 0,05 13,8 20 25 35 45 55 70

2 0,1 13,8 40 55 70 100 120 150

3 0,15 13,8 55 70 90 120 140 165

4 0,2 13,8 70 100 120 150 180 230

5 0,25 13,8 85 125 150 190 215 250

6 0,3 13,8 110 160 200 240 260 310

7 0,35 13,8 130 175 220 265 300 350

8 0,4 13,8 160 200 250 310 360 400

9 0,45 13,8 180 220 280 330 375 415

10 0,5 13,8 210 250 320 370 400 440

11 0,55 13,8 225 255 345 390 425 465

12 0,6 13,8 250 270 380 420 460 480

13 0,65 13,8 265 290 390 430 470 510

14 0,7 13,8 280 320 410 450 490 550

15 0,75 13,8 290 340 430 470 505 560

16 0,8 13,8 300 370 460 500 540 580

17 0,85 13,8 335 380 475 520 555 585

18 0,9 13,8 380 400 500 550 580 600

19 0,95 13,8 385 405 505 555 585 620

20 1,0 13,8 390 410 510 560 600 650

21 1,05 13,8 395 420 515 575 620 660

22 1,1 13,8 400 450 520 600 650 680

23 1,15 13,8 405 470 530 615 665 715

24 1,2 13,8 420 500 550 640 690 750

Регулятор давления газаGS-74 -27H(40, 60, 100, 160, 250, 500)
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Регулятор давления газа
GS-74-27H U1000

Размер сопла (мм)

Pвх Pвых
Мах. пропускная
способность
(м³/час)

МПа КПа 17 19 21

0,1 2 270 300 320

0,2 2 300 400 450

0,3 2 400 500 520

0,4 2 500 600 650

0,5 2 600 650 800

0,6 2 700 750 1000

0,7 2 750 850

0,8 2 800 950

0,9 2 850 1000

1 2 900

1,1 2 950

1,2 2 1000

9. Расходные характеристики
регулятора давления газа

GS-74-27H U1000

Расход м час природного газа
в нормированном состоянии (n=0.78 кг/см )

³/
3
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Регулятор давления газа

GS-78-R2

1. Технические характеристики

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА СЕРИИ
GS-78-R2

2. Устройство и принцип работы

3. Пропускная способность регулятора

Регулятор давления газа типа GS-78-R2 является регулятором прямого действия.
Поступающий в входной патрубок газ воздействуя на клапан регулятора создает
усилие направленное на движение штока вниз, то есть на увеличение зазора между
клапаном и седлом. Из трубопровода низкого давления через импульсную трубку газ
поступает в подмембранную полость где, воздействуя на мембрану создает усилие,
направленное на перемещение штока вверх. За счет разности усилия создаваемых
газом в области высокого и низкого давления направленные на перемещение клапана,
а так же усилие создаваемое регулирующей пружины� между клапаном и соплом�
создается зазор, который обеспечивает необходимую производительность и
выходное давление регулятора.

Учитывая максимальное давление на входе, минимальное давление на выходе,
допустимую потерю давления и вид рабочей среды, пропускная способность
определяется по следующейформуле

ГдеQmax -максимальныйрасход вм3/ч для газа
с удельнымвесом0,6

-максимальнаяпотеря давления в кПа
K - коэффициентпропускаемости

ЗначениеКсогласно типуиразмерамрегулятора.

Qmax=K*0.1ΔP

ΔP

2-10

до 160

Диаметр К

Ду 25 4,6

Ду 50 27

79



I

H

L

4. Схема и габаритные размеры

Ду I L H
Масса

(кг)

25 100 120 145 0,9

50 155 250 240 4

№ Наименование
1 Мембрана

2 Тарелка мембраны

3 Мембрана хода

4 Крышка верхняя

5 Крышка нижняя

6 Сопло

7 Клапан

8 Регулирующая гайка

9 Пружина

10 Втулка

11 Крышка корпуса

12 Крышка камеры

13 Шайба пружины

14 Корпус

5. Расходные характеристики

Расход GS-78-R2 Ду 25

P вых.
Pвх.

2 кПа 4 кПа 7 кПа

0.01 МПа 20 35 40

0.02 МПа 30 45 55

0.03 МПа 40 50 70

0.04 МПа 40 60 80

0.05 МПа 50 65 85

Расход GS-78-R2 Ду 50

P вых.
Pвх.

2 КПа 4 КПа 7 КПа 10 КПа

0.01 МПа 30 40 45 -

0.02 МПа 40 50 60 70

0.03 МПа 45 55 70 100

0.04 МПа 45 65 100 140

0.05 МПа 60 70 100 160
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Осевой регулятор давления газа

GS 80A AF- -

2. Технические характеристики

1. Назначение

- -

-
300

( ) P

8

Осевой регулятор давления газа серии
GS 80A AF предназначен для редуцирования и
стабильного поддерживания требуемого
выходного давления на газораспределительных
пунктах, других объектах регулирования и
распределения газа в промышленных и
коммерческих структурах.
Регуляторы давления изготавливаются типо

размерами Ду (50, 80, 100, 150, 200, ), класса
по давлениюANSI 150, 300, 600 ( вх. 1.2, 5.5, 10
МПА) с пропускной способностью от 50 до

9 0000 м /ч, и предназначены для регулирования
потока природного газа, пропана, воздуха и других
безокислительных газов.

3

ОСЕВОЙ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА СЕРИИ
GS-80A-AF

Наименование
параметров

Ед.
изм.

Величина
параметров

Регулируемая среда - Природный газ, все
неагрессивные газы

Давление на входе МПа 0,035÷10

Давление на выходе кПа 2.5÷9000

Стандартные ступени
давления

ANSI 150, 300 , 600

Максимальная пропускная
способность

м
3
/ч от 50 до 980000

Диапазон температуры
рабочей среды

от -30 до +60

Диапазон температуры
окружающей среды

°С
от -40 до +60

Тип соединении

фланцевое
Ду 50, 80, 100, 150, 200

по спец. заказу 300

3. Рабочее давление и вес

Класс (ANSI)

150 300 600

Материал корпуса

сталь сталь
нержавеющая

сталь

Ду
(мм)

Макс. давление на входе
МПа

Давление
на выходе

кПа

50 1,2 5,5 0,8-10,0
80 1,2 5,5 -
100 1,2 5,5 0,8-10,0
150 - 5,5 0,8-10,0
200 - 5,5 0,8-10,0

от 2.5 до
9000

Класс (ANSI)

150 300 600
Ду
мм

Вес ( )кг

50 11.9 11.9 13.2

80 14 14 ---

100 18 18 21

150 --- 24 41.3

200 --- 40.5 62.1
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Материал корпуса GS-80A-AF:

SS 17-4PH, WS 1.4542
Коррозиеустойчивое, нержавеющее стальное литье

марки

Интервалы регулирования выходного давления

в зависимости от диаметра проволоки

пружины регулятора

Класс
ANSI

Диаметр
проволоки

(мм)

Выходное давление
(МПа)

2,5 0,002 – 0,14

3,5 0,07 – 0,48150

4,0 0,34 – 1,24

3,5 0,07 – 0,48
300

4,0 0,34 – 1,24

8,0 1,0 – 4,1
600

12 3,5 – 7,0

4. Устройство и принцип работы

-

Регулятор давления газа состоит из осевого клапана с манжетой (эластичный
затвор), регулятора давления (пилота) после себя и предварительного механизма
настройки с установленным на нем манометром входного давления. Механизм
предварительной настройки является пружинным статистическим регулятором
прямого действия и предназначен для создания постоянного перепада давления на
пилоте, что значительно снижает зависимость работы регулятора от входного
давления. Газ по подводному трубопроводу поступает на вход осевого клапана. В
исходном состоянии эластичный затвор плотно прижат к решеткам: пазы решетки
перекрыты, клапан закрыт. Под воздействием давления газа на входе регулятора
манжета деформируется, отжимается от решеток и газ поступает на выход. Часть газа
со входа, через распределитель поступает в механизм предварительной настройки -
статический пружинный регулятор прямого действия после чего, поступает на вход
регулятора управления (пилота) и в пространство над манжетой. В зависимости от
установки винта регулирования и величины выходного давления регулятор управ
ления уменьшает или увеличивает расход газа. С выхода регулятора управления, газ
вновь поступает в распределитель, а затем по каналам корпуса и решётки на выход
клапана. Совместное действие стабилизатора и пилота приводит к изменению
управляющего давления в пространстве над манжетой. Входное давление с одной
стороны и управляющее с другой действует на эластичный затвор с разных сторон.
Разность этих давлений вызывает увеличение или уменьшение зазора между
манжетой и решетками, т.е. изменение пропускной способности регулятора. Любое
изменение давления газа на выходе клапана- сигнал по линии обратной связи (после
регулятора) передается в камеру пилота, что противодействует усилию задающей
пружины в пилоте и в конечном итоге влияет на манжет клапана, изменение давления
на входе.
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5. Указания мер безопасности

6. Характерные неисправности

К работе по монтажу, эксплуатации и обслуживанию регуляторов установленных

на газопроводе должны допускаться лица, обученные безопасным методам работы и

сдавшие экзамен комиссии, назначенной предприятием. Независимо от сдачи

экзамена, каждый рабочий, при допуске к работе должен получить инструктаж по

технике безопасности на рабочем месте. Монтаж и демонтаж регуляторов имеют

право производить только специализированные организации, имеющие лицензию.

Перед установкой регулятора необходимо произвести очистку газопровода от

загрязнений (ржавчины, окалины.) Регулятор рассчитан на максимальное давление,

указанное в таблице, поэтому во время испытания газопровода давлением,

превышающим это значение, регулятор демонтируется. Регулятор установить по

направлению стрелки, газ подавать только к входному патрубку (направление потока

газа обозначено стрелкой, находящийсяна корпусе регуляторамеждупатрубками).

Если давление на выходе клапана увеличивается, то давление на входе в
пилотный регулятор и в пространстве над мембраной увеличивается, манжета
прижимается к решеткам, уменьшает проходное сечение клапана. Расход газа через
клапан уменьшается, в результате чего, давление на выходе уменьшается и
возвращается к исходному. Уменьшение давления на входе клапана и,
следовательно, под манжетой приводит к уменьшению проходного сечения клапана,
уменьшению расхода и, следовательно, к падению давления на выходе клапана.
Установка регулируемого давления осуществляется путём изменения затяжки
пружинывинтомрегулирующего узла пилота.

№
Наименование
неисправности

Вероятная причина Методы устранения

1

При отсутствии

расхода давление

газа на выходе

повышается

а) засорилась

уплотнительная

поверхность

б) вышло из строя

уплотнение

в) засорение

импульсных каналов

а) заменить

манжету

б) прочистить

импульсные

каналы

2

При наличии

давления на входе

отсутствует

давление на

выходе

а) засорение

импульсных каналов

а) прочистить

импульсные

каналы решеток и

распределителя



7. Габаритные размеры осевых регуляторов

давления газа GS-80A-AF

8. Пневматическая схема GS-80A-AF

A B C D
Ду 50 1,2 МПа
ANSI 150

77 440 106 290

Ду 50 5,5 МПа
ANSI 300

77 440 106 290

Ду 50 10 МПа
ANSI 600

86 440 112 290

Ду 80 1,2 МПа
ANSI 150 94 465 137 290

Ду 80 5,5 МПа
ANSI 300 94 465 137 290

Ду 100 1.2 МПа
ANSI 150

114 520 175 290

Ду 100 5,5 МПа
ANSI 300

114 520 175 290

Ду 150 5,5 МПа
ANSI 300

140 560 223 290

Ду 200 5,5 МПа
ANSI 300

170 640 284 290

Ду 300 5,5 МПа
ANSI 300

234,5 766,5 410,5 290

84

8 9
10

11
4 5

12

6

13
33

14

16

15

17

7

2 1

№ Наименование
1 Корпус

2 Манжета

3 Плунжерная решетка

4 Корпус стабилизатора

5 Корпус пилота

6 Манометр

7 Распределитель

8
Регулировочный винт

стабилизатора

9 Регулировочный винт пилота

10 Пружина стабилизатора

11 Пружина пилота

12 Линия сброса

13 Импульсная линия

14 Импульсный канал

15 Дроссель

16 Дроссельная камера

17 Заглушка



10. Монтажная схема корпуса регулятора

9. Чертеж пилота GS-80A-AF

№ Наименование

1 Верхняя крышка пилота

2 Операционный корпус

3
Верхний корпус

мембраны

4 Нижний корпус мембраны

5 Держатель пружины

6
Сборочная гайка

мембраны

7 Шайба чаши

8 Операционная мембрана

9 Чувствительная мембрана

10 Траверса

11 Держатель седла

12 Операционная пружина

13 Пружина балансера

14 Сопло

15 Шайба

16
Операционный

регулировочный болт

85



4
4

Взрывная схема11. Взрывная схема

86



№ Наименование

1 Регулировочный болт

2 Стопорная гайка

3 Шайба

4
Верхняя крышка

стабилизатора

5 Корпус стабилизатора

6 Сборочный болт

7 Сборочная гайка

8 Сопло

9 Уплотнительное кольцо

10 Крышка

11 Манометр

12 Держатель пружины

13 Пружина стабилизатора

14 Гайка

15 Чаша пружины

16 Мембрана

17 Шайба

18 Траверса

19 Сопло

20 Держатель сопла

21 Балансировочная пружина

22-25 Сборочный болт

23-24 Сборочная гайка

26
Операционный

регулировочный болт

27 Стопорная гайка

28 Шайба

29 Верхняя крышка пилота

30 Операционный корпус

31 Сопло

32 Уплотнительное кольцо

33 Верхний корпус мембраны

34 Нижний корпус мембраны

35 Сопло

36 Держатель пружины

37 Операционная пружина

38 Сборочная гайка мембраны

39 Шайба чаши

40 Операционная мембрана

41 Шайба

42 Траверса

43 Сопло

44 Держатель сопла

45 Чувствительная мембрана

46 Шайба

47 Гайка

48 Пружина балансера

49 Крепежный болт

50 Шайба

51 Удлиненная гайка

52 Гнездо клапана

53 Манжета

54 Корпус клапана

55 Ось

56 Уплотнительное кольцо

57 Гнездо клапана

58 Блокировка ограничителя

59 Ограничитель

60 Фиксатор

61 Уплотнительное кольцо

62 Уплотнительное кольцо

63 Ось

64 Уплотнительное кольцо

65 Распределитель

66 Фильтр

67 Чаша фильтра

68 Чаша

69 Болты

70-71 Фиксированный инспиратор

72 Болт

73 Уплотнительное кольцо

74 Уплотнительное кольцо

№ Наименование
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12. Разновидность функциональных схем

подсоединений осевых регуляторов газа GS-80A-AF

Функциональная схема работы

осевого регулятора

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.

Пилот

Контролируемое давление

Линия сброса

Вх. давление

Импульсная линия

Осевойрегулятор

Стабилизатор

Игольчатыйклапан

Импульсная линия входа

Заглушка
Пилотнаперекрытие

Ду 5 ≥

88

Когда понижается выходное давление, под воздействием настроенной пружины
пилота, его приоткрывается. Вследствие чего увеличивается
поток газа через сбросной клапан на выходе регулятора, тем самым понижается
контрольное давление на наружной стороне манжеты. Давление, воздействующее на
манжету с внутренней стороны, в данный момент становится больше контрольного
давления и манжета регулятора давления открывается шире, чтобы восстановить
давление газа на выходе.

переспускной клапан



Функциональная схема подсоединения

осевого регулятора как ПСК

Функциональная схема двух последовательно

соединенных осевых регуляторов

При повышении номинальных перепадов давления, на одном регуляторе имеется
возможность снижения давления газа в двух этапах путем последовательно
подсоединенных осевых регуляторов. Этим обеспечиваются номинальные перепады
давленияна обеихрегуляторах.

Ду 5 ≥ Ду 5 ≥

Ду 5 ≥

89

При работе регулятора, как ПСК,
пилота остается закрытой

не преодолевая усилие пружины пилота. Когда
давление в газопроводе повышается выше
установленного давления пружины,

приоткрывается и пропускает
поток газа через сливное отверстие на выходе
регулятора. Контрольное давление на
внутренней стороне манжеты повышается, тем
самым вызывая открытие осевого регулятора и
сброс газа через сбросной трубопровод в
атмосферу.

-

переспускной клапан

пере
спускной клапан



Функциональная схема осевого регулятора

защиты от нехватки давления

Ду 5 ≥

90

В случае, когда давление газа на входе в ГРС, ГРП и т.д может понижаться ниже
допустимых пределов, осевой регулятор может использоваться, как
предохранительныйклапанперекрывающийпониженное давление.
Так как входное давление больше контрольного давления, осевой регулятор газа
остается полностьюоткрытым.

В случае, когда давление на входе понижается ниже установленного давления,
пилота закрывается, входное и выходное давления

сравниваются иосевойрегуляторперекрывает поток газа.
Игольчатый клапан используется для запуска системы. Открытие игольчатого

клапана понижает контрольное давление путем слива газа на выходе регулятора.
Входное давление сейчас больше, чем контрольное и манжета осевого регулятора
приоткрывается.После запуска системыигольчатыйклапаннадо скрыть.

переспускной клапан



Функциональная схема монитор-регулятор

Для обеспечения бесперебойного снабжения газом потребителей осевые
регуляторы включаются в схему как последовательно соединенных рабочего
регулятора и монитора. Во время нормального режима работы, рабочий регулятор
отвечает за поддержание установленного давленияна выходе.

Монитор установлен на давление немного выше рабочего регулятора и,
следовательно, всегда полностью открыт. В случае выхода из строя рабочего
регулятора, выходное давление повысится до установленного давления на мониторе
имонитор возьмет на себяподдержание выходного давления газа.

Роли рабочего регулятора и монитора могут быть реверсированы простой
переустановкойустановленныхдавленийнацапфахпилотов.

Функциональная схема последовательно

подсоединенных осевых регуляторов с

заменой монитора

37

Ду 5 ≥
Ду 5 ≥

Ду 5 ≥ Ду 5 ≥
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Два осевых регулятора газа
используются для понижения
входного давления и
живания его на необходимом
уровне.
В случае нарушения на первом
этапе регулирования, второй этап
сможет управлять всем процессом
регулирования давления газа.

-поддер
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Компания ППК «Газ Сузан» имеет 25-ти летний опыт производства и испытаний
газовых счетчиков и регуляторов давления газа. Учитывая спрос на осевые регуля
торы давления газа, компания начала проектирование и производство, как регуля
торов данного типа, так и его запасных частей, одной из которых является и ман
жета.

Осевые регуляторы давления газа в сравнении с другими регуляторами давления
газа имеют ряд преимуществ: уменьшенные размеры, малый вес, удобство монтажа
и эксплуатации, удобство при ремонтных работах. Большая потребность регуляторов
данного типа обусловлена использованием в них главной детали манжеты. Манже
та является специальной движущейся рабочей частью регулятора. Манжета изго
тавливается из специального состава полимеров, которые предают детали необхо
димые свойства (пластичность, гибкость, эластичность, долговечность).

Манжета сконструирована таким образом, что при колебаниях входного и выход
ного давлений при растяжении и сжатии, соприкосновении с решетками она полу
чает - -образную форму и стабилизирует поток газа. Имеет возможность, прижи
маясь к телу решеток, закрываяпри этомотверстия, прекратить поток текущего газа.

Употребляемые эластичные материалы используемые при изготовлении манжет
должны иметь следующие свойства: устойчивость при повышении и понижении
температуры, устойчивость к маслам, бензину, влаге, сопротивление к частым
колебаниям давления газа, непроницаемость по отношению к газам, устойчивость к
нефтянымгидрокарбонатам, устойчивость к сглаживающиммаслам.

акрилонитрилбутадиен (BUNA-N (NBR))
эпихлорогидрин (HYDRIN)
флорокарбон (VITON)
флюро-силикон (FLUORO-SILICON)
натуральныйкаучук (NUTRALRUBBER)

Устойчивость к маслам, бензину, нефти, широкий диапазон температуры +55 С -
150 С устойчивость к растворителям гидрокарбоната, кислотам.

Слабое сопротивление к озону, лучам солнца, быстрое старение, слабое сопротив
ление кжидкостям, в состав которыхвходит кислород.

Устойчивость к маслам, бензину, непроницаемость газов и паров, устойчивость к
климатическим условиям, устойчивость к озону, лучам солнца, устойчивость к
нефтесодержащимжидкостямирастворам.

Функции

Сырьеиматериалы

Основныематериалыдляизготовленияманжеты:

Преимущества:

Ограничение:

Преимущества:

Акрилонитрил бутадиен (BUNA-N (NBR))

Эпихлорогидрин (HYDRIN)

13. Манжета осевого регулятора давления газа
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Ограничение:

Преимущества:

Ограничение:

Преимущества:

Ограничение:

Преимущества:

Ограничение:

Физические свойства

-
-

-

-

-
-

Слабое сопротивление к растворителям, содержащим кислород, к парам и
кислотности.

Устойчивость к высоким температурам, к маслам, бензину, устойчивость к раство
рителям гидрокарбоната, непроницаемость газов и паров, устойчивость к клима
тическимусловиям, кислороду, озонуилучам солнца.

Слабое сопротивление к старению, к повышению вероятности разрыва, к рас
творителям, содержащимкислород, среднее прилипание кметаллу.

Устойчивость к высоким температурам, высокая степень гибкости при низких
температурах, высокая сопротивляемость к току, устойчивость к озону, лучам солн
ца, стабильность к сохранениюцвета, устойчивость к ржавчине.

Низкое сопротивление к появлению трещин, низкое сопротивление к маслам,
бензину, к растворителям, низкое сопротивление к кислотности.

Высокая степень упругости, высокая прочность к растяжению, высокое сопро
тивление к разрыву, высокая эластичность, гибкость принизких температурах, хоро
шееприлипание кметаллу.

Низкое сопротивление к температуре, озону, лучам солнца, к маслам, бензину, к
растворам гидрокарбоната.

Флорокарбон (VITON)

Флюро-силикон (FLUORO-SILICON)

Натуральный каучук (NUTRAL RUBBER)

Сравнительная таблица физических свойств, материалов использованных для производства манжеты

Характеристики
Акрилонитрил

бутадиен
(BUNA-N (NBR))

Эпихлорогидрин
(HYDRIN)

Флорокарбон
(VITON)

Флюро-силикон
(FLUORO-SILICON)

Относительная плотность 1.00 1.27-1.36 1.85 1.95

Shore”A”пределах твердости 50-70 50-70 70 50-70

Прочность крастяжению макс. (PSI) 3000 2500 3000 3000

Удлинения при растяжении, макс. % 600 400 450 550

Упругость хорошее - среднее хорошее - среднее среднее отличное

Остаточное напряжение хорошее среднее хорошее - отличное хорошее - отличное

Непроницаемость к газам хорошее отличное хорошее - отличное хорошее - отличное

Устойчивость к образованию трещин при

изгибах
среднее хорошее хорошее хорошее

Устойчивость к разрыву хорошее - среднее хорошее - среднее среднее среднее

Устойчивость к износу хорошее - отличное хорошее - среднее хорошее - среднее хорошее - среднее

Устойчивость к срезу хорошее хорошее слабое хорошее

93



Химические свойства

Устойчивость химических свойств материалов используемых в изготовлении манжеты, влияние

окружающей среды

Характеристики
Акрилонитрил

бутадиен
(BUNA-N (NBR))

Эпихлорогидрин
(HYDRIN)

Флорокарбон
(VITON)

Флюро-силикон
(FLUORO-SILICON)

Масло, бензин хорошее - отличное хорошее - отличное хорошее - отличное хорошее - среднее

Растительное и животное масло хорошее - отличное хорошее - отличное отличное отличное

Спирты хорошее - среднее хорошее среднее - отличное среднее - отличное

Калии хорошее - отличное хорошее - среднее хорошее - среднее хорошее - отличное

Кислотность хорошее слабое - среднее хорошее - среднее хорошее - отличное

Растворители гидрокарбоната отличное хорошее - отличное отлично хорошо

Растворители гидрокарбоната хорошее - среднее хорошее отличное отличное

Кислородосодержащие слабое слабое - среднее слабое среднее

Оксидирование хорошее - среднее хорошее - отличное отличное отличное

Вода хорошее - отличное хорошее хорошее - отличное хорошо

Устойчивость к температуре хорошее хорошее - отличное отличное отличное

Гибкость при низких
температурах

хорошее - среднее среднее-отлично отличное хорошее

Качество

Возможности

-
-
-

-
-

º º

-

,
-

Манжеты производятся из самых высококачественных материалов. После внед
рения некоторых изменений, в производство манжеты проведенные ряд лабора
торных испытаний показали, что манжета соответствует международным стан
дартам.

Изменены физико-механические свойства при использовании нефтяных гидро
карбонатов, при этом размеры тела, твердость и т.д. соответствуют стандартам. Изме
нения, полученные путем использования масел, предающих деталям эластичность,
пластичность соответствуют стандартам. Изменения повышения устойчивости к
влаге соответствуют стандартам. Устойчивость к эксплуатационному давлению
соответствует стандартам.

Физические свойства сохраняются впределах температурыот -29 С до+70 С.

Компания ППК «Газ Сузан» имеет достаточные лабораторные условия для
проведения проверки каждой изготовленной манжеты, дачи сравнительной оценки
соответствия стандартам, и произведения технического анализа и контроля.

По специальному заказу компания ППК «Газ Сузан» имеет возможность произ
водить любыеманжеты.

Компания производит разные виды манжет для разных давлений, которые могут
использоваться, как в газораспределительных станциях, так и на линиях по
транспортировке газа (классANSI 150, 300 600).

Компания также производит манжеты Ду (50, 80, 100, 150, 200, 300), которые ис
пользуются в газораспределительных станцияхилиниях по транспортировке газа.

На манжетах указана техническая информация, класс, торговый знак, твердость,
год выпуска.
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Таблица №1

Типы и коды манжет компании ППК «Газ Сузан»
Материал Код

1 Акрилонитрил бутадиен (BUNA-N (NBR)) B5L-B5-B7

2 Эпихлорогидрин 200 (HYDRIN200) H5L-H5-H7

3 Флорокарбон (VITON) V

4 Флюро-силиконый каучук (FLUORO-SILICON RUBBER) F5

5 Натуральный каучук (NUTRAL RUBBER) N5-N7

Таблица №2

Таблица используемых манжет в компании ППК «Газ Сузан»

Утверждение
Манжеты производства ППК «Газ Сузан» неоднократно проверяются в отделах

качества, в институтах надзора и проходят различные тесты и анализы. Манжеты
получилиразного рода сертификатыот разныхлабораториииучреждений.

ΔP

Температура

окружающей

среды

К
л
а
с
с

Материал
Рабочие

условия

мин. макс.

код

мин. макс.

Размеры осевых
регуляторов

давления газа
Ду (мм)

- Акрилонитрил бутадиен (BUNA-N (NBR)) мало ΔP - - B5-L - -

- Акрилонитрил бутадиен (BUNA-N (NBR)) - - - B5 - - 50, 80, 100, 150, 200, 300

600 Акрилонитрил бутадиен (BUNA-N (NBR)) - 0,2 МПа 7 МПа B7 -20 ºС +65 ºС

300 Эпихлорогидрин 200 (HYDRIN200) мало ΔP 0,12 МПа 0,2 МПа H5-L -30 ºС +65 ºС

300 Эпихлорогидрин 200 (HYDRIN200) - 0,5 МПа 0,9 МПа H5 -30 ºС +65 ºС

300 Эпихлорогидрин 200 (HYDRIN200) - 0,1 МПа 4 МПа H7 -30 ºС +65 ºС

- Флорокарбон (VITON) - - - V7 - -

- Флюро-силиконый каучук (FLUORO-SILICON RUBBER) - - - F5 - -

- Флюро-силиконый каучук (FLUORO-SILICON RUBBER) - - - N5 - -

- Натуральный каучук (NUTRAL RUBBER) - - - N7 - -

50, 80, 100, 150

50, 80, 100, 150, 200, 300

50, 80, 100, 150

50, 80, 100, 150, 200, 300

50, 80, 100, 150, 200, 300

50, 80, 100, 150, 200, 300

50, 80, 100, 150, 200, 300

50, 80, 100, 150, 200, 300

50, 80, 100, 150, 200, 300
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Вход Р1
МПа Выход Р2 КПа Q (м3/час)

0,035 ≤ 2,5 510
0,07 ≤ 2,5 1435
0,07 10 790

≤ 50 3150
0,2

150 2700
≤ 100 4570

0,3
130 4200
≤ 350 8220

0,8
500 6800
≤ 450 11570

1
700 10650
≤ 550 13600

1,2
900 11500

Ду 50 1,2 МПа
(Т = 20 С кг/м )о 3ρ= 0,73

14. Расходные характеристики

осевых регуляторов давления газа

GS-80A-AF
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Вход Р1 МПа Выход Р2 КПа Q (м3/час)
0.035 ≤ 2,5 480

≤ 2,5 1420
0.07

10 770
≤ 50 3090

0.2
150 2680
≤ 100 4520

0.3
130 4190
≤ 350 7970

0.8
500 6630
≤ 450 11550

1
700 10610
≤ 700 16800
1000 155901.5
1300 10270
≤ 1000 22040
1400 205502
1700 16120
≤ 1500 32590
1700 32200
2000 30470
2400 26780

3

2700 20190
≤ 1900 43090
2400 42350
2700 40390
3100 37020
3400 31820

4

3800 23560
≤ 2400 51530
3000 49680
3400 47190
3800 46500
4000 38090

5

4100 30250

Ду 50 ,5 МПа
(Т = 20 С кг/м )

5
о 3ρ= 0,73

≤ 2600 53530
3300 51680
3600 49190
4100 48500
4300 40090

5,5

4400 32250
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Вход Р1 МПа Выход Р2 КПа Q (м3/час)
0.8 ≤350 7200

1 ≤450 10400

1.5 ≤700 15200

2
≤900 19800

1400 18500

3
≤1500 29400

2000 27500

4
≤1900 38900

3000 33400

5

≤2400 46500

3400 42700

4000 34500

6

≤3000 55700

4000 42600

5000 28400

7

≤3500 64900

5000 60900

5000 52800

6000 39500

8

≤4000 76400

5000 74300

5500 70100

6000 62600

7000 51100

9

≤ 4500 85800

5500 83800

6000 79200

7000 72300

7500 62000

8000 45600

10

≤5000 94800

6000 92200

7000 87500

7500 80600

8000 70900

9000 56300

Ду 50 МПа
(Т = 20 С кг/м )

10
о 3ρ= 0,73
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Вход Р1 МПа Выход Р2 КПа Q (м3/час)
0,035 ≤ 2,5 950
0,07 ≤ 2,5 2700
0,07 10 1450

≤ 50 5900
0,09

150 5100
≤ 100 8600

0,3
130 7900
≤ 350 15700

0,8
500 13000
≤ 450 21900

1
700 20000
≤ 550 25800

1,2
900 21700

Ду 0 1,2 МПа
(Т = 20 С кг/м )

8
о 3ρ= 0,73
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Вход Р1
МПа Выход Р2 КПа Q (м3/час)

0,035 ≤ 2,5 910
≤ 2,5 2650

0,07
10 1400
≤ 50 5700

0,2
150 5000
≤ 100 8500

0,3
130 7800
≤ 350 14900

0,8
500 12400
≤ 450 21700

1
700 19800
≤ 700 31590
1000 293001,5
1300 19300
≤ 1000 41400
1400 385002
1700 30300
≤ 1500 61200
1700 60600
2000 57200
2400 49800

3

2700 37900
≤ 1900 80900
2400 79600
2700 75900
3100 69600
3400 59800

4

3800 44300
≤ 2400 96800
3000 93300
3400 88700
3800 81700
4000 71600

5

4100 56800

Ду 0 ,5 МПа
(Т = 20 С кг/м )

8 5
о 3ρ= 0,73

≤ 2600 98800
3300 95300
3600 90700
4100 83700
4300 73600

5,5

4400 58800
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Вход Р1
МПа Выход Р2 КПа Q (м3/час)

0,035 ≤ 2,5 1700
0,07 ≤ 2,5 4850
0,07 10 2500

≤ 50 10500
0,2

150 9300
≤ 100 15500

0,3
130 14300
≤ 350 28000

0,8
500 24000
≤ 450 39000

1
700 36000

≤ 550 45000
1,2

9 00 38000

Ду 0 1,2 МПа
(Т = 20 С кг/м )

10
о 3ρ= 0,73
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Вход Р1 МПа
Выход Р2
КПа Q (м3/час)

0,035 ≤ 2,5 1620
≤ 2,5 4770

0,07
10 2280
≤ 50 10390

0,2
150 9030
≤ 100 15200

0,3
130 14070
≤ 350 26790

0,8
500 22290
≤ 450 38800

1
700 35660
≤ 700 56470
1000 523701,5
1300 34500
≤ 1000 74060
1400 690002
1700 54190
≤ 1500 109490
1700 108440
2000 102370
2400 90000

3

2700 67860
≤ 1900 144790
2400 140320
2700 135720
3100 124400
3400 106900

4

3800 79170
≤ 2400 173130
3000 166930
3400 158580
3800 146020
4000 127990

5

4100 101660

Ду 0 ,5 МПа
(Т = 20 С кг/м )

10 5
о 3ρ= 0,73

≤ 2600 175130
3300 168930
3600 160580
4100 148020
4300 129990

5,5

4400 103660
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Вход Р1
МПа

Выход Р2
КПа Q (м3/час)

0,8 ≤ 350 24030
1 ≤ 450 34810
1,5 ≤ 700 50640

≤ 900 66300
2

1400 61900

≤ 1500 98150
3

2000 91700

≤ 1900 130900
4

3000 111540
≤ 2400 155290
3400 1422005
4000 114790
≤ 3000 185330
4000 1417906
5000 944090
≤ 3500 216090
5000 202590
5500 175890

7

6000 131640
≤ 4000 254250
5000 247660
5500 233240
6000 208270

8

7000 170110
≤ 4500 285620
5500 278920
6000 263690
7000 240750
7500 206240

9

8000 151940

≤ 5000 315360

6000 306900

7000 291400

7500 268360

8000 235980

10

9000 187360

Ду 0 МПа
(Т = 20 С кг/м )

10 10
о 3ρ= 0,73
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Вход Р1 МПа Выход Р2 КПа Q (м3/час)
0,035 ≤ 2,5 2500

≤ 2,5 7310
0,07

10 3950
≤ 50 15960

0,2
150 13870
≤ 100 23300

0,3
130 21620
≤ 350 41120

0,8
500 34180
≤ 450 59550

1
700 54730
≤ 700 86660
1000 803701,5
1300 52950
≤ 1000 113650
1400 1059602
1700 83120
≤ 1500 168030
1700 166410
2000 157100
2400 138100

3

2700 104130
≤ 1900 222180
2400 218370
2700 208270
3100 190820
3400 164060

4

3800 121510
≤ 2400 265690
3000 256160
3400 243340
3800 224080
4000 196400

5

4100 156000

Ду 0 ,5 МПа
(Т = 20 С кг/м )

15 5
о 3ρ= 0,73

≤ 2600 267690
3300 258160
3600 245340
4100 226080
4300 198400

5,5

4400 158000
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Вход Р1 МПа Выход Р2 КПа Q (м3/час)
0,8 ≤ 350 49730
1 ≤ 450 72060
1,5 ≤ 700 104590

≤ 900 137630
2

1400 127990
≤ 1500 203600

3
2000 190310
≤ 1900 250500

4
3000 230910
≤ 2400 321850
3400 2947505
4000 237910
≤ 3000 384170
4000 2939406
500 0 195890
≤ 3500 447910
5000 419900
5500 364580

7

6000 272930
≤ 4000 526980
5000 513380
5500 483640
6000 431780

8

7000 352710
≤ 4500 592150
5500 578140
6000 546670
7000 498970
7500 427610

9

8000 314980
≤ 5000 653660
6000 636200
7000 604020
8000 489230

10

9000 388440

Ду 0 МПа
(Т = 20 С кг/м )

15 10
о 3ρ= 0,73
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Вход Р1 МПа Выход Р2 КПа Q (м3/час)
0,035 ≤ 2,5 3950

≤ 2,5 11540
0,07

10 6260
≤ 50 25150

0,2
150 21850
≤ 100 36770

0,3
130 34050
≤ 350 64810

0,8
500 53920
≤ 450 93840

1
700 86250
≤ 700 136560
1000 1266701,5
1300 83450
≤ 1000 179110
1400 1669902
1700 131030
≤ 1500 264800
1700 262240
2000 247550
2400 217610

3

2700 164100
≤ 1900 350150
2400 344000
2700 328220
3100 300840
3400 258520

4

3800 191480
≤ 2400 418690
3000 403000
3400 383460
3800 350470
4000 309500

5

4100 245830

Ду ,5 МПа
(Т = 20 С кг/м )

200 5
о 3ρ= 0,73

≤ 2600 420690
3300 405000
3600 385460
4100 350470
4300 309500

5,5

4400 247830
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Вход Р1 МПа
Выход Р2
КПа

Q (м3/час)

0,8 ≤ 350 74000

1 ≤ 450 108000

1,5 ≤ 700 157000

≤ 900 206300
2

1400 192000

≤ 1500 305200
3

2000 265300

≤ 1900 402900
4

3000 346300
≤ 2400 481700
3400 4418005
4000 356700
≤ 3000 576100
4000 4407006
5000 293800

≤ 3500 671600

5000 629700

5500 546700
7

6000 409200

≤ 4000 790200

5000 769700

5500 725100

6000 647400

8

7000 528900

≤ 4500 887800
5500 866800
600 0 819600
7000 748200
7500 641100

9

8000 472200
≤ 5000 980000
6000 953900
7000 905600
7500 834300
8000 733500

10

9000 582400

Ду МПа
(Т = 20 С кг/м )

200 10
о 3ρ= 0,73
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Вход Р1 МПа Выход Р2 КПа Q (м3/час)
0,035 ≤ 2,5

≤ 2,5
0,07

10
≤ 50

0,2
150
≤ 100

0,3
130
≤ 350

0,8
500
≤ 450

1
700
≤ 700
10001,5
1300
≤ 1000
14002
1700
≤ 1500
1700
2000
2400

3

2700
≤ 1900
2400
2700
3100
3400

4

3800
≤ 2400
3000
3400
3800
4000

5

4100

8800
25700
13950
55990
48650
81880
75800

144300
120070
208900
192000
304000
281990
185790
398750
317760
219700
589500
583800
551130
484490
365340
779520
766120
730680
669730
575550
426290
932080
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Ду 0 ,5 МПа
(Т = 20 С кг/м )

30 5
о 3ρ= 0,73

≤ 2600
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2. Технические характеристики

- -

Регулятор давления газа

GS 74 H

1. Назначение

,
Предназначен для применения главным образом в

промышленных структурах где, наряду с высокой
пропускной способностью, требуется константное
давление на выходе. Благодаря твердому и крепкому
корпусу, этот регулятор успешно функционирует в
суровых рабочих условиях. Устройство регулирования
давления газа предназначено для поддержания на
постоянномуровне регулируемогопараметра.

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА СЕРИИ
GS-74-H

Наименование параметров
Ед.
изм.

Величина
параметров

Регулируемая среда -
Природный газ, все

неагрессивные газы

Присоединение: фланцевое Ду 50; 100

Давление на входе

(чугунный корпус)
МПа 1,2

Максимальное давление на выходе кПа 2-60

Максимальная пропускная

способность (для прир. газа)
м

3
/ч 10000

Диапазон температуры рабочей

среды
от -30 до +60

Диапазон температуры

окружающей среды

ºС

от -40 до +60
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Устройство регулирования давления газа GS-74-H представляет собой устройство
регулирования прямого действия с пружинной нагрузкой. Регулируемое давление
направляется от места измерения через измерительную линию под мембрану в
исполнительном приводе. Там фактическое значение выход ного давления
сравнивается с заданным значением нагрузочной пружины. Наличие
рассогласования оказывает непосредственное воздействие на положение исполни
тельного звена.

Газ поступает во входной патрубок регулятора и далее в полость высокого дав
ления корпуса (1). Воздействуя на клапан регулятора (7) он создает усилие,
направленное на движение штока (8) вниз т.е. на увеличение зазора между клапаном
и седлом. Одновременно, через отверстие в штоке, газ попадает в полость и воздей
ствует на манжету (9), создает усилие, направленное на движение штока вверх на
уменьшение зазора между клапаном и седлом. Из полости высокого давления через
седло клапана газ поступает в полость низкого давления и далее в трубопровод
низкого давления. Из трубопровода низкого давления через импульсную трубку газ
поступает в подмембранную полость, где воздействуя на мембрану (4) создает
усилие, направленноенаперемещениештока вверх.

За счет разности усилий, создаваемых газом в области высокого и низкого
давления, направленных на перемещения штока (8) а так же усилием создаваемого
пружиной (10) при завинчивании или отвинчивании винта (11), между клапаном (7) и
седлом создается зазор, который обеспечивает необходимую производительность и
выходное давление регулятора.

3. Устройство и принцип работы

№ Наименование
1 Корпус регулятора

2 Крышка верхняя

3 Крышка нижняя

4 Мембрана

5 Дыхание

6 Направляющая

7 Клапан регулятора

8 Шток

9 Манжета

10 Пружина

11 Винт

12 Импульсная линия
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Регулятор давления газа 76-80GS-
(со встроенным предохранительным запорным клапаном)

1. Назначение

Регулятор давления газа серии GS-76-80 со
встроенным предохранительным запорным
клапаном, который срабатывает и при повышении и
при понижении контролируемого давления,
предназначен для применения в структурах
газоснабжения, на магистралях подачи газа в
индустрии. Несмотря на нерегулярное давление на
входе, высокая точность измерения обеспечивается
благодаря предварительному механизму настройки
регулируемого давления.

2. Технические характеристики

Регулятор серии GS-76-80 имеет фланцевый корпус вентильного типа. Сопло
клапана сменное. К верхней части корпуса крепится мембранный привод. В
центральное гнездо тарелки упирается толкатель, а в негошток клапана, передающий
вертикальное перемещение тарелки мембраны клапану регулятора. Шток
перемещается во втулках направляющей колонки корпуса. На верхнем конце штока
сидит клапан с резиновым уплотнителем. Газ входного давления поступает через
регулируемый дроссель, к регулятору управления перемещая шток вниз, тем
самым открывая клапан, газ поступает к выходу. По средством импульсных трубок
газ с выхода передается одновременно к нижней частимембранного привода а также
книжнейчасти регулятора управления.

Давление в подмембранной камере регулирующего клапана находится под
воздействием выходного давления. Любое отклонение выходного давления от
заданного вызывают в свою очередь, перемещение основного клапана в новое
равновесное состояние, соответствующее новым значениям входного давления и
расхода.

¸

¸

3. Устройство и принцип работы

РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА СЕРИИ
GS-76-80 (пилотный тип)

Наименование
параметров

Ед.
изм.

Величина
параметров
(ANSI 150)

Величина
параметров
(ANSI 300)

Регулируемая среда -
Природный газ, все

неагрессивные газы

Давление на входе МПа 0,1÷1,2 0,1÷3

Давление на выходе кПа 2÷600 50÷1900

Максимальная пропускная

способность
м

3
/ч 24500 60450

Диапазон температуры

рабочей среды
от -30 до +60 от -30 до +60

Диапазон температуры

окружающей среды

ºС

от -40 до +60 от -40 до +60

Тип соединения:

фланцевое
Ду 25;50;80100 25;50;80;100
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197 107 375

№ Описание
1 Корпус мембраны

2 Корпус регулятора

3 Шток

4 Мембрана

5 Пружина

6 Переходный фланец

7 Сопло клапана

8 Клапан

9 Нижний шток

10 Нижняя пружина

11 ПЗК

12 Основание мембранной камеры

13 Тарелка мембраны

14 Стабилизатор

15 Пилот

16 Линия обратной связи

4. Схема и габаритные размеры
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N Описание
1 Корпус мембраны
2 Мембрана
3 Шток
4 Корпус регулятора
5 Пружина
6 Переходный фланец
7 Сопло клапана
8 Клапан
9 Нижний шток
10 Нижняя пружина
11 Корпус ПЗК
12 Основание мембранной камеры
13 Тарелка мембраны
14 ПЗК
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GS-76-80 (Ду 50) ANSI 150

Выходное давление

МПа 0,002 0,003 0,004 0,005 0,01 0,03 0,05 0,08 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6

0,1 1200 1200 1190 1185 1180 1170 1169

0,2 2100 2100 2080 2050 2040 2030 2020 2020 1900

0,3 2700 2650 2630 2550 2600 2510 2550 2550 2500 2500 2500

0,4 3600 3600 3550 3500 3480 3420 3400 3400 3370 3370 3300 3300 2700

0,6 4900 4900 4850 4830 4800 4740 4760 4760 4750 4750 4700 4700 4050 4250 3300

0,8 6250 6250 6230 6200 6180 6155 6150 6150 6100 6100 6090 6090 6075 6037 5700 5000

1 7500 7500 7495 7495 7490 7460 7455 7455 7450 7450 7420 7420 7410 7400 7390 7140

В
хо
дн
ое

да
в
л
ен
и
е

1,2 8500 8500 8500 8400 8450 8430 8400 8400 8300 8300 8200 8200 8110 8090 8050 8000

GS-76-80 (Ду 100) ANSI 150

Выходное давление

МПа 0,002 0,003 0,004 0,005 0,01 0,03 0,05 0,08 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6

0,1 3455 3450 3425 3410 3400 3400 3350

0,2 3650 3500 4000 5750 5500 5600 5850 5560 5515 5400

0,3 7930 7920 7910 7900 7900 7900 7900 7800 7800 7800 7700

0,4 9930 9930 9930 9920 9900 9900 9800 9800 9750 9750 9500 9500 7800

0,6 13000 13000 13000 13000 13750 13710 13710 13700 13700 13700 13650 13650 13510 12330 9563

0,8 17540 17540 17540 17540 17540 17540 17580 17580 17590 17510 17510 17510 17510 17441 16545 14590

1 21000 21000 21000 21000 21750 21750 21750 21750 21700 21650 21600 21600 21500 21450 21361 20637

В
хо
дн
ое

да
в
л
ен
и
е

1,2 20000 20000 20000 20000 19800 19800 20000 20000 24500 24200 24200 24200 24000 23900 23750 23500

5. Расходные характеристики

регуляторов давления газа

76 80GS- -
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GS-76-80 ( 25) ANSI 300Ду

GS-76-80 (Ду 50) ANSI 300

GS-76-80 ( 80) ANSI 300Ду

GS-76-80 ( 100) ANSI 300Ду

Выходное давление

Выходное давление

Выходное давление

Выходное давление
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1. Назначение, классификация и принцип работы

Устройства учета газа (счетчики) предназначены для определения объема
природного газа, проходящего через каждый участок сети газораспределения для
проведения взаимных расчетов. Так как, проходящие объемы газов измеряются при
различных температурах, давлении, плотности, то измеренные объемы газа
необходимо при вести к единым, постоянным параметрам (нормальным или
стандартнымусловиям).

бытовые спропускной способностьюот 0,025м /ч до 10м /ч;

коммунально-бытовые с пропускной способностьюот 10м /ч до 40м /ч;

промышленные - с пропускной способностью м /ч 4 0м /ч.

Наиболее широкое распространение нашли счетчики в которых измерение осно
вано на методе «непрерывно движущ ся тел »: тахеометрические (мембранные и
турбинные).

Мембранные счетчики относятся к бытовым коммунально-бытовым

м /ч . Принцип действия мембранных (диафрагменный,
камерный) счетчиков газа основан на том, что при помощи различных подвижных
преобразовательных элементов газ разделяют на доли объема, а затем производят их
циклическое суммирование. В зависимости от конструкции счетчика и объемов

измеряемого газа измерительныймеханизмможет состоять из двух камер.
Турбинные счетчики газа применяются в основном для
ъ . В турбинном счетчике газа под воздействием потока газа колесо

турбины приводится во вращение, число оборотов которого прямо пропорционально
протекающему объему газа. Число оборотов турбины через понижающий редуктор и
газонепроницаемую магнитную муфту передается на находящийся вне газовой
полости счетный механизм, показывающий суммарный объем газа при рабочих
условиях, прошедшейчерез прибор.

У турбинных и ротационных счетчиков диапазон измерения составляет 1:10, 1:20,
1:30 и 1:50.

высокая точность измерения;
надежность;
независимость результатовизмеренийотизмененияплотности газа;
быстродействие,
широкийдиапазонизмерений.

-

-

-

от 40 до 60

-
ее о

, и

промышленным (до 250 )

диапазона
измерения больших

об емов газа

Счетчики газа по пропускной способности подразделяются на следующие
группы:

Ксчетчикамгазапредъявляются следующиетребования:

3 3

3 3

3 3

3

Приборы учета расхода газа

138



Основная область применения мембранных счетчиков: коммунально бытовое
хозяйство роме того они могут использоваться и в других
сферах деятельности, требующихучета потребления газа.

Счетчик газа содержит измерительный механизм с двумя мембранами и шибер
ным распределением. Объем газа, протекающий через счетчик, определяется объ
емом измерительных камер с мембранами, изменяющими форму и совершающими
возвратно-поступательное движение, и чисел перемещений мембран, которые
переносятся рычажной передачей на кривошипный механизм и шиберный распре
делитель. на черномфоне отсчитывают объем газа в метрах кубических,

на красном фоне - в дециметрах кубических. Для предотвращения обратного
хода измерительного механизма в кривошипном механизме предусмотрен предохра
нительный штифт. Измерительные мембраны изготовлены из синтетических
материаловиимеютдлительныйсрок службы.

В счетчике газа применены материалы, устойчивые к воздействию газов, для
измерения объемов которых он предназначен, обеспечивающие его многолетнюю и
надежнуюэксплуатацию.

Монтаж и демонтаж счетчика имеют право производить только
специализированныеорганизации, имеющиелицензию.

Перед установкой счетчика необходимо произвести очистку газопровода от
загрязнений (ржавчины, окалины). Счетчик газа нельзя использовать как шаблон при
сварныхработах. Счетчик рассчитан намаксимальное давление, указанное в таблице,
поэтому на время испытания газопровода давлением, превышающим это значение,
счетчикдемонтируется.

Во избежание поломки счетчика, газ подают только к входному патрубку
(направление потока газа обозначено стрелкой, находящейся на корпусе счетчика
между патрубками). Для предотвращения попадания в счетчик посторонних
предметов, при егомонтажеиспользуют специальныйкондуктор.

Изготовитель рекомендует применять при установке счетчика присоединительные
наконечники .

-
и промышленность. K

-
-

-
Разряды раз-

ряды
-

ифильтр

2. Устройство и принцип работы мембранных счетчиков

3. Указание мер бeзопасности

Мембранные счетчики газа

1. Назначение
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1. Назначение и область применения

-

-

Счетчики газа мембранные с электронным корректором изготовлены
Производственно-промышленной компанией “Газ Сузан” И. Р. Иран, и пред
назначены для измерения и учета объема прошедшего через счетчик природного газа,
паровых фаз бутана, пропана, их смесей по ГОСТ 5542-87, а также других
неагрессивных газов. Основная область применения счетчиков - коммунально-
бытовое хозяйство, кроме того они могут использоваться и в других сферах
деятельности, требующих учета потребления газа. Электронный корректор по
температуре обеспечивает приведение прошедшего объема газа через счетчик к

нормальным условиям - 20 и 760 мм ртутного столба (давление газа вводится

вручную). Учитывая тот факт, что при отклонении температуры от нормальной (20
градусов) на 3 градуса, реальный объем газа отличается от нормального на 1 процент,
счетчик с электронным корректором по температуре является предпочтительным для
поставщиков газа. Размеры корректора 2.87 см х 11 см х 11 см. Корректор включает в
себя: электронную плату, литиевую аккумуляторную батарею и жидкокристалли
ческий монитор. Электронная плата принимает сигнал с максимальной частотой 2
Герца. Встроенный оптический порт дает возможность подключения корректора к
компьютеру, и считывать информацию. Литиевая аккумуляторная батарея имеет
объем 2400 мА в час. Гарантия 5 лет. Срок службы 7 лет. Жидкокристаллический
монитор также показывает, закрыта или открыта запорная арматура на потоке газа. В
рабочем режиме корректор потребляет 8 мА, в пассивном режиме потребление
составляет 16 мкА. С учетом того, что коррекция происходит с частотой в 5 минут,
срок службы составляет 7 лет. Используемые в корректоре температурные сенсоры

Lm-35Aдают возможность коррекции с точностью 0,5 с рабочей температурой от

-55 до 150 . Использование оптического порта дает возможность исключения

воздействия влаги на показание корректора. Корректор специально создан для
мембранных счетчиков “Газ Сузан”, что дает возможность подключения его к
счетчику без проводов или других подключающих элементов, исключает
возможность внешних магнитных воздействий, а в случае такого возможного

воздействия сигнализирует об этом. Базовая температура 20 . Электронный

корректор “Газ Сузан” имеет возможность сохранения данных в памяти в течение 12
месяцев. На жидкокристаллическом мониторе высвечиваются 5 страниц. Смена
страницпроисходитпринажатиичернойкнопки.

Страница 1: Неприведенныекубическиеметры газа в час
Страница 2: Приведенныекнормальнымусловиямметрыкубические в час.
Страница 3: Температура рабочей среды
Страница4: Значение импульса. (Импульс означает - какое количество газа

прошлоприодномимпульсе.)
Например: 1 импульс-10 кубическихметров в час.

Страница 5: Коэффициентподавлению.

Рабочее давление устанавливается припомощиоптическогопорта.
Корпус корректора изготовлен из специального полимера, защищающего его от

ультрафиолетовыхлучей.

°C

°C
°C

°C

Счетчики газа мембранные с электронным корректором

140



2. Технические характеристики электронного корректора

Наименование параметров
Ед.
изм.

Величина параметров

141



Счетчик газа мембранны ( G2,5
Счетчик газа мембранный с электронным корректором

(GS-78-02.5A) G2,5 ЕТC

й GS-78-02.5A)

Счетчик газа мембранный (GS-78-2,5A) G 2,5

Наименование параметров
Ед.
изм.

Величина
параметров

Номинальный расход Q ном.

м3/ч

2,5

Максимальный расход Q макс. 4,0

Минимальный расход Q мин. 0,025

Относительная погрешность

от Q мин. до 0,1Q ном.

от 0,1 Q ном. до Q макс.

%
±3

±1,5

Наименьший циклический объем дм3 1,2

Максимальная потеря давления при:

Q мин.
Па

< 60

Q ном. < 100

Q макс. < 200

Вес кг 2.1

Макс. рабочее избыточное давление кПа 50

Температура рабочей среды °С -30÷+60

Температура окружающей среды -40÷+70

Присоединения входа и выхода.

Резьба наружная
мм Ду 32

Диапазон отчетного устройства м3 99999,999

Цена деления дм3 0,2

Срок службы, не менее лет 20

Межповерочный интервал лет 8

2. Габаритные размеры и диаграммы

142

140-141

Техническую информацию электронного
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№ Наименование Материал
1 Камера мембраны Полиацетал

2 Мембрана
Армированная резина

ACC.IGS-MS-IN-101(3)

3 Седло клапана Бакелит (реактопласт)

4 Клапан Бакелит (реактопласт)

5 Тарелка мембраны Оцинкованная сталь

6 Корпус мембраны Оцинкованная сталь

7 Втулка оси Полиацетал

8 Ось мембраны Оцинкованная сталь

9 Рычаг Полиацетал

10 Треугольный рычаг Полиацетал

11 Кривошип с градуированной шкалой Полиацетал

12 Шарнир Полиацетал

13 Выходной патрубок Полиацетал

14 Пружина седла клапана Оцинкованная сталь

15 Поводок счетного механизма Полиацетал

1 34



Счетчик газа мембранны ( G
Счетчик газа мембранный с электронным корректором

ЕТC

й GS-77-04A) 4A

( GGS-77-04A) 4A

Счетчик газа мембранный (GS-77-04A) G4A

8

1. Технические характеристики

2. Габаритные размеры и диаграммы
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Техническую информацию электронного
корректора мембранного счетчика газа
смотрите на страницах .



№ Наименование Материал
1 Камера мембраны Полиацетал

2 Мембрана
Армированная резина

ACC.IGS-MS-IN-101(3)

3 Седло клапана Бакелит (реактопласт)

4 Клапан Бакелит (реактопласт)

5 Тарелка мембраны Оцинкованная сталь

6 Корпус мембраны Оцинкованная сталь

7 Втулка оси Полиацетал

8 Ось мембраны Оцинкованная сталь

9 Рычаг Полиацетал

10 Треугольный рычаг Полиацетал

11 Кривошип с градуированной шкалой Полиацетал

12 Шарнир Полиацетал

13 Выходной патрубок Полиацетал

14 Пружина седла клапана Оцинкованная сталь

15 Поводок счетного механизма Полиацетал

1 54



Счетчик газа мембранны ( G
Счетчик газа мембранный с электронным корректором

ЕТC

й GS-84-04C) 4C

( GGS-84-04C) 4C

Счетчик газа мембранный (GS-84-04C) G4C

8

1. Технические характеристики

2. Габаритные размеры и диаграммы
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№ Наименование Материал
1 Камера мембраны Полиацетал

2 Мембрана
Армированная резина

ACC.IGS-MS-IN-101(3)

3 Седло клапана Бакелит (реактопласт)

4 Клапан Бакелит (реактопласт)

5 Тарелка мембраны Оцинкованная сталь

6 Корпус мембраны Оцинкованная сталь

7 Втулка оси Полиацетал

8 Ось мембраны Оцинкованная сталь

9 Рычаг Полиацетал

10 Треугольный рычаг Полиацетал

11 Кривошип с градуированной шкалой Полиацетал

12 Шарнир Полиацетал

13 Выходной патрубок Полиацетал

14 Пружина седла клапана Оцинкованная сталь

15 Поводок счетного механизма Полиацетал

1 74



Счетчик газа мембранны ( G
Счетчик газа мембранный с электронным корректором

ЕТC

й GS-84-04D) 4D

D D( GGS-84-04 ) 4

Счетчик газа мембранный (GS-84-04D) G4D

8

1. Технические характеристики

2. Габаритные размеры и диаграммы

148

Техническую информацию электронного
корректора мембранного счетчика газа
смотрите на страницах 140-141.



№ Наименование Материал
1 Камера мембраны Полиацетал

2 Мембрана
Армированная резина

ACC.IGS-MS-IN-101(3)

3 Седло клапана Бакелит (реактопласт)

4 Клапан Бакелит (реактопласт)

5 Тарелка мембраны Оцинкованная сталь

6 Корпус мембраны Оцинкованная сталь

7 Втулка оси Полиацетал

8 Ось мембраны Оцинкованная сталь

9 Рычаг Полиацетал

10 Треугольный рычаг Полиацетал

11 Кривошип с градуированной шкалой Полиацетал

12 Шарнир Полиацетал

13 Выходной патрубок Полиацетал

14 Пружина седла клапана Оцинкованная сталь

15 Поводок счетного механизма Полиацетал

149



Счетчик газа мембранны ( G
Счетчик газа мембранный с электронным корректором

ЕТC

й GS-79-06A) 6A

( GGS-79-06A) 6A

8

1. Технические характеристики

2. Габаритные размеры и диаграммы
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Техническую информацию электронного
корректора мембранного счетчика газа
смотрите на страницах 140-141.



№ Наименование Материал
1 Камера мембраны Полиацетал

2
Мембрана Армированная резина

ACC.IGS-MS-IN-101(3)

3 Седло клапана Бакелит (реактопласт)

4 Клапан Бакелит (реактопласт)

5 Тарелка мембраны Оцинкованная сталь

6 Корпус мембраны Оцинкованная сталь

7 Втулка оси Полиацетал

8 Ось мембраны Оцинкованная сталь

9 Рычаг Полиацетал

10 Треугольный рычаг Полиацетал

11 Кривошип с градуированной шкалой Полиацетал

12 Шарнир Полиацетал

13 Выходной патрубок Полиацетал

14 Пружина седла клапана Оцинкованная сталь

15 Поводок счетного механизма Полиацетал

151



Счетчик газа мембранны ( G
Счетчик газа мембранный с электронным корректором

ЕТC

й GS-84-06C) 6C

( GGS-84-06C) 6C

1. Технические характеристики

2. Габаритные размеры и диаграммы

Счетчик газа мембранный (GS-84-06C) G6C

Наименование параметров Ед.
изм.

Величина
параметров

Максимальный расход Q макс. 10

Минимальный расход Q мин. 0,06

Q ном. < 100

Q макс. < 200

Диапазон температуры окружающей

среды
от-40 до+70

Межповерочный интервал лет 8

187
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Техническую информацию электронного
корректора мембранного счетчика газа
смотрите на страницах 140-141.



№ Наименование Материал
1 Камера мембраны Полиацетал

2
Мембрана Армированная резина

ACC.IGS-MS-IN-101(3)

3 Седло клапана Бакелит (реактопласт)

4 Клапан Бакелит (реактопласт)

5 Тарелка мембраны Оцинкованная сталь

6 Корпус мембраны Оцинкованная сталь

7 Втулка оси Полиацетал

8 Ось мембраны Оцинкованная сталь

9 Рычаг Полиацетал

10 Треугольный рычаг Полиацетал

11 Кривошип с градуированной шкалой Полиацетал

12 Шарнир Полиацетал

13 Выходной патрубок Полиацетал

14 Пружина седла клапана Оцинкованная сталь

15 Поводок счетного механизма Полиацетал

1 35



Счетчик газа мембранный (GS-76-010A) G10

Наименование параметров
Ед.

изм.

Величина

параметров
Номинальный расход Q ном. 10

Максимальный расход Q макс. 16

Минимальный расход Q мин.

м3/ч

0,1

±3

Относительная погрешность

от Q мин. до 0,1Q ном.

от 0,1 Q ном до Q макс.

%

±1,5

Номинальный циклический объем дм3 10

Максимальная потеря давления при:

Q мин. < 60

Q ном. < 120

Q макс.

Па

< 200

Вес кг 9.5

Макс. рабочее избыточное давление кПа 50

-30÷+60

Диапазон температуры окружающей
среды

°С
-40÷+70

Присоединения входа и выхода.

Резьба наружная
мм Ду-50

Диапазон отчетного устройства м3 999999,99

Цена деления дм3 2

Срок службы, не менее 20

Межповерочный интервал
лет

8

На основании дополнительного

заказа предоставляются наконечники

(чугун.)
мм Ду-40

Счетчик газа мембранны ( G
Счетчик газа мембранный с электронным корректором

ЕТC

й GS-76-010A) 10

( GGS-76-010A) 10

1. Технические характеристики

2. Габаритные размеры и диаграммы
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Техническую информацию электронного
корректора мембранного счетчика газа
смотрите на страницах 140-141.



№ Наименование Материал
1 Полукамера мембраны Оцинкованная сталь

2 Мембрана
Армированная резина
ACC.IGS-MS-IN-101(3)

3 Щека мембраны Оцинкованная сталь
4 Делительная доска Алюминий
5 Седло клапана Бакелит (реактопласт)
6 Клапан Бакелит (реактопласт)
7 Втулка оси Латунь
8 Ось полукамеры Оцинкованная сталь
9 Рычаг Оцинкованная сталь
10 Делительный диск мембраны Оцинкованная сталь
11 Выходной патрубок Полиацетал
12 Тяга рычага Полиацетал
13 Поводок счетного механизма Оцинкованная сталь
14 Основание выходного патрубка Полиацетал
15 Опора поводка счетного механизма Оцинкованная сталь

1 55



Счетчик газа мембранны ( G
Счетчик газа мембранный с электронным корректором

ЕТC

й GS-76-016A) 16

6 6( GGS-76-01 A) 1

1. Технические характеристики

2. Габаритные размеры и диаграммы
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Техническую информацию электронного
корректора мембранного счетчика газа
смотрите на страницах 140-141.



Наименование Материал
Полукамера мембраны Оцинкованная сталь

Мембрана
Армированная резина
ACC.IGS-MS-IN-101(3)

Щека мембраны Оцинкованная сталь
Делительная доска Алюминий
Седло клапана Бакелит (реактопласт)

Клапан Бакелит (реактопласт)
Втулка оси Латунь

Ось полукамеры Оцинкованная сталь
Рычаг Оцинкованная сталь

Делительный диск мембраны Оцинкованная сталь
Выходной патрубок Полиацетал

Тяга рычага Полиацетал
Поводок счетного механизма Оцинкованная сталь
Основание выходного патрубка Полиацетал

Опора поводка счетного механизма Оцинкованная сталь

№
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1 75



Счетчик газа мембранны ( G
Счетчик газа мембранный с электронным корректором

ЕТ

й GS-80-025B) 25B

C( GGS-80-025B) 25B

1. Технические характеристики

2. Габаритные размеры и диаграммы

158

Техническую информацию электронного
корректора мембранного счетчика газа
смотрите на страницах 140-141.



№ Наименование Материал
1 Полукамера мембраны Оцинкованная сталь

2 Мембрана
Армированная резина
ACC.IGS-MS-IN-101(3)

3 Щека мембраны Оцинкованная сталь
4 Делительная доска Алюминий
5 Седло клапана Бакелит (реактопласт)
6 Клапан Бакелит (реактопласт)
7 Втулка оси Латунь
8 Ось полукамеры Оцинкованная сталь
9 Рычаг Оцинкованная сталь
10 Делительный диск мембраны Оцинкованная сталь
11 Выходной патрубок Полиацетал
12 Тяга рычага Полиацетал
13 Поводок счетного механизма Оцинкованная сталь
14 Основание выходного патрубка Полиацетал
15 Опора поводка счетного механизма Оцинкованная сталь

159



Счетчик газа мембранны ( G
Счетчик газа мембранный с электронным корректором

ЕТC

й GS-77-025A) 25A

( GGS-77-025A) 25A

1. Технические характеристики

Счетчик газа мембранный (GS-77-025A) G25A

Наименование параметров
Ед.
изм.

Величина
параметров

Номинальный расход Q ном. 25

Максимальный расход Q макс. 40

Минимальный расход Q мин.

м
3
/ч

0,2

±3

Относительная погрешность

%
±1,5

Номинальный циклический объем дм
3

30

Максимальная потеря давления при:

Q мин. < 80

Q ном. < 140

Q макс.

Па

< 280

Вес кг 42

Макс. рабочее избыточное давление МПа 0,1

Диапазон температуры рабочей
среды

-30÷+60

Диапазон температуры
окружающей среды

°С

-40÷+70

мм Ду-50

Диапазон отчетного устройства м
3

999999,99

Цена деления дм
3

2

Срок службы, не менее 20

Межповерочный интервал
лет

8

2. Габаритные размеры и диаграммы

160

Техническую информацию электронного
корректора мембранного счетчика газа
смотрите на страницах 140-141.



№ Наименование Материал
1 Камера мембраны Сталь 12 DIN 1623
2 Мембрана Армированная резина BS 4161
3 Центральный корпус клапана АлюминийA413/1
4 Сигнальное устройство Сталь 12 DIN 1623
5 Тарелка мембраны Сталь 12 DIN 1623
6 Клапан Бакелит(реактопласт)
7 Опора коленчатого вала АлюминийA413/1
8 Наружное соединение АлюминийA413/1
9 Седло клапана Бакелит (реактопласт)
10 Рычаг Чугун
11 Шатун DIN1, 4005
12 Вал сигнального устройства DIN1, 4005

13
Втулка стержня сигнального
устройства

Латунь

14 Коленчатый вал DIN1, 4005
15 Вращатель показателя DIN1, 4005

161



Счетчик газа мембранны ( G
Счетчик газа мембранный с электронным корректором

ЕТC

й GS-77-040A) 40

( GGS-77-040A) 40

1. Технические характеристики

2. Габаритные размеры и диаграммы

Счетчик газа мембранный (GS-77-040A) G40

Наименование параметров
Ед.
изм

Величина
параметров

Номинальный расход Q ном. 40

Максимальный расход Q макс. 65

Минимальный расход Q мин.

м3/ч

0,4

±3Относительная погрешность

от Q мин. до 0,1Q ном.

от 0,1 Q ном. до Q макс.

%

±1,5

Номинальный циклический объем дм3 30

Максимальная потеря давления при:

Q мин. < 80

Q ном. < 140

Q макс.

Па

< 280

Вес кг 67

Макс. рабочее избыточное давление МПа 0,1

Диапазон температуры рабочей
среды

-30÷+60

Диапазон температуры окружающей
среды

°С

-40÷+70

Присоединения входа и выхода.

Фланцевое

мм Ду-80

Диапазон отчетного устройства м3 999999,99

Цена деления дм3 2

Срок службы, не менее 20

Межповерочный интервал
лет

8
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Техническую информацию электронного
корректора мембранного счетчика газа
смотрите на страницах 140-141.



№ Наименование Материал
1 Камера мембраны Сталь 12 DIN 1623
2 Мембрана Армированная резина BS 4161
3 Центральный корпус клапана Алюминий A413/1
4 Сигнальное устройство Сталь 12 DIN 1623
5 Тарелка мембраны Сталь 12 DIN 1623
6 Клапан Бакелит(реактопласт)
7 Опора коленчатого вала Алюминий A413/1
8 Наружное соединение Алюминий A413/1
9 Седло клапана Бакелит (реактопласт)
10 Рычаг Чугун
11 Шатун DIN1, 4005
12 Вал сигнального устройства DIN1, 4005

13
Втулка стержня сигнального
устройства

Латунь

14 Коленчатый вал DIN1, 4005
15 Вращатель показателя DIN1, 4005

1 36



Счетчик газа мембранный (GS-77-065A) G65

Наименование параметров
Ед.

изм.

Величина
параметров

Номинальный расход Q ном. 65

Максимальный расход Q макс. 100

Минимальный расход Q мин.

м /ч
3

0.65

±3
Относительная погрешность

от Q мин. до 0,1Q ном.

от 0,1 Q ном. до Q макс.

%

±1,5

Номинальный циклический
объем дм

3
55

Максимальная потеря давления при:

Q мин. < 90

Q ном. < 160

Q макс.

Па

< 320

Вес кг 82

Макс. рабочее избыточное

давление
МПа 0,1

Диапазон температуры
рабочей среды

-30÷+60

Диапазон температуры
окружающей среды

°С
-40÷+70

Присоединения входа и выхода.
Фланцевое мм Ду-80

Диапазон отчетного устройства м
3

999999,99

Цена деления дм
3

2

Срок службы, не менее 20

Межповерочный интервал
лет

8

Счетчик газа мембранны ( G
Счетчик газа мембранный с электронным корректором

ЕТC

й GS-77-065A) 65

( GGS-77-065A) 65

1. Технические характеристики

2. Габаритные размеры и диаграммы

164

Техническую информацию электронного
корректора мембранного счетчика газа
смотрите на страницах 140-141.



№ Наименование Материал
1 Камера мембраны Сталь 12 DIN 1623
2 Мембрана Армированная резина BS 4161
3 Центральный корпус клапана Алюминий A413/1
4 Сигнальное устройство Сталь 12 DIN 1623
5 Тарелка мембраны Сталь 12 DIN 1623
6 Клапан Бакелит(реактопласт)
7 Опора коленчатого вала Алюминий A413/1
8 Наружное соединение Алюминий A413/1
9 Седло клапана Бакелит (реактопласт)
10 Рычаг Чугун
11 Шатун DIN1, 4005
12 Вал сигнального устройства DIN1, 4005

13
Втулка стержня сигнального
устройства

Латунь

14 Коленчатый вал DIN1, 4005
15 Вращатель показателя DIN1, 4005

1 56



Счетчик газа мембранны ( G
Счетчик газа мембранный с электронным корректором

ЕТC

й GS-78-100A) 100

( GGS-78-100A) 100

1. Технические характеристики

2. Габаритные размеры и диаграммы

166

Техническую информацию электронного
корректора мембранного счетчика газа
смотрите на страницах 140-141.



№ Наименование Материал
1 Камера мембраны Сталь 12 DIN 1623
2 Мембрана Армированная резина BS 4161
3 Центральный корпус клапана Алюминий A413/1
4 Сигнальное устройство Сталь 12 DIN 1623
5 Тарелка мембраны Сталь 12 DIN 1623
6 Клапан Бакелит(реактопласт)
7 Опора коленчатого вала Алюминий A413/1
8 Наружное соединение Алюминий A413/1
9 Седло клапана Бакелит (реактопласт)
10 Рычаг Чугун
11 Шатун DIN1, 4005
12 Вал сигнального устройства DIN1, 4005

13
Втулка стержня сигнального
устройства

Латунь

14 Коленчатый вал DIN1, 4005
15 Вращатель показателя DIN1, 4005

1 76



Счетчик газа мембранны ( G
Счетчик газа мембранный с электронным корректором

ЕТC

й GS-78-160A) 160

6 6( GGS-78-1 0A) 1 0

1. Технические характеристики

2. Габаритные размеры и диаграммы

Техническую информацию электронного
корректора мембранного счетчика газа
смотрите на страницах 140-141.
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№ Наименование Материал
1 Камера мембраныКамера мембраны Сталь 12 DIN 1623Сталь 12 DIN 1623
2 Мембрана Армированная резина BS 4161Армированная резина BS 4161
3 Центральный корпус клапанаЦентральный корпус клапана Алюминий A413/1
4 Сигнальное устройствоСигнальное устройство Сталь 12 DIN 1623Сталь 12 DIN 1623
5 Тарелка мембраныТарелка мембраны Сталь 12 DIN 1623Сталь 12 DIN 1623
6 Клапан Бакелит(реактопласт)
7 Опора коленчатого валаОпора коленчатого вала Алюминий A413/1
8 Наружное соединениеНаружное соединение Алюминий A413/1
9 Седло клапанаСедло клапана Бакелит (реактопласт)
10 Рычаг Чугун
11 Шатун DIN1, 4005DIN1, 4005
12 Вал сигнального устройстваВал сигнального устройства DIN1, 4005DIN1, 4005

13
Втулка стержня сигнальногоВтулка стержня сигнального
устройства

Латунь

14 Коленчатый валКоленчатый вал DIN1, 4005DIN1, 4005
15 Вращатель показателяВращатель показателя DIN1, 4005DIN1, 4005

1 96



.

.

-

2

1. Назначение

2. Принцип работы

3. Область применения

4. Диапазон измерения

5. Допустимая погрешность при измерении

Компания «Газ Сузан» по лицензии компании
«Актарис» производит турбинные газовые счетчики
разных моделей: от TZ 50/G65 до TZ 200/G650 Благодаря
производству турбинных газовых счетчиков стало
возможно создание станций по снижению давления газа с
узлом учета расхода газа, а также возможность измерения
расхода газа наместе его поступления

Турбинные газовые счетчики работают следующим образом: поток газа вращает
колесо турбины, и это движение механически передается измерительномумеханизму
через магнитную муфту. Измерение объема протечного газа возможно, поскольку
скорость вращения турбиныпропорциональна линейной скорости газа.

Турбинные газовые счетчики, благодаря твердому корпусу и точности измерения,
применяются для учета сухих, чистых и неагрессивных газов таких, как: природный
газ, пропан, бутан, азот и др.Для учетаже агрессивных газов предлагаются счетчики с
PTFEпокрытием.

В зависимости от конкретных условий эксплуатации давления, диапазон измере
ния может составлять 1:10, 1:20 и даже 1:30 в случае необходимости. При измерении
высокого давления диапазонизмеренияможет быть расширендо1:50.

Максимальнодопустимаяпогрешность турбинных счетчиков :
± 2%отQminдоQ0.1 nom.
± 1%отQ0.1 nom. доQmax

Температура газа: от - 0 Сдо+60 С.

Температура окружающей среды: от - 30 Сдо+60 С.

Температура хранения: от - 40 Сдо+70 С.

отДу50доДу500.
класса ANSI 150, 300и600.
от 8 м3/ч до 10000 м3/ч (отG65доG6500).

Диапазонтемператур

Номинальныеразмеры:
Пределыдавления:
Пропускная способность:

о о

о о

о о

ТУРБИННЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА

} по спец. заказу

от -40 до +60
о о
С С
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1. Назначение и классификация

Газорегуляторные пункты

-

-

-

Комплексы технологического оборудования и устройств предназначенные для
понижения входного давления газа до заданного определенного уровня и под
держания егона выходепостоянным, называются газорегуляторнымипунктами.

В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты подразде
ляютсяна следующие типы:

газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) ( оборудование размещается в шкафу
изнесгораемыхматериалов);
газорегуляторная установка (ГРУ) ( оборудование смонтированона рамеиразме-
щается в помещении, в которомнаходится газоиспользующаяустановка, или в
помещении, соединеннымснимоткрытымпроемом);
пункт газорегуляторный блочный (ПГБ) (оборудование смонтировано в одном
или нескольких зданиях контейнерного типа);
стационарный газорегуляторныйпункт (ГРП) (оборудование размещается в зда-
ниях, помещениях или на открытых площадках специально предназна
ченных .

без учета расхода газа;
с учетомрасхода газа.

с однимвыходом;
с двумя выходами.

с однойлиниейредуцирования;
с однойлиниейредуцированияибайпасом;
с основнойирезервнойлиниейредуцирования;
с двумялиниямиредуцирования;
с двумялиниямиредуцированияибайпасом;
с двумялиниямиредуцированияидвумябайпасами.
Байпасы служат для ручного регулирования давления газа на период ремонта или

замены оборудования на основной линии и состоят из трубопровода с двумя
отключающими устройствами (краны или задвижки), оборудованного манометром
дляизмерения давления.

с последующейустановкойрегуляторов;
с параллельнойустановкойрегуляторов.

поддерживающиена выходах одинаковое давление;
поддерживающиена выходах различное давление.

При необходимости в газорегуляторных пунктах под днищем металлического шкафа
устанавливается газовый обогреватель для обогрева в холодное время года. Выбор
шкафов надо производить по рабочим параметрам, обеспечиваемым регуляторами
давления газа (входноеи выходное давление, пропускная способность).

для этого)

Газорегуляторныепунктыподразделяются следующимобразом:
Повыполняющимфункциям:

Поколичествувыходов:

Потехнологическимсхемам:

Посхемеустановкирегулятороввшкафысдвумялиниямиредуцирования;

Пообеспечиваемомувыходномудавлению:
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без а и
с узлом

Газорегуляторные шкафы узл
учета расхода газа

-

-

Одним из важнейших факторов определяющих надежность, безопасность и
экономичность функционирования системы газоснабжения населенных пунктов в
целом и отдельных потребителей, входящих в эту систему, является качество работы
газорегуляторныхпунктовиустановок (ГРПиГРУ).

Основным назначением газорегуляторных пунктов и установок является сни
жение входного давления газа (дросселирование) до заданного выходного давления и
поддержание последнего в контролируемой точке газопровода постоянным (в
предварительно заданных пределах), независимо от изменения входного давления и
расхода газа потребителями. Кроме этого, в ГРП (ГРУ) производится: очистка газа от
механических примесей, контроль за входным и выходным давлением, контроль (при
необходимости) за температурой газа, предохранение от возможного повышения или
понижения давления газа в контролируемой точке газопровода сверх допустимых
пределов. Наличие в системе газоснабжения постоянного давления (в заранее
заданном диапазоне его колебания) является одним из важнейших условий без
опасной и надежной работы этой системы и подключенных к ней газопотребляющих
объектови агрегатов.

ГРУиГРПсреднего давления (от 0,005 до 0.3МПа)
ГРУиГРПвысокого давления (от 0,3 до 1.2 МПа)

1. Регулятор давления, понижающийдавление газа иподдерживающийего в контро-
лируемой точкена заданномуровненезависимоот расхода газа иизменения в
определенныхпределах входного давления.

2. Предохранительный запорныйклапан (ПЗК), прекращающийподачу газа потре-
бителямприповышенииилипонижении его давленияпосле регулятора сверх
заданныхпределов.Напромышленныхпредприятиях, где, по условиям техно-
логическогоциклапроизводства, не допускается перерыв вподаче газа,ПЗКне
устанавливают, а дляпредупреждения аварийпредусматривают сигнализациюо
повышенииилипонижениидавления газа сверх установленныхпределов.

3. Предохранительное сбросное устройство (ПСУ), сбрасывающееизлишки газа из
газопроводапосле регулятора, с тем, чтобыдавление газа в контролируемой точке
непревысило заданного.

4. Фильтр для очистки газа отмеханическихпримесей.
5. Контрольно-измерительныеприборы (КИП) дляизмерения давления газа дои

после регулятора, а такжена обводном газопроводе (если есть)-манометры,
показывающиепринеобходимостидифманометр ( дляизмеренияперепада
давления на фильтре), термометры (для измерения температуры проходящего
газа).

6. Импульсные трубопроводыдля соединения регулятора,ПЗК,ПСУиКИПстеми
точкамина газопроводах, в которыхконтролируется давлениеи температура газа.

7. Сбросные трубопроводыдля стравливания газа в атмосферуотПСУ, продувочных
и т.п.

ВзависимостиотдавлениягазанавходеГРУиГРПподразделяютсяна:

В соответствии с назначением в газораспределительные пункты и установки
входят следующие элементы:
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8. Запорныеустройства для включенияиотключения регулирующегоипредо-
хранительного оборудования, а такжеКИП.Числоирасположение запорных
устройств должныобеспечить возможность отключения основного оборудования
инеобходимыхКИПдляревизиииремонтаГРП (ГРУ) без прекращенияподачи
газа потребителям.

9. Принеобходимости обводный газопровод (байпас) с двумя запорными
устройствамидля снабжения газомчерез негопотребителейна времяревизиии
ремонта, а также аварийного состояния оборудования, смонтированногона
основной технологическойлинии.

10.Счетчикдляизмерения (учета) расхода газа.
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Шкафные газорегуляторные станции
с узлом и без узла учета расхода газа
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Шкафной газорегуляторный пункт
узл учета расхода газас ом

Технические характеристики

Входное давление МПа 5.5-7.5

Входное давление МПа 5.5-7.5
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Газораспределительная станция

GS-GDS-5000
( )с узлом учета расхода газа
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Техническая информация ГРС GS-GDS-5000

№
Диаметр

Ду Наименование
Класс давления

ANSI
1 50 Пробковый кран 600

2 50 Фильтр 600

3 50 Пробковый кран 600

4 50 Шаровой кран 600

5 50
Турбинный счетчик газа G65 с

корректором (ACTARIS)
600

6 50 Предохранительный запорный клапан 600

7 50 Осевой регулятор давления газа 600

8 50 Осевой регулятор давления газа 600

9 50 Осевой регулятор давления газа 300

10 ПСК 150

11 25 Пробковый кран 150

12 Шаровой кран 150

Заметки

Все ед. измерения приведены в мм.

100 % Радиография

Техническая информация

Входное давление 6,4 МПа

Выходное давление 0.6 МПа

Максимальная пропускная способность 5000 нм
3
/ч

25 * 50

150
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Технические характеристики

№ Размер Описание Класс ANSI
1 Ду 100 Регулятор давления газа (СД=2.8 МПа) 600

2 Ду 100 Регулятор давления газа (СД=1.7 МПа) 600

3 Ду 50 * 80 Предохранительный клапан 300

4 Ду 200 Фильтр сухого газа 600

5 Ду 200 Предохранительный сбросной клапан 600

6 Ду 200

G-1000 Газовый турбинный счетчик
оснащенный устройством объемного
корректора

600

7 Ду 200 Пробковый кран Ф.Е. 600

8 Ду 50 Пробковый кран Ф.Е. 300

9 Ду200 Шаровой кран Ф.Е. 600

10 Ду250 Шаровой кран Ф.Е. 300

Расчетные данные

Давление на входе 4-7 МПа

Давление на выходе 1,8 МПа

Расход 10 000 нм /ч
3

Газораспределительная станция
с узлом учета расхода газа

ГРС-20
( )
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Газораспределительная станция

GS-GDS-10000
( )с узлом учета расхода газа
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Техническая информация ГРС GS-GDS-10000

№
Диаметр

Ду Наименование
Класс давления

ANSI
1 50 Осевой регулятор давления газа 600

2 50 Осевой регулятор давления газа 600

3 50 Осевой регулятор давления газа 300

4 25 * 50 ПСК 150

5 80 Фильтр 600

6 80 Предохранительный запорный клапан 600

7 80
Турбинный счетчик газа G160

с корректором (ACTARIS)
600

8 25 Пробковый кран 150

9 80 Пробковый кран 600

10 80 Шаровой кран 600

11 200 Шаровой кран 150

Заметки

Все ед. измерения приведены в мм.

100 % Радиография

Техническая информация

Входное давление 6,4 МПа

Выходное давление 0.6 МПа

Максимальная пропускная способность 10000 нм
3
/ч

Входной диаметр Ду80 ANSI 600

Выходной диаметр Ду200ANSI 150
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Газораспределительная станция

GS-GDS-20000
( )с узлом учета расхода газа
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Техническая информация ГРС GS-GDS-20000

№
Диаметр

Ду Наименование
Класс давления

ANSI
1 80 Пробковый кран 600

2 80 Фильтр 600

3 50 Пробковый кран 600

4 80 Шаровой кран 600

5 100 Шаровой кран 600

6 80
Турбинный счетчик газа G160

с корректором
600

7 80 Предохранительный запорный клапан 600

8 50 Осевой регулятор давления газа 600

9 50 Осевой регулятор давления газа 600

10 50 Осевой регулятор давления газа 300

11 *25 50 ПСК 150

12 25 Пробковый кран 150

13 200 Шаровой кран 150

14 25 Пробковый кран 150

Заметки

Все ед. измерения приведены в мм.

100 % Радиография

Техническая информация

Входное давление 6,4 МПа

Выходное давление 0.6 МПа

Максимальная пропускная способность 20000 нм
3
/ч

Входной диаметр 100ANSI 600

Выходной диаметр 250ANSI 150
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Газораспределительная станция

GS-GDS-30000
( )с узлом учета расхода газа
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Техническая информация ГРС GS-GDS-30000

№
Диаметр

Ду Наименование
Класс давления

ANSI
1 100 Пробковый кран 600

2 100 Фильтр 600

3 50 Пробковый кран 600

4 100 Шаровой кран 600

5 100
Турбинный счетчик газа G250

с корректором
600

6 100 Предохранительный запорный клапан 600

7 100 Осевой регулятор давления газа 600

8 50 Осевой регулятор давления газа 600

9 50 Осевой регулятор давления газа 300

10 80 * 40 ПСК 150

11 80 Пробковый кран 150

12 250 Шаровой кран 150

13 150 Шаровой кран 600

Заметки

Все ед. измерения приведены в мм.

100 % Радиография

Техническая информация

Входное давление 6,4 МПа

Выходное давление 0.6 МПа

Максимальная пропускная способность 30000 нм
3
/ч

Входной диаметр 150ANSI 600

Выходной диаметр 300 ANSI 150

1 58



Газораспределительная станция

GS-GDS-120000
( )с узлом учета расхода газа
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Техническая информация ГРС GS-GDS-120000

№
Диаметр

Ду Наименование
Класс давления

ANSI
Вес
кг.

1 400 Пробковый кран 300 890

2 400 Вертикальный пылевлагоотделитель 300 3000

3 100 Пробковый кран 300 33

4 300 Пробковый кран 300 372

5 300 Фильтр 300 2000

6 100 Пробковый кран 300 33

7 300 Турбинный счетчик газа G 4000 300 350

8 300 ПКН 300 300

9 200 Осевой регулятор давления газа 300 54

10 100 * 150 ПСК 150 80

11 150 Пробковый кран 150 110

12 500 Шаровой кран 150 1918

13 750 Шаровой кран 150 4300

14 400 Изомуфта 300 191

15 750 Изомуфта 150 850

16 25 Пробковый кран 150 5

Заметки

Все ед. измерения приведены в мм.

100 % Радиография

Высота узлов от земли 1000 - 1500 мм

Техническая информация

Входное давление 2.5 МПа

Рабочее давление 1.2 МПа

Выходное давление 0.3 МПа

Максимальная пропускная способность 120 000 нм
3
/ч

Входной диаметр 400 ANSI 300

Выходной диаметр 750 ANSI 150

Вес

Составная часть (PART)

Вес составной

части с упорами

(кг)

A 30715

B 21445

C 11303

D 8535

Общий вес 71998
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Трубы водогазопроводные (ГОСТ 3262-75)

Справочная таблица

теоритической массы 1 погонного метра труб (кг)
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Графические условные обозначения в схемах

приведены в таблице 1.
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Продолжение таблицы 1
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Продолжение таблицы 1
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Продолжение таблицы 1
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Продолжение таблицы 1
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1. Общие сведения.

2. История

-

-
-

Система СИ была принята XI Генеральной конференцией по мерам и
весам, некоторыепоследующиеконференциивнесли вСИрядизменений.
СИ определяет семь основных и производные единицы физических вели
чин (далее единицы), а также набор приставок. Установлены стандартные
сокращённые обозначения для единиц и правила записи производных
единиц.

Основные единицы: килограмм, метр, секунда, ампер, кельвин, моль и
кандела. В рамках СИ считается, что эти единицы имеют независимую
размерность, т. е. ни одна из основных единиц не может быть получена из
других.

Производные единицы получаются из основных с помощью алгебра
ических действий, таких как умножение и деление. Некоторым из произ
водных единицвСИприсвоенысобственныеназвания.

Приставки можно использовать перед названиями единиц; они
означают, что единицу нужно умножить или разделить на определённое
целое число, степень числа 10. Например, приставка «кило» означает
умножение на 1000 (километр = 1000 метров). Приставки СИ называют
такжедесятичнымиприставками.

Система СИ является развитием метрической системы мер, которая
была создана французскими учёными и впервые широко внедрена после
Великой Французской революции. До введения метрической системы
единицы выбирались случайно и независимо друг от друга. Поэтому
пересчёт из одной единицы в другую был сложным. К тому же в разных
местах применялись разные единицы, иногда с одинаковыми названиями.
Метрическая система должна была стать удобной и единой системой мер и
весов.

В 1799 г. были утвержденыдва эталона для единицыдлины (метр) и для
единицы массы (килограмм). В 1874 г. была введена система СГС,
основанная на трёх единицах сантиметр, грамм и секунда. Были также
введены десятичные приставки от микро до мега. В 1889г. 1-ая
Генеральная конференция померами весамприняла системумер, сходную
с СГС, но основанную на метре, килограмме и секунде, т. к. эти единицы
были признаны более удобными для практического использования. В
последующем были введены базовые единицы для физических величин в
области электричества и оптики. В 1960 XI Генеральная конференция по
мерам и весам приняла стандарт, который впервые получил название
«Международная система единиц (СИ)».В 1971 IV Генеральная
конференция по мерам и весам внесла изменения в СИ, добавив, в
частности, единицуколичества вещества (моль).

В настоящее время СИ принята в качестве законной системы единиц
большинством стран мира и почти всегда используется в области науки
(даже в тех странах, которыенепринялиСИ).

Международная система единиц

измерения СИ (SI).
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Основные единицы СИ
Названия единицСИпишутся со строчнойбуквы, после обозначений
единицСИточкане ставится, в отличие от обычных сокращений
Таблица 1

Производные единицы СИ
Таблица 2
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Продолжение таблицы 2

Единицы, не входящие в СИ
Некоторые единицы, не входящие в СИ, по решению Генеральной конференции по
мерам и весам «допускаются для использования совместно с СИ».

Таблица 3
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Продолжение таблицы 3

Крометого,ГОСТ8.417-2002разрешаетприменение следующихединиц:
град, световой год, парсек, диоптрия, киловатт-час, вольт-ампер, вар, ампер-час,
карат, текс, гал, оборот в секунду, оборот в минуту. Разрешается применять единицы
относительных и логарифмических величин, такие как процент, промилле,
миллионная доля, фон, октава, декада. Допускается также применять единицы
времени, получившие широкое распространение, например, неделя, месяц, год, век,
тысячелетие.

Таблица 4

Другие единицыприменятьнеразрешается.
Тем не менее, в различных областях иногда используются и другие единицы.

ЕдиницысистемыСГС:
эрг, гаусс, эрстедидр.
Внесистемные единицы,широкораспространённыедопринятияСИ:

кюри, калория,ферми,микронидр.
Некоторые страны не приняли систему СИ, или приняли её лишь частично и

продолжаютиспользовать английскуюсистемумерили сходные единицы.
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Кратные и дольные единицы
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных

множителей и приставок СИ, присоединяемых к названию или обозначению
единицы.

Таблица 5

В связи с тем, что наименование единицы массы (килограмм) содержит приставку
«кило», для образования кратных и дольных единиц массы используют дольную
единицумассы грамм (0,001 кг).

Наименование и обозначения следующих единиц не допускается применять с
приставками: минута, час, сутки (единицы времени), градус, минута, секунда
(единицы плоского угла), астрономическая единица, диоптрия и атомная единица
массы.

Правила написания обозначений единиц
Обозначения единицпечатают прямымшрифтом, точку как знак сокращения после

обозначенияне ставят.
Обозначения помещают за числовыми значениями величин через пробел, перенос

на другую строку не допускается. Исключения составляют обозначения в виде знака
над строкой, переднимипробелне ставится.Примеры: 10м/с, 15°С.
Если числовое значение представляет собой дробь с косой чертой, его заключают в
скобки, например: (1/60) с-1.

При указании значений величин с предельными отклонениями их заключают в
скобки или проставляют обозначение единицы за числовым значением величины и за
её предельнымотклонением: (100,0 0,1) кг, 50 г 1 г.

Обозначения единиц, входящие в произведение, отделяют точками на средней
линии (Н.м, Па.с), не допускается использовать для этой цели символ «х». В
машинописных текстах допускается точку не поднимать или разделять обозначения
пробелами, если этонеможет вызвать недоразумения.

- -
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В качестве знака деления в обозначениях можно использовать горизонтальную
черту или косую черту (только одну). При применении косой черты, если в
знаменателе стоит произведение единиц, его заключают в скобки. Правильно:
Вт/(м.К), неправильно:Вт/м/К.

Допускается применять обозначения единиц в виде произведения обозначений
единиц, возведённых в степени (положительные и отрицательные): м-2, К-1, м2. При
использовании отрицательных степеней не разрешается использовать
горизонтальнуюиликосуючерту (знак деления).

Допускается применять сочетания специальных знаков с буквенными
обозначениями, например:°/с (градус в секунду).

Не допускается комбинировать обозначения и полные наименования единиц.
Неправильно: км/час, правильно: км/ч.

Основные соотношения

Соотношения между единицами измерения температуры в градусах Цельсия (t0С),
поФарингейту (Т0F) ипоКельвину (Т0К)

t0С=5(Т0F -32)/9 Т0F=1.8(t0С)+32 t0С= (Т0К) - 273.16 Т0К=273.16+ (t0С)

1кгс/см2=0.9678 атм 1атм=1.0332кгс/см2
1кгс/см2=10мвод. ст (при40С)

1кгс/см2=735.56ммрт. (при00С) 1ммрт. ст 13.6 . 10-4кгс/см2 (при00С)

1кгс/см2=98066.5Па 1Па 10.2 . 10-6кгс/см2

1кгс/см2=0.980655бар 1бар 1.02кгс/см2

1бар=105Па 1МПа=10 кПа
1атм=101325Па 1кПа=10 Па

1ммрт. ст = 133.3Па 1мвод. ст 9.81Па

00
00

Соотношениямежду единицамиизмерениядавления

≈

≈

≈0.98бар ≈

≈
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Перевод величин давлений из миллиметров водного столба

в Паскали

Перевод величин давлений из миллиметров ртутного столба

в Паскали

Перевод величин давлений из технических атмосфер

(кгс/см2) в бары
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Нормальныефизические условия: давление 101325Па, температура 273.160К.

Стандартныефизические условия: давление 101325Па, температура 293.160К.

Единицейизмерения объема газа является кубическийметрна час (м3/час).

Коэффициентыдляпересчета обьемов газа из однихусловий вдругие

Для расчета обьемов газа в нормальных [00С (273.160K) и 760мм рт. ст
(1.033кгс/см2)] и стандартных условиях [200С (293.160K) и 760мм рт. ст
(1.033кгс/см2)] применяются следующиеформулы:

Vнорм. ус =0,359Vp. Pабс/T Vстанд. ус =0,386Vp. Pабс/T
гдеVнорм. ус - обьем газа при [00С (273.160K)и760ммрт. ст (1.033кгс/см2)]

Vстанд. ус - обьем газа при [200С (293.160K)и760ммрт. ст (1.033кгс/см2)]
Vр - обьем газа в рабочихусловиях, [м3]
Рабс - абсолютное давление газа в рабочихусловиях, [ммрт. ст]
Т - абсолютная температура газа в рабочихусловиях, [0К]

при этом абсолютное давление газа является суммой атмосферного и избыточного
давлений
Рабс [ммрт. ст] =Рбар [ммрт. ст] +Ризб [ммрт. ст] ,
где Рбар барометрическое, а Ризб манометрическое давлениe.
Для перeсчетa обьемов газа, приведенных в нормальных [00С (273.160K) и 760мм рт.
ст (1.033кгс/см2)] и стандартных условиях [200С (293.160K) и 760мм рт. ст
(1.033кгс/см2)] в обьемы при других (рабочих) условиях применяются следующие
формулы:

Vp =2.782 .V(OoC и760ммрт. ст) .T/Paбс

Vp =2.593 .V(2OoC и760ммрт. ст) .T/Paбс
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Соотношения между единицами количества энергии

Коэффициенты пересчета теплотворной способности газа при

различных температурах:

- если теплотворность дана при нормальных условиях (00С и 760мм рт. ст), то для
200СК=0,932; для 15,560СК=0,946; для 10,00СК=0,964; для 5,00С К=0,982
- если теплотворность данапри стандартныхусловиях (200Си760ммрт. ст), то
для 15,560СК=1,015; для 10,00СК=1,035; для 5,00С К=1,054; для 00СК=1,073;
- если теплотворность данапри15,560Сидавлении1бар (105Па), то
для 200СК=0,984; для 00СК=1,057;

;

Перевод англо-американских мер в метрические
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